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1 — Einfdhrung

BLTVIEW ist ein Anwendungsprogramm fir Windows 98 oder spatere Versionen, das fiur die
Kommunikation mit dem als BLT160 bezeichneten Batterietest- und Entladegerét realisiert wurde.

Das BLT160 kommuniziert mit dem PC tUber USB-Kabel. So kann die Funktionsweise des Gerats
individuell angepasst werden, indem die Daten der verwendeten Batterie und der gewtinschten
Betriebsarten eingegeben werden.

AulRerdem konnen alle Betriebsparameter in Echtzeit angezeigt und die in der lokalen Datenbank
gespeicherten Daten (in Form von Arbeitszyklen und in grafischer Form) auf den PC heruntergela-
den werden. Danach kdnnen sie jederzeit eingesehen werden, ohne dass eine Verbindung tber
den USB-Adapter erforderlich ist.

Das Programm BLTVIEW kann die Daten einer unbegrenzten Zahl von BLT160-Geraten
verwalten: Uber ein einfaches Suchsystem kénnen nur die Daten der interessierenden Gerate
gewahlt und angezeigt werden.

Die mit BLTVIEW angezeigten Daten kdnnen mittels einer speziellen Taste gedruckt werden.

Mit dem Programm BLTVIEW wird ein Programm namens DFU geliefert, mit dem das Update der
Firmware auf dem BLT160 ausgefiihrt werden kann.

2 — Installation
Das Installationspaket von BLTVIEW wird mit dem Gerat BLT160 auf CD geliefert.

Erst-Installation
Zum erstmaligen Installieren des Pakets gehen Sie wie folgt vor:

- Offnen Sie den Ordner, in dem das Paket gespeichert ist, und 6ffnen Sie den
Unterordner ,Disk1”.

- Starten Sie das Programm Setup.exe und folgenden Sie den Anweisungen des
Installationsprogrammes.

Am Ende finden Sie in der Programmleiste den Ordner BLTVIEW, von dem aus Sie die einzelnen
Elemente des Pakets aufrufen kdnnen. Auf3erdem wird auf dem Desktop ein Link zum Programm
BLT160View angelegt.

Wartung
Vor der Installation neuerer Versionen des Pakets muss die vorher installierte Version mithilfe der
von Windows zur Verfugung gestellten Mittel entfernt werden.
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Nach dem Start des Programms BLTVIEW verflgt Gber ein Haupt-Seite, wo kdnnen Sie alle
Funktionen zu aktivieren.

o [
File Archive Einstellung 7

Database default

@ BLT 160 Connect

— ) @ BLT 160 Explorer

Yerzeichnis Kunde/Benutzer

Yoerand. Assoz
S i .

| Password 0 | Lk

Local ||

3 — Einstellungen

Nach Aufruf des MenUs "Einstellung" kdnnen geandert werden

- Stufe fir den Zugriff auf die Funktionen je nach eingegebenem Passwort

Konfiguration der Passworter fir die verschiedenen Benutzerzugriffsstufen
- Serieller Kommunikationsanschluss

- Sprache der Software

3.1 — Einstellung der Sprache

Wahlen Sie aus dem Menl ,Einstellung” den Eintrag ,Eingest. Sprache” und wéhlen Sie die
gewlnschte Sprache.

SBlview ]
Filz #rchive | Einstellung 7
Passworteingabe

o o [ = )

Part Seriel |

Eingest. Sprache Tkaliang
English

Damit die Anderung der Sprache wirksam wird, muss das Programm neu gestartet werden.
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3.2 — Serieller Anschluss

Wahlen Sie aus dem Menu ,Einstellung” den Eintrag ,,Port Seriell* und rufen Sie die Konfigurationsmaske
auf: Wahlen Sie ,Auto” fur die automatische Suche des seriellen Anschlusses der Verbindung, oder wahlen
Sie den verwendeten Anschluss, wenn dieser bereits bekannt ist.

HINWEISE:

- Je nachdem, wie das Betriebssystem die Nummern der seriellen Anschliisse vergibt,
kann die automatische Suche bei jeder Verbindung einige Augenblicke dauern. In
diesen Fallen wird empfohlen, die Nummer des Anschlusses zu ermitteln (Windows-
Systemsteuerung -> Gerate-Manager -> Anschliisse (COM und LPT)) und zu wahlen.

- Falls derselbe serielle Anschluss verwendet wird, kann die Anschluss-Nummer
festgelegt werden. So kénnen Zeitverluste durch die automatische Suche vermieden

werden.

File Archive Einstellungl ?

Passworteingabe

Frfiguration

At

* Com iw vl

L
.
: o- oK Q Clase
""‘h"‘:‘l-""--. §
—Smee—— =

3.3 — Konfiguration
Das Programm BLTVIEW hat 3 verschiedene Passwort-Zugriffsstufen:

- Kein Passwort:

wn W W W W

Teilweiser Lesezugriff auf die Daten

Kein Schreibzugriff auf die Parameter der Zuordnungen
Maoglichkeit zum Speichern von Zyklen und Diagrammen auf PC
Kein Schreibzugriff auf die Programmierparameter

Kein Zugriff auf die Eichparameter

- Passwort-Ebene 1(Zugriffsstufe Benutzer):

wn W W W W

Teilweiser Lesezugriff auf die Daten

Kein Schreibzugriff auf die Parameter der Zuordnungen
Maoglichkeit zum Speichern von Zyklen und Diagrammen auf PC
Teilweiser Schreibzugriff auf die Programmierparameter

Kein Zugriff auf die Eichparameter

- Passwort-Ebene 2 (Zugriffsstufe Technischer Support oder autorisierten):

§
§
§
§

Vollstéandiger Lesezugriff auf die Daten

Maoglichkeit zum Speichern von Zyklen und Diagrammen auf PC
Vollsténdiger Schreibzugriff auf die Programmierparameter
Vollstandiger Zugriff auf die Eichparameter
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Konfiguration =
~ Allgem. Parameter
Password utente m
Fassword collaudo e taratura |““
o Confirm | 0 Cancel
| Kenfiguration

3.4 — Passwort-Eingabe
Wahlen Sie im Menl "Einstellung" den Eintrag "Passworteingabe”, um das Zugriffspasswort zu
andern.

Passworteingabe i

ARAR

Passworl:

0 0Ok 6 Cancel |

| Passwiorteingahe

- Wahlen Sie den Eintrag ,Passworteingabe“ aus dem Menu ,Einstellung” oder driicken Sie
die Schaltflache ,Passwort“ und geben Sie Ihr Passwort ein.

- Wahlen Sie den Eintrag ,Konfiguration* und 6ffnen Sie die Konfigurationsmaske.

- Andern Sie das Passwort Ihrer Ebene oder einer niedrigeren Ebene.

HINWEISE:

- Die standardmaRig bei der Erst-Installation eingestellten Passworter sind:
§ Ebene 1: “ALFA”
§ Ebene 2: “***” (Abnahmeprufung und Kalibrierungen)

- Die Passworter sind nicht ,case sensitive“, d. h. sie kdnnen sowohl in Klein- als auch in
GroRRbuchstaben eingegeben werden.
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4 —BLT160 in Verbindung

Im Folgenden werden die Funktionenillustriert, die zur Verfligung stehen, wenn man sich Uber USB / Serieller mit dem
BLT160-Gerét verbindet. Es wird davon ausgegangen, dass das Programm BLTVIEW bereits wie vorher erautert
konfiguriertist.

4.1 —Vorbereitung

- Schlie3en Sie das USB / Serieller-Kabel an den PC und an das BLT160 an (bei der erstmaligen
Verbindung wird zur Installation der Treiber filr die Kommunikation tiber den USB-Anschluss'
aufgefordert).

- Starten Sie das Programm BLT160View.

- Geben Sie das Passwort ein, wenn dies fiir die gewlinschten Operationen erforderlich ist.

- Drucken Sie die Schaltflache zum Verbinden.

HINWEIS:
Die bestehende serielle Verbindung wird durch das Icon unten links auf jeder Registerkarte angezeigt.

4.2 — Abfrage der Augenblicksdaten

In diesem Abschnitt werden alle Funktionen beschrieben, die zur Verfiigung stehen, wenn man
Uber das USB- oder serielle Kabel verbunden ist. Wird die serielle Verbindung unterbrochen,
erscheint eine Warnmeldung und die automatischen Aufzeichnungen werden gesperrt.
Um die Online-Funktionen wiederherzustellen, muss man

- das serielle bzw. USB-Kabel abtrennen

- die Warnmeldung mit OK bestétigen

- das serielle bzw. USB-Kabel wieder anschliel3en

- die Verbindungstaste "BLT160 connect" driicken

Oben erscheinen 5 anwahlbare Registerkarten und unten 5 Tasten, die je nach gewahlter
Registerkarte unterschiedliche Funktionen haben kénnen.
Die 2 Tasten "BLT160-Explorer" und "Download date" sind immer aktiv.

! Fir die Kommunikation tiber den USB-Anschluss miissen vorher die Treiber fir Windowsingaliert werden (ANHANG B)

-7-
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4.2.1 — Registerkarte Program

Uber diese Registerkarte kann auf die Parameter zugegriffen werden, die die Funktionsweise des
Geréats BLT160 und die Art der Datenerfassung bestimmen.

Je nach eingegebenem Password kdnnen diese Parameter gelesen und/oder geschrieben werden.

Mon'rtorl Info | Reoord'e_rl Diagr.  Frogrammienng |
- Nennparameter ~Andere Parameter
Nennspannung [ ivott) Diagramm-Abtastungszeit [z =J{Mir)
Batterie-Ah [620 ﬂ(Ah) Language [E =
Arbeitsmodus [TEST -Test Effizienz =
N Zyk- [ 4
Batterie-|D [3449188
Naote ]:;am 5h
- Entlad. ~Ladung
Zunahme % B :1(%
Entladestrom j(A
: Zasungsspannun |’ 40 | [W4Z)
Entladezeit j(hh i) - 9=5p : 9 W:i it
Spann. Stop Entlad. 70 I(V 1Z) Zoh LALeRn I—— L
Pausezeit nach Entladun 0:30 :i(hh mm) B L el
g Pausezeit nach Ladung li 0o —{thh:rmm)
PC Daturniz.: 0917 2/08 11:44.62
Verand. Programm | Daten BLT160 send Uhr einstellen
Lesen Parameter OK ELT DaturnZ.; 09/12/09 11:44 BG
= . Uberr. Oid [ | &Cycles
Q .. '9- —Ruei e BLT 160 Explorer e Download Date | 555 Dingts Q Cluse
|

In der Tabelle werden die einzelnen Felder, die Geréte, die darauf zugreifen, und das fur das
Lesen/Schreiben erforderliche Passwort angegeben.

FELDNAME BESCHREIBUNG
Nominal Parameters
Nennspannung Nennspannung der Batterie
Batterie Ah Nennkapazitat der Batterie
Arbeitsmodus Art des Tests (siehe Technisches Handbuch)
N. Zyk Anzahl der Auf- und Entladezyklen
Batterie ID Seriennummer der Batterie
Note Hinweise
Discharge (Entladung)
Entladestrom Entladestrom wéhrend des Tests
Entladezeit Dauer der Entladephase
Spann. Stop Entlad. Spannung, bei der die Entladephase beendet wird
Pausezeit nach Entladung Pausenzeit nach dem Ende der Entladephase

-8-
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Charge (Aufladung)

Zunahme % Zuschlag zur Aufladung

Gasungsspannung Spannung, bei der der Ubergang von der 1. in die 2. Phase
erfolgt

Zeit Laden min Mindestdauer der Aufladephase

Zeit Laden max Hoéchstdauer der Aufladephase

Pausezeit nach ladung Pausenzeit nach dem Ende der Aufladephase

Other Parameters

Diagram-Abtastungszeit Zeit der Abtastung fur die gespeicherten Spannungs- und
Strom-Diagramme

Language Wabhl der Sprache

Wenn als Art des Tests VCOST gewahlt wird, gibt es zwei Parameter, die ihre Bedeutung in allen
Situationen andern, in denen sie aufgerufen werden (sowohl online als auch offline):

Stop Entladespanning (V/el):
| Regelungsspannung (V) | Konstante Referenzspannung |

Discharge Current (A):
| Maximum Discharge Current (A) | Grenzentladestrom wéhrend des Tests |

4.2.1.1 - Uhr-Einstellung

Zum Einstellen der Uhr des Gerats BLT160C genigt es, auf die Schaltflache ,Set Clock” zu
klicken. Da hierdurch das Datum und die Uhrzeit des PCs Ubertragen werden, sollte vorher gepruift
werden, ob die Uhr des PCs richtig eingestellt ist.

4.2.1.2 — Schreiben der allgemeinen Parameter

Kontrollieren, ob mindestens das Passwort der Zugriffsstufe Benutzer (Stufe 1) eingegeben wurde
Die Taste ,Verand. Programm." betatigen.

Nachdem die Parameter verandert wurden, muss fur die Datenlibertragung die Taste "Daten
BLT160 send." gedriickt werden.

Driickt man die Taste "Cancel", werden die Felder blockiert und das BTL160 liest erneut den
vorherigen Wert.
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4.2.2 — Registerkarte Monitor

Uber die Registerkarte Monitor kann in Echtzeit auf die wichtigsten Zustands- und

Betriebsparameter der Batterie zugegriffen werden.
Zu finden sind die folgenden Abschnitte:

- A: Zugriffsstufe Batteriekapazitat

- B: Anweisungen Entlade-/Aufladephase

- C: auf dem Gerat programmierte Nennparameter
- D: aktuelle Test- und Zyklusnummer

- E: Batterie Spannung

- F: Temperatur des BLT160

& Online - BLT160 o | 533
Monitor | Info | Recorder| Diagr. | Programmierung]|
Mennspannung (V) B
| START Mennkapazitat (Ah) 620
D lo449183 R — Discharge Current (&) 124
‘ : I II\I!\ i Discharge time (hhimrr) 5:00
A Jiil 9@'3 Stopp-Entladespannng(yiel) 1,70
£ B3 Arbeitsmodus TEST -Test Effizienz

ILad (A . Serial number COLLAUDDAR

0.0 Dale -5t 09/12/09 11:50.54

2 ' Firmwareversion Wh16317.17.2009
IEntl (&) = [Kunde \ R

Leist. [Benutzer ‘ ot D
zerstreut
JE () Anzahl Test 11
‘ 1] Zyklus-Nr. 0
Temp Intemn
2C
= 3 [ & Cycle o z
L Luspeild | @ BLT 160 Explarer G Dawnload Date | e 6 Close |
Beset Ubertr <250 ...

@ Uber die Taste “BLT160 Explorer” kénnen die Daten Off-Line analysiert werden (siehe Kap. 5),
dann die in der Datenbank gespeicherten Daten visualisieren.

@ Die Taste "Download Date" ermoglicht es, die im Speicher des BLT160 vorhandenen Daten zu
lesen und sie in der Datenbank am PLC zu speichern (siehe § 4.2.7).

@ Uber die Taste "Close" kehrt man auf die Hauptseite zurtick und schlieRt die Online-Sitzung.

-10 -
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4.2.3 — Registerkarte Info

Uber die Registerkarte Info kann in Echtzeit auf die detaillierten Zustands- und Betriebsparameter

des Tests zugegriffen werden.
Zu finden sind die folgenden Abschnitte:
- A Testnummer

- B: Zyklusnummer des Tests

- C: programmierte Nennparameter
- D: Entladungsdaten
- E: Aufladungsdaten
- F: Liste aktiver Stérungen

@ Die Taste Druck Ubersendet an das vorgegebene Druckgerat die auf dem Monitor dargestellten
Daten.

B8 OnLine - BLT160 o oo s o3
Maritor Info | Recorder | Diagr | Prograrmmierung |
Arnzahl Test I Mennspannung () ]
| Nennkapazitat (Ah) 620
1 1 Diischarge Current (A) 124 ||
- Discharge time thh:mm) 5:00
Zylus=hr Stopp-Entladespannnglvel) 1.70
o Arbeitsmodus TEST -Test Effizienz
‘ Firmaresersion Wh15317.11.2008
Nofs [rest5h IBBAT 9449185 / |
 Entladedaten S Ladedaten S /
Entladeanfang | 10/07/09 15:24 Ladeanfang | 10707409 15:27
Entladezet 0:02 {hhemm) Daver Phase i 0:00 2 0.02 (fhemm)
Pausezeit nach Entladung ‘ e [k Gesamtladezzit 0:02 (k]
Pausezeit nach Ladung 000 [hhmm]
Kapaz. am Zgklusanfang | 800 (Ah) ﬁﬁﬁ,ﬁ [#] | Kapazitt am Ladeanfang 800 (AR} | 1000 (%)
Entladene Kapazitat ‘ 0(Ah) 0.0 (%) | Ladekapaz 1. Phase 0 [&h] [ 0.0
Ladekapaz. 2 Phase T Ofsh [ oo
Geladene Gesamtkapazitat | onl | oo
Zunahme % | 5%l
Kapaz. am Entladeschluss 800 [Ah) 100,0 [%) | Ladeschluss-Kapazitat 800 [Ah] 100.0 (%)
Effizienz 0 [Z} | Hochstspannung 323 ME]
Mindestspannung ‘ TVE) Hachststrom U.,_U ) ! "_“ Ahnoma
Ladeschluss-Stom 00 | = o,
Temperatur intem max Elettktronik: \ 35(aC]
\)glz. Storungen aktiv
@ Complete list anomalies |
GRS T e ‘ e
| - @ BLT 160 Explorer e Download Date l,,, !'C 0 Close
I-msslt Uberir. : i I | 250 Diagr. 1

@ Die Taste “BLT160 Explorer” erméglicht es, die Daten Off-Line zu analysieren (siehe Kap.5).

@ Die Taste "Download Date" ermdglicht es, die im Speicher des BLT160 vorhandenen Daten zu
lesen (siehe § 4.2.7).

@ Uber die Taste "Close" kehrt man auf die Hauptseite zurtick und schlieRt die Online-Sitzung.

In der Tabelle werden die einzelnen Felder beschrieben.

-11 -
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FELDNAME BESCHREIBUNG
Anzahl test Nummer des laufenden Tests
Zyklus Nr Nummer des laufenden Zyklus’

Programmierte Werte

Note

Auf der Seite Programmierung eingegebene Hinweise

ID BAT

Auf der Seite Programmierung eingegebene Seriennummer der Batterie

Nennspannung

Nennwert der Batteriespannung

Nennkapazitat

Nennwert der Batteriekapazitéat

Discharge Current

Entladestrom

Discharge Time

Dauer der Entladung

Stop-Entladespanning(V/el)

Zeit, nach der die Entladephase beendet wird

Arbeitsmodus

Art des Tests (siehe Technisches Handbuch)

Firmwareversion

Firmware-Version des BLT160

Entladungsdaten

Entladeanfang

Datum und Uhrzeit des Beginns der Entladung

Entladezeit

Gesamtzeit aller Entladungsphasen (Entladestrom > 0)

Pausezeit nach Entladung

Gesamtpausenzeit wahrend der Entladung

Kapaz. Am Zyklusanfang

Ladung in der Batterie zu Beginn der Entladung

Entladene Kapazitat

Insgesamt entladene Ladung

Kapaz. Am entladeschluss

Restladung in der Batterie am Ende der Entladephase

Effizienz

Batterie-Wirkungsgrad in Prozent

Mindestspannung

Mindestspannung wéahrend der Entladephase

Temperatur intern max Elet.

Temperatur der Elektronik

Aufladungsdaten

Ladeanfang

Datum und Uhrzeit des Beginns der Aufladung

Dauer phase (1)

Gesamtzeit der Aufladungsphasen (Ladestrom > 0) mit Batteriespannung
< “Schwellenspannung” (siehe Programmierung)

Dauer phase (2)

Gesamtzeit der Aufladungsphasen (Ladestrom > 0) mit Batteriespannung
= “Schwellenspannung” (siehe Programmierung)

Gesamtladezeit

Gesamtzeit aller Aufladungsphasen (Ladestrom > 0)

Pausezeit nach ladung

Gesamtpausenzeit wahrend der Aufladung

Kapazitat am ladeanfang

Ladung in der Batterie zu Beginn der Wiederaufladung

Ladekapaz. 1 phase

Insgesamt in den Aufladungsphasen (Ladestrom > 0) mit
Batteriespannung < “Schwellenspannung” (siehe Programmierung)
geladene Ladung

Ladekapaz. 2 phase

Insgesamt in den Aufladungsphasen (Ladestrom > 0) mit
Batteriespannung = “Schwellenspannung” (siehe Programmierung)
geladene Ladung

Geladene Gesamtkapazitat

Gesamtladung der Aufladungsphasen (Ladestrom > 0)

Zunahme %

Prozentuale Erhdhung zwischen geladener Kapazitét und wieder hergesteliter
Kapazitt

Ladeschluss Kapazitat

Ladung in der Batterie am Ende der Wiederaufladungsphasen

Hochstspannung

Hdéchstspannung wahrend der Wiederaufladungsphase

Hochststrom

Maximaler Ladestrom

Ladeschluss-Strom

Ladestrom kurz vor der Sperrung der Wiederaufladung

4.2.3.1 Storungsliste

Siehe Technisches Handbuch des BLT160

-12 -
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4.2.5 - REGISTERKARTE Diagramm
Uber die REGISTERKARTE Diagramm kann der Verlauf der Spannung und der Stromstarke des
laufenden Zyklus visualisiert werden. Das Diagramm wird vom PC in Modus Automatik gelesen .

Es wird bei jeder Diagramm Sampling Time, die in der Programmierung eingestellt ist, mit einer
maximalen Verzégerung von 10 Sekunden aktualisiert.
Die maximale Kapazitdt des Diagramms entspricht der des angeschlossenen Gerats. Siehe daher

technisches Handbuch des BLT160.

Zu finden sind die folgenden Abschnitte:
- A: Stromstarkediagramm des gewéhlten Programms
- B: Spannungsdiagramm des gewéhlten Zyklus

25 Online - BLT160 = == x|
Mon\mrl Info Fecarder | Diagr | Programm\erungl
a Stromdiagramm (&) - Kunde:*  Benutzer*  Serial number:COLLAUDOAP  Letzte ID Batterie:9449188  Letzte Nr. Test11  Letzte Nr Zyk:0
10,00
A —a 0,00
20,00
-30,00
~40,00
B I g -0
I~ & 6o
oo
a0y
90,01
1000
10,0
1200
1300
N2EIT4453 9N29 114556 9AZETHIESS an2m 11483 9M 208 11:46 an2m 11509 NS SA29115215 928 11:5319
— Strom = Ertladestram
E‘ Spannungsiagramn () - Kunde: == Benutzer = W‘COLLAUDOAP Letrte D Batteris: 3449155 Letrte Nr. Test 11 Letzte b Zyk:0
[ 12,00
& tom
8,00
< 600
=
S 400
2
£
:g 200
0,00 e
200
-400
AM2BI14453  SAZEII4ESE  9NZE114659 928 1:48:3 A28 11436 8N2i8 11508 SHZIB 5112 BH2 115215 9A2@11:5318
= Spannung = Nennspannung = Gasungsspannung = Spann. Stop Ertlad.
= Uherlr 0ld | B Cycles
p‘ CsY BLT 160 Explurer DDwnIDad Date | — Close
7 Reset Ubertr. [ | 250 Diagr.

@ Jedem der beiden Diagramme sind drei Tasten zugeordnet:
- VergroRRerungsglas: damit ein Bereich des Diagramms ausgewahlt und vergré3ert werden
- Weil3es Blatt mit VergroRerungsglas: visualisiert die Druckvorschau dessen, was
visualisiert wurde
- Drucker: Gibersendet an das vorgegebene Gerat den Druck dessen, was visualisiert wurde.
@ Uber die Taste “CSV” konnen die ermittelten Abtastungen fiir die Spannungs- und Stromwerte
in Form von Textdatei mit begrenzten Feldern exportiert werden (*.csv). Es wird ein
vorgegebener Name zugeordnet, der nach Belieben geandert werden kann.
@ Die Taste “BLT160 Explorer” erméglicht es, die Daten Off-Line zu analysieren (siehe Kap.5).
@ Die Taste "Download Date" ermdglicht es, die im Speicher des BLT160 vorhandenen Daten zu
lesen (siehe § 4.2.7).
@ Uber die Taste "Close" kehrt man auf die Hauptseite zurtick und schlieRt die Online-Sitzung.

-13-
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4.2.6 — TAB Recorder
Uber dieses Fenster kann der Verlauf von Spannung und Stromstarke visualisiert werden,

nachdem man in Modalitat Online eingetreten ist, unabhangig von der Zyklen- und Testanzahl.
Die ermittelten GroRen sind:

- Auflade- (+) oder Entladestrom (-)

- Programmierter Entladenennstrom (-)

- Batterie SPannung

- Programmierte Nennspannung der Batterie

- Programmierte Schwellenspannung in der Aufladungsphase

- Spannung bei der die programmierte Entladephase beendet wird
Wird durch eine Aufzeichnung alle 6 Sekunden ausgefihrt.
Die Kapazitat des Diagramms umfasst 54000 Abtastungen, gleich 90 Stunden.
Die Abtastung Nr. 54001 tUberschreibt die Abtastung Nr.1
Verlasst man eine Sitzung und nimmt sie nach einiger Zeit wieder auf, werden die neuen Daten
den bereits vorhandenen hinzugefigt.
Um das Diagramm erneut mit "Null" zu starten, muss es manuell Uber die Taste “Reset Ubertr.”
unten positioniert, riickgestellt werden. Diese Operation I6scht die zuvor ermittelten Daten nicht,
sondern registriert sie auf eine Datei mit vorgegebenem Namen, um sie in Zukunft Gber die Taste
“Ubertr Old” oder das Menu "Archiv - Recorder Old” Uber das Hauptfenster abrufen zu kdnnen
(siehe § 5.5).

Zu finden sind die folgenden Abschnitte:

- A: Diagramm der Stromwerte
- B: Diagramm der Spannungswerte

#% OnLine - BLT160 — ol B ] 3
Momtor| Info Recarder | Diagr | Programmierung |
a Stromdliagramm (A) - Kundes™  Berutzer™*  Seriel number:COLLAUDOAP  Letate ID Batterie: 9440168 Letzte Nr, Testif1  Letzte N Zyk.0
A \E 10,00
= 10,00 -
20,00 =
B -30,00 - —
-40,00- |
3 -s000- ! Vil
£ -6000- ]
S -7000- T Y,
80,00+
N 00 -
-100)
110,00
120,00 -
130,00 -
91209 11:44:53 N2 114611 91209 11:47:30 912/ 11:45.48 9129 11:506 N2/ 115124 91219 11:52:43 91219 11:54:1 912/9 11:55:19
— Strom = Enflaclestrom
3! Spannungsdiageamm () - Kunde:*™** Benutzer*=** Serial number COLLALIDOAP  Letre ID Batterie 9449188 Letzte M. Test11  Letzte Nr Zyk 0
12,00~
[& f A
& tom- I \
8,00~ f \l‘
o 600 ] 1
£ ap0- Jir L\
2
g 1 \
E 200 ¥ |
ur i “‘
0,00 J/ 1
]
4,00
SNZB1144S3  SNZE1Tde SHZEITATI0 HZEUTdEAE 9M2911:506 MRS 9HZEAT5Z43 9 2E 11541 9208 15519
| =—Spannung e Nennapannung — Gasungsspannung = Spann. Stop Entlad
Ubertr. O1d |\ [ B Cycles Y
|5 csvY @ BLT 160 Explureﬁl 6 Download Date e Close
Reset Uberlr i |l | 250 Diagr.

@ Jedem der beiden Diagramme sind drei Tasten zugeordnet:
- Vergrof3erungsglas: damit ein Bereich des Diagramms ausgewahlt und vergrof3ert werden
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- Weiles Blatt mit Vergrof3erungsglas: visualisiert die Druckvorschau dessen, was visualisiert wurde
- Drucker: Gbersendet an das vorgegebene Gerét den Druck dessen, was visualisiert wurde.

@ Uber die Taste “CSV” kdnnen die ermittelten Abtastungen fiir die Spannungs- und Stromwerte in Form
von Textdatei mit begrenzten Feldern exportiert werden (*.csv). Es wird ein vorgegebener Name
zugeordnet, der nach Belieben geandert werden kann.

@ Uber die Taste “Ubertr. Old” kann man die in entsprechnedn Dateien gespeicherten Daten wieder lesen
(siehe § 5.5).

@ Uber die Taste “Reset Ubertr.” beginnt die Aufzeichnung eines neuen Recorders und die Speicherung
der Aufzeichnung in einer entsprechenden Datei.

@ Die Taste “BLT160 Explorer” ermdglicht es, die Daten Off-Line zu analisieren (siehe § 5.1).

@ Die Taste "Download date" erméglicht es, die im Speicher des BLT160 vorhandenen Daten zu lesen
(siehe §4.2.7).

@ Uber die Taste "Close" kehrt man auf die Hauptseite zuriick und schlief3t die Online-Sitzung.

4.2.7 — Download

Drickt man die Taste "Download Date" , erscheint das Fenster KUNDE bei dem der Test
ausgefihrt wird und das Fenster des BENUTZER, der ihn ausgefuhrt hat.

Prifen Sie nach der Auswahl die gewahlten Felder und driicken Sie die Taste ,Download Date*

H =
Customer number: 4 Nr Benutzer 4
Qe | O | Qo [ O | O | oo |
~DATe GWAHLTE
\ Kunde a1 "
eDownload Date
| Benutzer us

.

Wenn Daten gelesen und daher Daten protokolliert werden, deren Zuordnung nicht korrekt ist,

kann man mit dem offline zur Verfigung stehendem Instrument "Zuordnungen verandern" eine

Korrektur vornehmen (siehe 85.3).

@ Die Taste "New" ermdglicht die Eingabe eines neuen Kunde/Benutzer.

@ Die Taste "Modify" ermgglicht es, den Namen eines Kunde/Benutzer zu verdndern ( wenn er
noch nicht in der Datenbank benutz wurde).

@ Die Taste "Delete" ermdglicht es, den Namen eines Kunde/Benutzer zu lI6schen ( wenn er noch
nicht in den Datenbanken benutzt wurde).

@ Die Taste "Close" fuhrt erneut auf die Seite Online.
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5 — Konsultation date OLD
Nachdem die Arbeitsdaten gespeichert wurden, kénnen sie Offline konsultiert werden.
Uber das Menii "Archive" konnen die Konsultations- und Steuerungsfunktionen aktiviert werden.

File | archive Enstelung 7

BLT160 Explorer

_ Mergeichnis Kunde/Benutzer
Werand, Assoz,

‘Wahl Databass -
{Ubertr, old

- Konsultation

- Die Meldedaten des Kunde oder Benutzer verandern.

- Zuordnungen verandern

- Lesung der Daten von gespeicherten Testzyklen auf anderen Dateien
- Lesung der Daten von protokollierten "Recorder" - Diagrammen

5.1 - BLT160 Explorer

Uber das Menii "Archive" oder der entsprechenden Taste auf der Hauptseite oder auf der Online
Seite, wahlt man den Menipunkt “BLT 160 Explorer”, um die protokollierten Daten konsultieren zu
konnen.

5.1.1 — TAB Dati OLD
Das Fenster Daten Old visualisiert die Hauptdaten des gewahlten Arbeitszyklus.

]
Kunde Old-Daten | Info OLD | Diagr. | Medio | Programmierung | Archiv |
- :
= | Zyklus-Nr. Hennspannung (V) Fr
A Benutzer ' Nennkapazitat (Ah) 800
U3 z Discharge Current (&) 160
BLT 160 Discharge time (hkvmm] 0:02
B [TessETaan d| 1 ‘Stopp-Entladespannng(v/iel) 1.70
Batterie beftorodue TEST-Test Effizienz
lm Downloaddate / Uhrz. 23/07/200913.37.51
C Fest
37 >
Date Beginn Test Entlad. Ladung
b 1IHE008 &l Data 13/07/09 14:45 Data 13/07/09 14:48
E
F
Entladezeit | 0:02  Ahmm Ladezeit 0:03  hhimm
Mindestspannung | 2.00  [v/2) ~Hochstspannung | 2,01 (WZ)
Entiadens Kapazitst| 5  Ah | Gelateqe Kapaz. | 0 Ah
Effizienz [ o %
0 Close
| offline Datenabfrage
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Zu finden sind die folgenden Abschnitte:

Die Entladungsphase wird angezeigt:
a) Wenn die Entladephase des Zyklus gestartet ist (Datum Entladebeginn korrekt

aufgezeichnet)

b) Wenn Parameter N ZYKLEN gleich O ist
c) Wenn Parameter N ZYKLEN und der gewéahlte Zyklus grof3er als O sind.

Die Aufladungsphase wird angezeigt:
a) Wenn die Aufladephase des Zyklus gestartet ist (Datum Aufladebeginn korrekt

aufgezeichnet)

b) Wenn Parameter N ZYKLEN grof3er als O ist.

5.1.2 — Registerkarte Info OLD
Das Fenster Info Old visualisiert die Details der Daten des gewéhlten Arbeitszyklus.

E= Dffline Datenabfrage o

A: Datenwahl: Kunde, Benutzer, Seriennummer BLT 160, Identifizierer Batterie,
Testanzahl, Datum Testbeginn

B: Nummer des gewahlten Zyklus’
C: Kenndaten
D: Aufladedaten
E: Entladedaten
F: Wahlinstrumente Zyklus

O O e

Kunde Ole-Daten  Info OLD | Diagr. | Medio | Pragrammigrung | Archiv. |
A ‘ Anzahl Test | Nennspannung (V) 48
DEng Nennkapazitat (Ah) 800
ANDREA :i' 4 8 Discharge Current (4] 160
BLT 160 ‘ e Digcharge time thhimm) 500
B [0740748-2008L = Kzl Stopp-Enfladespannngfviell 170
Batterie /4/ Smodus TESTS-Efficiency testin 5h
tostfu 0138 = Diownloaddate / Uhrz. 25/08/20081515.11
C Test Mote  |wz0A
|48 j - Entladedaten Ladedaten ———
Date Beginn Test Entladeanfang  07/08/09 0415 Ladeanfang ~ Oy/we/odor4el
Entadszet 2:53{hkemm] Dauer Phase 1 10:09 2nd 0:00 [hke.mm]
D | 03/08/2003 LI Pausezeit nach Entladung 0: 30 hk:m©m) Gezamtladezeit 10:09{hh:mm)
Cycles Pausezeit nach Ladung 000k mm]
Kapaz. am Zy ‘ F70 [Ah) | 96.31%) | Kapazitat am Ladeanfang 0 [Ah] 0.0 [%]
Entladene Kapazitat — 461 | 57.6 [%] | Ladskapaz 1 Phase ?‘5_7.-[A|_’|] | _9-:1_8-["/.,]
E Ladekapaz 2. Phase k] [ o &)
2 \ Geintehe Gresknnnzia: [ T S5
1 Zunshme 2 | 30
F Kapaz. am Entladeschluss [ 0 (4h) | 0.0 (%] | Ladeschluss-Kapazitat | 734 [Ah). 91.8 2]
Effizienz [ 57 [%) | Hichstspaniung T Z32[Weel
1 Mindestspanung [ 2.32VE) Hchststiom | 1022 &) __D Jﬁ.thnomJ‘A
G ) Ladeschluss-Strom 0.00&] | e Ao b
w max Elettktronik ‘7 agjac]

Verz. Sliimnllenw

25-3TOF.V. IN DISCH

33-BATT CHARGER FU}\
35-TIMECQUT IN CHARG

Complete list anomalies:

| offline Dateriabfrage

Es werden die folgenden Abschnitte bestimmt:

A: Datenwahl: Kunde, Benutzer, Seriennummer BLT 160, Identifizierer Batterie,
Testanzahl, Datum Testbeginn
B: Nummer des gewéhlten Zyklus

C: Betriebsdaten

D: zusammenfassende Aufladedaten

E: zusammenfassende Entladedaten

F: Verzeichnis der ermittelten Stérungen
G: Instrumente fur die Zykluswahl
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Die Entladephase ist sichtbar:
a) Wenn die Entladephase des Zyklus gestartet ist (Datum Entladebeginn korrekt
aufgezeichnet)
b) wenn der Parameter N. ZYKLEN gleich O ist
¢) wenn der Parameter N. ZYKLEN groRer als 0 ist und der gewahlte Zyklus groRRer als O ist.

Die Aufladephase ist sichtbar:
a) Wenn die Aufladephase des Zyklus gestartet ist (Datum Aufladebeginn korrekt aufgezeichnet)
b) wenn der Parameter N. ZYKLEN grof3er als 0 ist

@ Die Taste Druck Ubersendet an das vorgegebene Druckgerat die dargestellten Daten.
@ Die Taste "Close" schlief3t die Sitzung Offline.

5.1.3 — Registerkarte Diagramm OLD
Uber die REGISTERKARTE Diagramm kann der Verlauf der Spannung und der Stromstarke des

gewadhlten Zyklus visualisiert werden.

Die maximale Kapazitat des Diagramms entspricht der des angeschlossenen Geréats. Siehe daher
technisches Handbuch des BLT160.

Die Zeit, in der die Daten abgetastet wurden, kann ermittelt werden, indem man das Feld "Diagram
Sampling Time" der Registerkarte "Programmierung" konsultiert (kann wahrend des Zyklus nicht
verandert werden).

Zu finden sind die folgenden Abschnitte:

- A: Spannungsdiagramm des gewéahlten Zyklus
B: Stromstarkediagramm des gewéhlten Zyklus
C: Instrumente fur die Zykluswahl

A &5 Dffline Datenabfrage ~ ol x|
O\deaTen| Info OLD: Diagr |Medto | Programmlerungl Arzhiy |
Stromaliagramm (4) - Kunde:C3 BenutzerU3  BLT 160:1234567830  DatterisBAT TEST Test37  Cycles: B
000-
g g,
20,00+
40,00 -
g 60,00
E -80,00 -
3 o0
. 120,00
Date Beginn Test
140,00 -
03/08/2009 =
1890
Cycles
4 137, 19 14:46 134772009 14:48 372009 1447 13/7/200914:48 13/7/200914:49 13/7/2008 14:50 13/7/2009 14:51
3 & Stram 8- Ertladestrom
?: \%annungsmagramm (W) -Kunde:C3  BenutzerU3 BLT160:1234567800 BstterieBAT TEST  Test37  Cyclesi
1 81,80
& 59,80
& am
55,80
53,0 ]
S 5180 — \
£ 90 f '”_
£ 4780 = I
L ] |
: ~J L
4380
1,80
C — 33,80
37,80
35,80
13720091446 13720091446 137020091447 13FR0091448  13FO0091449  13M20031450 13720091451
csv Q Close = Spannun "l <& Nennspannung <& Gasungsspannum ] == Spann. Stop Ertlad

| Offline Dateriabfrags
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%)

vorgegebener Name zugeordnet, der nach Belieben geandert werden kann.

@ Die Taste "Close" schlief3t die Sitzung Offline.

5.1.4 — Registerkarte Medien

Uber die Taste “CSV” kdnnen die ermittelten Abtastungen fir die Spannungs- und Stromwerte

in Form von Textdatei mit begrenzten Feldern exportiert werden (*.csv). Es wird ein

In diesem Abschnitt kann der Verlauf der Wirksamkeit, der maximalen und minimalen Spannung
einer Batterie im Verhéltnis zu den gewdahlten Zyklen analisiert werden.

B Offline Datenabfrage o x|
Kunde OId*Daten| Infao OLDI Diagr.  Medio |Programmierung| Archiv.!
F i Batterie TEST|Zykl-Nr. |Geladen|Entladen Effizienz Hochstspannun|Spannung Min |
A Hemiie D Num. (Ah) (Ah) % ¥/Z) (Ladung) |(¥/Z) (Entad)
|ANDREA :i' testfw b138 48 1 824 426 53 233 1.70 i
BLT 160
B |o140748-2008L k2| s ] 1‘ '
Fistiad T N I
[iest fw b13a | [ &3 =¥ !
C Test =
|4E 'I Q
Date Beginn Test J
D |03/08/2009 =]
Cycles
O
E - .
2 e
| o
o
ol ’
Geladen | Entladen Effizienz |{dchstspannunc| Spannung Min
{Carica) (Scarica)
Gesamt 3192 Ah 1710 Ah
Q Q Close Medio 798.0 Ah| 4275 Ah 53.0% 2.33 vz 1.86 W/Z

| offline Datenabfrage

Es werden die folgenden Abschnitte bestimmt:

Testanzahl, Datum Testbeginn

B: Tabelle der Bezugsdaten der gewahlten Zyklen

C: Taste fur die Wahl der zu analysierenden Zyklen

D: Durchschnittsdaten bezliglich der gewahlten Zyklen
E: Instrumente fur die Zykluswahl

Die Taste “+++" wahlt alle Zyklen einer Batterie
Die Taste “++” wahlt alle Zyklen eines Tests
Die Taste “+” wahlt einen Zyklus

Die Taste “-” wahlt einen Zyklus ab

Die Taste "Papierkorb” wahlt alles ab

[SECESESRSRNRORN

Die Taste "Close" schlief3t die Sitzung Offline.

A: Datenwahl: Kunde, Benutzer, Seriennummer BLT 160, Identifizierer Batterie,

Die Taste "Diagram" visualisiert die gewahlten Daten in Form eines Diagramms. Siehe §5.1.4.1
Die Taste Druck Ubersendet an das vorgegebene Druckgerat die dargestellten Daten.
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5.1.4.1 — Registerkarte Medien - Diagramm
Uber die registerkarte Medien kann man Uber die Taste "Diagram” den Verlauf der Wirksamkeit,
der maximalen und minimalen Spannung einer Batterie im Verhéltnis zu den gewéhlten Zyklen
visualisiert werden.

lara

Diagr. Effizienz (%) - Kunde:C3 Benutzer:U3  BLT 1601234567890  Batterie:BAT TEST

3,00-
6,00

s g —

300 ——
6,00~
8,00+

Effizienz (%)

TIE T36.C1 TI6.C2 TIEC2 T36.C3 T36.C4 T36C4 T36.C3 Tar o

[ane

Diagr. Spannung Max. (el - Kunde:C3 Benutzer: U3 BLT 160:1234567890  Batterie:BAT TEST

2,80
2,40
2,00
1,60
1,20+
0,80+
0,40+
0,00

T36.C1 T36.C1 T36.02 T36.C2 TI6.C3 T36.C4 T36.C4 TIB.CE T3

lara

Spannung Mac . (Viel)

Dizgr. Ah ertladen (Ah) - Kunde: €3 Benutzer:lU3  BLT 160:1234567890  Batterie:BAT TEST
15,00

12,00- e
5,00+ et
5,00~ /
300+ \ /
0,00
300 \ /

6,00 N

-8,00
| i | | | vt
TIE T3E.C1 T36C2 T3EC2 T3BC3 T36.C4 TIE.C4 T36.C5 T37 21 Qi)hludl |

Ah ertladen (4R

@ Jedem der beiden Diagramme sind drei Tasten zugeordnet:
- VergroRRerungsglas: damit ein Bereich des Diagramms ausgewahlt und vergré3ert werden
- Weil3es Blatt mit VergroRerungsglas: visualisiert die Druckvorschau dessen, was
visualisiert wurde
- Drucker: Gbersendet an das vorgegebene Gerat den Druck dessen, was visualisiert wurde.
@ Die Taste "Close" fuhrt erneut zu registerkarte Medien.
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5.1.5 — Registerkarte Programm

Uber die registerkarte Programm kann man auf die Programmierungsparameter des gewahlten
Programms zugehen.

Bezliglich der Bedeutung der Felder verweisen wir auf den Paragraphen 84.2.1 Programmierung
online.

B Offline Datenabfrage I

x|
Kunde Old-Daten | Info OLD| Diagr. | Medio  Programmierung |
[PeM - Nennparameter -Andere Parameter
Benutzer [———— :
|ANDREA ,-I L = e Diagramm-Abtastungszeit 1 {hin
Batterie-Ah il (k)
BLT 160 Langusge [ma
I I Arbeitsmodus TESTE-Efficiencytestin Bh ;I
0140748-2008L = ?
Batterie s 8
[test o 138 -] | Batterie-1D [test fw 138
Test Mote !sw 20A
48 -
Date Beginn Test
|[|3,-"E|8,-‘2E|[|9 'l
Cycles
. Entlad.  Ladung
3 Entladestrom 160 ) Zunahme % 3 (*%)
2 . ll—" = . —
Entladezeit 500 {hhimmim) asungsspannung 240 -
1 | = Zeit Laden min, 10:00
Spann. Stop Entlad 170 A2
Fausezeit nach Entladung ||j|_3.\j| {hhirmm) ZeitLaden mex.
Pausezeit hach Ladung
O O cen
| Ffling Datenabfrage

@ Die Taste Druck Ubersendet an das vorgegebene Druckgerat die dargestellten Daten.
@ Die Taste "Close" schlief3t die Sitzung Offline.
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5.1.6 — Registrierkarte Averages
In diesem Abschnitt kdnnen die in der Datenbank vorhandenen Bezugsdaten in anderen
Positionen archiviert werden.
Das kann aus den folgenden Hauptgriinden nitzlich sein:

- Verringerung der Dimensionen der Bezugsdatenbank, um die mit ihr zusammenh&ngenden

Operationen zu beschleunigen.

- Nur Backup der Daten, die flr die Analyse von Dritten ntitzlich sind.

- Nur Verstellung der Daten, die nicht mehr von Interesse sind wegen einer eventuellen
endgultigen Léschung.

A & Offline Datenabfrage x|
O\d—Da‘[enl Info OLD| Diagr. | Medio | Programmierung Archiy. |
B Batterie TEST|Zykl-Nr. |Geladen|Entladen |Effizienz HaehstspannulSpannung Min ||
18] i (Ah] (Ah) > (WiZ) (Ladung) [[ViZ) (Entiad.)
BT tes 0 7 i
1074520081 test fw b138 371 0 37 e 2,08 2.08
Hatterie fest fw D138 38 1 0 ] i 117 1.16
W test fw b138 38 |1 0 0 i 1.95 1.81
C ¥ ||[test fw D138 40 0 ] o 1.95 1.81
48 7 stfwb138 41 1 0 0 0 1.96 1.78
Date Beginn Test : M 196 0 o 1.31 1.31
|“3f’95f2“”9 = test fw b138 43 0 0 0 . 1.29 1.289
Cycles test fw b138 44 0 0 0 - 1,28 1.28
_ 0 test fw b138 a6 1 0 222 e 2,12 212
3 ——|testfw b1388 46 1 0 ] 0 1.18 1.17
2 Q‘ test fw b138 47 0 G677 0 i 1.39 1.18
1 g ||testfwb138 47 |1 20 0 1.87 118
Q festfw b138 47 2 74 0 0 1.87 1.18
fest fw D138 47 3 6T ] 0 1.87 1.19
test fw b138 47 4 389 0 0 2.27 1.20
D | - test fw D138 48 1 &24 426 B3 2,33 1.70 I
ll_l R e 40 ~ a1 G la) A et 120 ;}
Nr.Ubertragung arch
Kunde 0
: Benutzer 0
eArchN | oid 0
2 Diagr. 0
Programmierung 0
| offline Datenabfrage

Es werden die folgenden Abschnitte bestimmt:

- A: Datenwahl wﬁ o F- o
- B: Tasten fur die Wahl der zu archivierenden Zyklen e r ot oo | T

- C: Tabelle der gewahiten Daten zur Archivierung it R

- DrAnzahl der Elemente, die archiviert werden iR s
Die Taste “+++” wahlt alle Zyklen einer Batterie ~me T e

Die Taste “++” wihlt alle Zyklen eines Tests Bl 5 i v

Die Taste “+” wahlt einen Zyklus — ol

Fikarse direte

Savacome:  [File MDB [-MDB] =

Die Taste “-” wahlt einen Zyklus ab

Annulla

Die Taste "Papierkorb” wahlt alles ab
Die Taste "Medio" 6ffnet ein Fenster fir die Wahl des Namens der Datei, in der die gewahlten
Daten archiviert werden sollen.

Um die Wabhl zu erleichtern, wird eine Position und ein Name im Verhéaltnis zum Datum der
Operation
@ Die Taste "Close" schlief3t die Sitzung Offline.

[SESESECRNRN
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5.2 — Die Meldedaten des Customer/User

Uber das Men "Archive" oder Uber die entsprechende Taste wahlt man den Menupunkt
"Meldedaten Customer/User", um auf die Meldedaten des Customer oder User zuzugehen, denen
die vom Gerat BLT160 gespeicherten Daten zugeordnet werden kdénnen.

&2 Yerzeichnis Kunde /Benutzer ZiEl=]
~KLINDEN ~BENUTZER
i Kunden | = # Benutzer | o

L 32 C1 L 14 L
|| 33 C2 [ 15 Lz
I 34 C3 ul 16 U3
ket 35 C4 ] 17 L4
Customer number: 4 M. Benutzer: 4

o MHew | e b iy 6 [elete 0 Hew | e b oddifys | Q [lelete

@ Die Taste "New" ermdglicht die Eingabe eines neuen Kunde/Benutzer.
@ Die Taste "Modify" ermgglicht es, den Namen eines Kunde/Benutzer zu verdndern ( wenn er

noch nicht in der Datenbank benutz wurde).

@ Die Taste "Delete" ermdglicht es, den Namen eines Kunde/Benutzer zu lIéschen ( wenn er noch

nicht in den Datenbanken benutzt wurde).

@ Die Taste "Close" fuhrt erneut auf die Hauptseite.
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5.3 — Zuordnungen verandern

Uber das Men "Archive" oder Uber die entsprechenden Taste wahlt man den Mentpunkt
"Zuordnungen verandern”, um auf den Abschnitt fiir die Veranderung der Zuordnungen der vom
BLT160 abgeladenen Daten zugehen zu kénnen.

A B C D
I Bk
~JETZIGEASSOZ. —— ~Newe ASSOZ ——
nde Kunde Kunde

| o ‘ = fc3 = | [ee 7|
Benutz Benutzer Benutzer o ‘ Benutzer
Jus | Jus / | [us = Jus |
BLT 160 BLT 160 BLT 160 BLT 160
[1234567830 & 234567590 = 1234507680 E [1235e7s L
Batterie Batterie Batterie Bal
[gaTTEST = [BaTTEST E [BaTTEST | [BATTEST =
Test Test Test Test
[TEsT [Date Beginn Test | [TEST /  [Date Beginn Test | [TEST [Date Begin Test | [TEsT [Date Boginn Test |
Num_ Num. Num. Num
37 |13/I]712[I[I!Ifl4 4500 37 ‘13/07/’2009-14 45 00 1070772008 -15.24.00
36 10/07/2009 - 16 .07 .00 36 1040772009 - 16.07 00 34 10/07/2008 -14.42.00
35 1070772009 - 15.24.00 33 10/07/2009 -13.57.00
e 1070772009 - 14.42 .00 32 08/07/2008-17.53.00
33 1070772009 - 13 57 .00 G ¥ F ]
32 08/07/2009 - 17 53.00 —I

-Q Close Q Close
Vor der Veranderung der Zuordnungen Nach der Verénderung der Zuordnungen

Es werden die folgenden Abschnitte bestimmt:

- A: Menl Wahl der Tests in den aktuellen Zuordnungen

B: Wahltaste fiir die Einstellung der Meldedaten Kunde/Benutzer (siehe 85.2)
C: Menl Wahl der neuen Zuordnung

D: Taste fur die Ausfihrung der gewahlten Zuordnung

PROZEDUR FUR DIE VERANDERUNG:

- Im Abschnitt "AKTUELLE ZUORDNUNGEN" wahlt man die Tests, deren Zuordnungen man
verandern will. Man kann je einen TEST auswahlen oder eine Vielfachwahl ausfiihren,
indem man die Taste SHIFT gedrtckt halt

- Im Abschnitt "NEUE ZUORDNUNGEN" fiihrt man die Wahl bzw. die Eingebe der neuen
Zuordnungen, denen die TESTs zugeordnet werden, aus.

- Die Taste "VERANDERUNG ZUORDNUNGEN" betatigen.

- Im Abschnitt "NEUE ZUORDNUNGEN" werden die verstellten Tests visualisiert
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5.4 -\Wahl| Datenbank

Uber das Men "Archive" oder Uber die entsprechende Taste wahlt man den MenUpunkt "Wahl|
Datenbank”, um auf die protokollierten Datenbanken zuzugehen.

A i, —| B
NDatabase default

Q Confirm | 0 Cancel

A: Leitweg gewéahlte Datenbank

B: Taste zur Wahl der protokollierten Datenbank
C: Die Default-Datenbank vorladen

Nach Wahl der protokollierten Datenbank sind bis zur Rickstellung der Default-Datenbank nur die
Offline-Abtastfunktionen aktiviert.

o o]
Fila Archive Einstellung 7

Database default

@ BLT 160 Connect

— = ) @BLTWI] Explorer
vy A

VYerzeichnis Kunde/Benutzer

= "--"-:-:“'E"‘:- | Yorand. Assoz.
T
=

S5 QWahl Database
S I

v A @l Passwort
¥

Q Close
Password 0 [ tink

Local ||
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5.5 - Recorder OLD
Uber das Menii "Archive" wahlt man den Meniipunkt “Recorder OLD”, um auf die Datenbanken der
protokollierten Recorder zugehen zu kénnen.

A B

&8 Ubertr. OId
Wahlen Database.

ZiE

Q Stromdiagramm (&) - Kunde:****  Benutzer:****  Serial number:1234567590  Letzie ID Batterie gogooaouay. Letzte Mre. Test3 Letzte Nr Zyk:0

— -50,00
g -60,00
-70,00
B0
-a0,0i
400,00
10,00
120,00
430,00
140,00
-150,00
180,00
470,00
230719 10:4:30 237 N0ET 2379 10:7:45 2371910822 237810:41:0 237MA0AZIT 23TMACA4IS  23FHI01552 2378104730

Strom (&)

w— Ctrom w hia Ertladestrom

Spannungsdisgramm (%) - Kunde:**** Benutzer:***  Serial number; 1234567590  Letzte ID Batterieiqooooooooy  Letzte Mr. Test: 3 Letzte Nr Zyk .0
101,00

41,00

&1,00

71,00

/ BRo|

e -

= B0
E\mxuu,\
c
C
E a1
177
31,00

21,00

11,00

23.l7l.f910:4:30 237PA0ET 231074 23790922 23780110 2T ZET 23THA01415 23E 101552 237RA0ATS

— pEnnung . [EMMEPENALING m— (GESUNGSSPEnnUng = HeTUgsspannung

Gav 0 Cancel

Es werden die folgenden Abschnitte bestimmt:

- A Leitweg gewahlte Datenbank

- B: Taste, um erneut einen protokollierten "Recorder" zu wéahlen

- C: Diagramm der Stromwerte (ermitteltes Auf-/Entladen, programmiertes Entladen)

- D: Diagramm der Spannungen (ermittelt, programmierter Nennwert, programmierte
Gasschwelle, programmierte Stopp-Schwelle)
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ANHANG A
Benutzung des Programms DFU

Das Programm DFU dient zur Ausfuhrung des Updates der Firmware des BLT160.

Um das Update ausfihren zu kénnen, ist eine Kopie der Update-Datei (.hex) auf dem PC erforderlich.

- Das BLT160 mit dem PC Uber ein serielles Anschlusskabel verbinden.
- Start des Programms DFU

- Wahl der dem BLT160 zugeordneten seriellen Port. Im Falle eines Anschlusses mittels
einer USB-Linie, muss die Nummer der von Windows zugeordneten Port ermittelt werden:
Bedienungspult von Windows -> Steuerung der Peripheriegerate -> Porte (COM und LPT)

- Betatigen der Taste “Open ‘HEX™ und Wahl der Aktualisierungsdatei
- Ausschalten des BLT160 und Anschluss des USB-Kabels

- Das USB-Kabel an das BLT160 anschlieRen, wobei die Taste START/STOP des BLT160

gedriickt gehalten werden muss.
- Nach 2 Sekunden die Taste START/STOP loslassen

- Uber das Software DFU die Taste “Upload” innerhalb von 8 Sekunden driicken, um die
Aktualisierung durchzufiihren. Die Fortschrittliste zeigt den Zustand der Aktualisierung an.

Am Ende des Updates startet das BLT160 automatisch seine Funktionen neu.
In der Abbildung sind die folgenden Teile gekennzeichnet:

- A: Schaltflache “Open ‘HEX™
- B: Schaltflache Upload/Stop (Unterbrechen)
- C: Ausgewadhlter serieller Anschluss

# PIC18FX7150 Device Firmware Upgrade - Yersione 3.00 22/08,2008 - ¥:\MPLAB\PIC18YAP21

[ Hex File Dump [ Upload Status

:06000000F4EFDOFO12003C
:06Z00000Z8EFDSFO1Z00ES

;0682005001 1EFD3FO1E00FD
:062018005DEFD4F01200A0
$06202A00010042E40100E8
:08203000FEOS00000200000043

;08203800080 1EAGBOED1I9CEBET
$102040007A6BE630ESDEFOADLEEGEOEBD1B46EB280EEC
:10205000B25D03E30701FCAEFDABO701EFEZ02D038
+1020600028ECCTFO0ADIVOZEB000E7123B3DE0OT01CT
$10207000EF9387C748FASSCT49FALISECCEFODADLIFA
$10208000406B416B0701EE9B0S01686E6596B0701E0
:10Z09000EFSFSEDASEEF11F01200DSCFESFFELICFOS
+10Z0A000DOFFESSZ0ED1010ES06FSAEESEEESCEELZE
$10Z0EDO0SSCE14FOSACELSFOSECELEFOSCCELITFOES
$10E0C000166A176414C05DFEL1SCOSEFESECELI4F0OFE
+1020D000SCCELISFOO0D1166A176A14COSFFEOS0EZE
t10Z0EDDDEGGESEDEEGEEDADEESGESDCEESFFEECECE
:1020F000EAFFEFCEEGFFICECEFFO146E060EE1SESO
+1021000014500B01090ES96FEAGEEECESC6EE9CELA

/\ :1021100014F08ACE1SFOSBCELIE6FOSCCELVFO166A27

=
+ Visualizza HEX " DataBuffer " COM1 ¢ COM3
' COMZ COM4

2=

" Wisualizza Interpretata

Upload
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ANHANG B
Installation der USB-Treiber

B1 - Installation der USB-Kommunikationstreiber in Windows XP

1) SchlieRen Sie das USB-Kabel an den USB-
Anschluss des Computers und an das BLT160 an.
Die neue Hardware wird erkannt.

_i,f Trovato nuovo hardware | =
SmartIR USE-IRDA Port

2) Folgen Sie den Anweisungen des Windows-
Installationsassistenten und wéhlen Sie):
“Installa da un elenco o percorso
specifico (per utenti esperti)’

(Software von einer Liste oder bestimmten
Quelle installieren - fir fortgeschrittene

Benutzer)

Klicken Sie auf ,Avanti (Weiter).

Questa procedura guidata consents di installre i scftware per

SmartlR USBARDA Port

(+). Se la periferica & dotata di un CD o un disco

2 floppy di installazione. inserirlo nell'apposita
unita.

Seeglere una delle seguenti opzion

O Installa il software
(%) Ingtalla da un elenco o percorso specifico [per utenti esperti]

automaticamente [scelta cansiglista]

Par coninuare, scedlirs Avanti

3) Wéhlen Sie:

“Ricerca il miglior driver disponibile in
questi percorsi”

(Den besten in diesen Quellen verfiigbaren
Treiber suchen)

Setzen Sie das Hakchen auf;

“Includi il seguente percorso nella ricerca”
(,Folgenden Pfad in die Suche einschlie3en®)

Klicken Sie auf ,Sfoglia“ (Durchsuchen) und wahlen
sie den Pfad, an dem sich der Treiber befindet).

“C:\Programmi\BL TView\Drivers” (wahrend der
Installation von BLTView angelegter Pfad).

Klicken Sie auf ,Avanti“ (Weiter).

Installazione guidata nuovo hardware.

Utiizzare I caselle di cortrollo che seguane per limitare o espandere |a ricerca predsfinita,
che include percor T i wribile vera installato

15t local & suppoti imovibil. | miglor diver dispr

Selezionare le opzioni di ricerca e di installazione.

@) Ricerca il miglor driver dispanible in questi percarsi,

[[] Cerca nei suppor fimovibil floppy, CO-ROM ]

Includi il sequents persarss nela ficeroa
~| [ Stogls

O Mo effethuare |a ricsrca La scelta del driver da installare verrs sffetusts manuaimente

| CAPragrammi\Smartviewll\Drivers

Scegliere questa opzione per selezionare da un elenco i diiver di peritica. |l diver
contentio nelielenca potiebbe non essere quelo pill aggiomato per la periferica

<Indieo [ Avanti> | [ Annula
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4) Warten Sie den Start der Installation ab.

Attendere. Ricerca in corso...

;J? SmartlR USBIRDA Port
i

Installazione guidata nuove hardware.

Annulla

5) Klicken Sie auf die Schaltflache ,Continua*
(Fortfahren).

Il software che si sta installando per Thardware:

a

SmartlR USBARDA Port

Infarmazioni sul kesting. |

i - del sof bha i

Installazione hardware

non ha superato il testing del programma 'windows Logo che
consente di verficame la compatibilitd con 'wWindows KP. [

dire il

di

funzionamento del sistema o renderlo instabile_
Micrasaft S F :

edi

il i dell’h

prod; f che abbia
programma Windows Logo.

per un
il testing del

Cantinua

] L Aresta installazione |

6) Warten Sie das Ende der Installation ab.

Klicken Sie auf ,Fine" (Beenden).

Installazione guidata nuovo hardware.

'3 SmartlR USE-IRDA Port

Completamento dell'Installazione
quidata nuovo hardware in corso.

Installazione del software completata per

Per chiuders finstallazione guidats, scegliere Fine.

7) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das

Icon ,Risorse del computer* (Windows-Explorer).

Klicken Sie auf den Meni-Eintrag ,Proprieta“
(Eigenschaften).

Apri

Esplara

Cerca...

Gestione

Scansione con AVE Free

Connetki unica di rete, .,
Disconnetti unita di rete, .,

Crea collegamento
Elimina

Rinomina
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8) Gehen Sie auf die Seite ,Hardware",

Klicken Sie auf ,Gestione periferiche” (Gerate-Manager).

Proprieta del sistema

R

Ripristing configurazione di sistema

Aggiomamenti automatici i
| Generals | Mome computer |

__ Connessione remota

Hardware

Avanzate

| ‘ Gestione peileliche
Gestione periteriche visualizza un elenco di tulte le penferiche
harduware inztallate nel computer. Utlizzare Gestione

periteriche per modificare le proprieta delle periteriche.

Gestione periferiche

La fima driver consente di verificare che i diiver che si
installano siano compatibill con Windows. Windows Update
consente di configurare la connessione a Windows Update

per i driver.
[ Firmna driver ] [ Windows Update
Profil hardware
o | profili hardware consentono di impostare & memaorizzare

| diverse configuiazioni hardware,

|
| Profili hardware

9) Offnen Sie den Listeneintrag ,Porte COM e LPT"
(Anschliisse COM und LPT).

Vergewissemn Sie sich, dass der Anschluss SmartiR USB-
IRDA ordnungsgemal installiert ist.

Es ist die Anschluss-Nummer angegeben. In der Abbildung
ist die Anschluss-Nummer COM?.

Schlief3en Sie alle Fenster

5 Gestione periferiche @@\E|

File Azone Visuslizza 7
B S B =na

= B 3
v 3

10) Offnen Sie BLTView.

Waéhlen Sie im Hauptmeni ,Jmpostazione” (Setup) und dann
JPorta Seriale” (Serial Port).

File  Archivi | Impostadioni 7

BltView

11) Wahlen Sie den gewtinschten seriellen Anschluss und
kiicken Sie auf ,,OK".

CONFIGURAZIONE SERTALE

it @y

Ml

i
o

s

Il

x Cancel |
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B2 - Installation der USB-Kommunikationstreiber in Windows VISTA

1) Schlief3en Sie das Kabel USB an den USB-
Anschluss des Computers / BLT160 an. Die neue
Hardware wird erkannt.

2) Folgen Sie dem Windows-Installationsassistenten | === T =
und wahlen Sie): B s et~ | |

E necessario installare il driver per SmartlC USB-IR
Converter

“Individuare e installare il driver (scelta
consigliata)” ' e A
. . . . dispositivo,
(. Treiber ermitteln und installieren - T T
Visualizza questo messaggio in seguito

Empf ! :
m O en Il messaggio verra visualizzato di nuovo al successivo collegamento del
. dispositiva o al prossima accesso a Windows

€ Non visualizzare pil questo messaggio
Il dispesitive nen funzienera fino all'installazione del driver

Annulla_|

3) Klicken Sie auf: ==

{) L Aggiomamento software driver - SmartiC USBIR Converter

Specificare la modalita di ricerca del driver.

“Cerca il software del driver nel computer”
(,Treibersoftware auf dem Computer M i v b sl PO

suchen*). ke e

* Cercail software del driver nel computer
1 software del driver verra individusto e installato manualmente.

(i)
4) Klicken Sie auf ,Sfoglia“ (Durchsuchen) und ==
wahlen Sie den Pfad, an dem sich der Treiber G L sssomani s - S U5 vt
befindet. Barrdilernelieoipaten

Stoglis..

“C:\Programmi\BLTViewADrivers” (wahrend der
Installation von BLTView angelegter Pfad).

% Scegli manualmente da un elenco di driver di dispositivo nel

computer
Nell'el VErTe visualizzati i driver installati compatibili con il dispositivo e tutti i
o

Setzen den Haken bei:

“Includi sottocartelle”
(“Unterordner einbeziehen”). i -

Klicken Sie auf ,Avanti* (Weiter).
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5) Warten Sie den Start der Installation ab.

@ L Aggiormasmento software driver - SmartlC USB-IR Converter

Installazione driver in corso...

6) Klicken Sie auf ,Installa il software del driver”
(Treibersoftware installieren).

Eﬁ] Windows: impossibile verificare |'autore del software di questo

” driver

i Protezione di Windows

i< Non installare il software del driver

Visitare il sito Web del produttore per ottenere il software aggiomato per il
dispositiva,

2 Installa il software del driver

(v Visualizza dettagli

Installare sola software disponibile nel disco o nel sito Web del produttore.
Software non firmata proveniente da altre risorse potrebbe danneggiare il
computer ¢ consentire Fintercettazione di informazioni,

7) Warten Sie das Ende der Installation ab.

Klicken Sie auf ,Chiudi“ (Schliel3en).

) L Aggiomaments softwore driver - SmartUSE (COMLL)

1l driver & stato aggiornato correttamente

Installazione del driver

b

completata per il dispositive:

8) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
das Icon ,Risorse del computer” (Windows-
Explorer®.

Klicken Sie auf den Meni-Eintrag ,Proprieta“
(Eigenschaften).

Apn
Esplora
Cerca...
Gestione

Scansione con AVG Free

Connetti unitd di rete...

Disconnetti umita di rete...

Crea collegamento
Elimina

Rinomina

Proprieta
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9) Klicken Sie auf den Eintrag ,,Gestione dispositivi“ | ——

1% » Pannellodi controllo » Sitema. 4 ] cereo B

(Gerate-Verwaltung). R

7]

Klicken Sie auf ,Gestione periferiche” (Gerate-
Manager).

e Supporto per ASUSTeK Computer
Sito Web: B

10) Offnen Sie den Listeneintrag ,Porte COM e
LPT" (Anschliisse COM und LPT).

Vergewissern Sie sich, dass der Anschluss
SmartUSB ordnungsgeman installiert ist.

Es ist die Anschluss-Nummer angegeben. In der
Abbildung ist die Anschluss-Nummer COM11.

Schlief3en Sie alle Fenster.

11) Offnen Sie SmartView

Fle Archivi | Impostazioni 7
Iniserimento Passwaord i
i BltView

Wahlen Sie im Hauptmeni ,Impostazione* (Setup) -
und dann ,Porta Seriale* (Serial Port). :

12) Wahlen Sie den gewilinschten seriellen
Anschluss und klicken Sie auf ,,OK*.

=

CONFIGURAZIONE SERIALE _ EI

=i B
__'»::;.__‘: bt
== * Caom I 7 V.:l

n 9€ Cancel |
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B3 - Installation der USB-Kommunikationstreiber in Windows VISTA

AKTUALISIERUN DES TREIBERS - WINDOWS 7

Den Gerate-Manager Offnen: ,,Start - Computer - Tasto destro mouse - Gestione” (Startmeni -

System -> rechte Maustaste - Verwaltung).

»Gestione dispositivi” (Gerateverwaltung) auswéahlen.

"~
BLTView

._'l Attivita iniziali

ﬁ Windows Media Center
= .

E | Calcolatrice

™ | Versione di valutazione per 60
L ﬂ giorni di Microsoft Office - In lin...

Sticky Motes
‘l$ Strumente di cattura

:.}J Origini dati (ODBC)

Q Acer GameZone Console

S, SmartKey
 al

¥ Tuttii programmi

Cerca programmi € file 2]

A

AP-W7
Dacumenti
Tmmagini
Musica
Giochi

Computer =
Apri
Pannello d @ Gestione

Scansione con AVG Free
Connetti unita di rete...

Disconnetti unita di rete...

Visualizza sul decktop

Rinomina

Proprieta

3 Unita DVD/CD-ROM

Agioni
Gestione dispositivi -
Altre azioni »
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»Porte (COM & LPT) = SmartUSB (Comxx)” (Schnittstellen (COM & LPT) - SmartUSB (Comxx)) auswahlen.

[ Eile Aliﬂn‘:‘ Visualizza 2
== |2 B a2 %
-

»1asto destro mouse - Aggiornamento software driver” (Rechte Maustaste - Aktualisieren der

Treibersoftware) auswéahlen.

Die manuelle Suche des Treibers auswahlen:

|| File Azione Visuslizza 7

2t R, =

CEREEN - T

4 2 AP-NB-WT
| g Batterie

» {8 Computer

%] Controller sudio, video & giochi

» g Controller IDE ATA/ATAP

1§ Controller USB (Universal Serial Bus)
1 %3] Dispositivi di acquisizione immagini
- 88 Dispositivi i sistema

85 Human Interface Device (HID)
1M Mouse e altri dispositivi di puntamento.
415 Porte (COM eLPT)

-7 Smart
[ Processori Aggiomamento software driver...
| &F Schede di Disattiva
K, Schedevid  Disinstalla
chermi
= Tastiere Rileva modifiche hardware
g Unita disce —

» L3 Units DVD,

pits aggiomati per il dispositive, a men

fl Spedificare la modalita di ricerca del driver.

= Cerca automaticamente un driver aggiornato
Verré esequita automaticamente la ricerca nel computer € su Internet dei driver

disattivata nelle impostazioni di installazione del dispositivo.

o che questa funzionalita non sia stata

> ware et

_erca il software del driver n
1l software del driver verra individuats

o einstallate manualmente.
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Mit ,,Sfoglia” (Durchsuchen) den Pfad suchen, mit dem zuvor die Datei des Treibers gespeichert wurde
(z. B.: \\...\...\Driver\Win7).

Cerca driver nel computer

Specificare il percorso in cui cercare i driver:

R

[7] Includi sottocartelle Selezionare |2 cartella contenente i driver per hardware.

4 | Driver *
L1 Driver_Solo_W2k_Xp_{Vecchi) |]
. — - - L Old
2 Scegli manualmente da un elenco di driver di dispositivo nel 1 SmartUsh, Wink Xp Vista
computer b b Solo Alfa

Nell'elenco verranno visualizzati | driver installati compatibili con il dispesitivo e tutti i ‘_l Wind |
driver della stessa categoria del dispositivo. & e

b0 Apa11 -

Cartella: WinZ?

Thvoss | _

Dem System die Mdglichkeit geben, die ausgewahlte Software zu installieren.

Windows: impossibile verificare I'autore del software di qu
driver

= Non installare il driver
Visitare il site Web del produttore per ottenere driver aggiornati per il
dispositive.

# Insialla il software del driver
solo disponibile nel disco o nel sito Web del produttore.
Software non firmato proveniente da altre risorse potrebbe danneggiare il
computer o consentire |'intercettazione di infermazioni.

\\7,1 Visualizza dettagli

1l driver & stato aggiornato correttamente

Installazione del driver completata per il dispositivo:

SmartUSE_W7
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Uberpriifen, ob die Installation erfolgreich abgeschlossen wurde und die Meldung ,,SmartUSB_W7(COMxx)"
angezeigt wird, wobei xx (hier z. B.: xx=4) die Nummer der seriellen Schnittstelle ist, die gemerkt werden
muss und beim Setup der Steuerungssoftware eingegeben werden muss.

fpositivi i puntamento

& Unita DVD/CD-ROM

Hinweis : wenn das Geréat unter der Rubrik Andere Geréte ist

Fie Azione  Visualiza 7
e @ EHEE 2%

a8 AP-NB-WT

[ OB BoiEded 28

e

J Unita DVD/CD-ROM

i

[Avvia I idato driver per il dispositi

Wéhlen Sie mit der rechte Maustaste — Treibersoftware Aktualisierung

| 4 Gestione dispositivi

File Azione Visuglizza ?
= | mEH HE & EFYs

4 = AP-NB-WT |

4P Batterie

> M Computer

1% Controller sudic, video e giochi
4 Controller IDE ATA/ATAP
§ Controller USB (Universal Serial Bus)
2, Dispositivi di acquisizione immagini
- 48 Dispositivi di sistema
» 5 Human Interface Device (HID)
P Mouse e altri dispasitivi di puntamento
475" Porte (COM e LPT)
L Smortuse W oMM
& [0 Processori
¥ Schede di rete
» B, Schede video
- Wi Schermi
b - Tastiere
- Uniita disco
» 43 Unita DVD/CD-ROM

Folgen Sie den Schritten auf Seite 35
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ANHANG C

C1 - OFFNEN DER DATENBANK - WINDOWS VISTA

Vorgehensweise fur die Deaktivierung des
Benutzersteuerelements und das Offnen und Schreiben der
Datenbank:

Den Gerate-Manager offnen: ,,Start - Pannello di controllo” (Startmenii - Systemsteuerung).

Das Men ,,Account utente e protezione per la famiglia” (Benutzerkonto und Kindersicherung) auswéhlen.

B Pannello di controllo =10 x|

+ Pannelo & controlo + ~ & 2]

T —

Account utente e protezione per la
famiglia

o=t (Caimbia e mpostazon degl account
utente  utente e le password e imposta il
@ 4ggungi deontrolo geritori

Operazioni preliminari
Esequi backup del computer

“3  Protezione
i c aggiomamenti
7 tato d protezione del computer

nt programma con Windows
nal

Pagina iniziale Pannello di %
- 9 Sistema e manutenzione

Aspetto e personalizzaziane
Cambia o sfondo del deskton
Modifica della combinazione di colori
Modifica risokuzione delo schermo
ternet
stato dela rete e attvits g Orcloai, nous e opzioni
condivisione di fie “ internazionali

Cambia tastiere o aftr metod: diinput
Hardware e suoni
‘ﬁ Riprodud CD o altri supporti @

= automaticaments:

Stampante

\ Accesso facilitato
Impusuizm i automatiche
Ottimizza visuslizzazione

Mouse
Opzioni aggiuntive
W=y Programmi =
F ‘ Disinstalla un programma Y=
WA cambie programmi ad eceassione automatica
Attivita recenti PC portal
et L * Cartbia mpostazion batteria
i - Modifica impostazioni comuri del dispositivi
Cambiala data, fora ol formato portatii
dei rumen

Disinstalla un programma

LAccount utente” (Benutzerkonto) auswéhlen.

£, Pannello di controlio\Account utente e protezione per la famiglia =1Of x|

J [B - Parnelo di controlo. ~ Account utente = protezione per a famicla - > B[ =

Eile Mud\ﬁm Visuglizza Strument 2

Pagina iniziale Parnelo di controllo R,

%) Cambia immagine account | (§¥Aggiungi o rimuovi account utente | Cambia password di Windons

Sistema e manutenzione

Praignons Controllo genitori

Rete e Internet § @ Imposta Controllo genitori per qualsissiutente | ([§Visualizzare i rapporto sulle attvita
Hardware & suoni

¥ Windows CardSpace

Programmi %
? ’.‘ Bl Consente digestre e schedeinformmioni utiirzmte pe facoesso ez inea
PCportatie
‘Account utente e protezione £ Posta elettronica
per la famighia L

Aspettn e personalizzazione

Orologia, fingua & opzioni
internazionali

Accesso faditato

Opzioni agguntive

Visualizzazione dassica

Attivita recenti
Operazioni preliminari

Cambia Ia data, fora o 1 format
dei rumerl

Disinstalla un programma
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LAttiva o disattiva Controllo account utente” (Steuerung des Benutzerkontos aktivieren oder deaktivieren)

auswahlen.

44, Pannello di controflo\Account utente e protezione per la famiglia\Account utente

=10l

(’k o [ - Accountutente e protezone perla famigia - Account utente

> B[

(2]

Fle Modfica Visualizza Strument 2

Attivita Modifica dell'account utente

Crea isco di reimpostazione
sy

passu

Crea una password per 'account
Gestione delle passord d rete

i rete Cambia immagine ‘ y tece
@ Modifica nome account Gdamhkirie
Configura proprieta profiio utente: !
esperto

@ Modifica tino di account
Modifica variabili di ambiente

W Gestisd un altro account

@ Attiva o disattiva Controlla sccount utente

Vedere anche

@ Contralio genitori

Das Hakchen im Ké&stchen ,,Per proteggere il computer, utilizzare il controllo dell'account utente” (Um
den Computer zu schiitzen die Steuerung des Benutzerkontos verwenden) entfernen und das Feld ,,OK"

anklicken.

£, Attiva o disattiva Controllo account utente o

=1oix]

(?k_ﬁ [, - accountutente - Attva o dsattva Conrolo accountutente - & =
Ele Vodfica Viualzza Stument 2

per la ione del e renderlo piis si t

utente

Controllo account utente pud aiutare a impedire modifiche non autorizzat r. E fiabile non disattivare

Controlo account utente per migiorare fa protezione del computer,

[¥ Per proteggere i computer, utiizzare il controllo delfaccount utente

[
%
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Den PC durch Anklicken des Feldes ,,Riavvia ora” (Jetzt neustarten) neustarten.

=

———
0\‘_)\_ P_'J + Accountutente + Attiva o disattiva Controllo account utente - @I I-_ erca Llﬂ]
Fle Modfics Visuahzza: Stument 7

Per aumentare la protezione del computer e renderlo piis si attivare il controllo dell' nt

utente

Controllo account utente pud aiutare a impedire modifiche non autorizate nel computer, E consigliabile non disattivare
Controllo account utente per migliorare la protezione del computer,

[ per proteggere il computer, utiizzare i controllo dellaccount utente

I

x

£ necessario riavviare il computer per rendere effettive le
modifiche

Prima di riavviare | computer, salvare | file aperti e chiudere tutti i
programmi,

x

inmessaﬁnr‘mvﬁim’eimmpute_r per rendere effettive le
madifiche

Prima di riavwiare il computer, salvare i file aperti e chiudere tuttii
programmmi,
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C2 - OFFNEN DER DATENBANK - WINDOWS 7

Vorgehensweise fur die Deaktivierung des
Benutzersteuerelements und das Offnen und Schreiben der
Datenbank:

Den Gerate-Manager 0ffnen: ,,Start - Pannello di controllo” (Startmenu - Systemsteuerung).

Das Men ,,Account utente e protezione per la famiglia” (Benutzerkonto und Kindersicherung) auswahlen.

@@v‘@ + Pannello di controllo. » Sl el cer

|| Eile Modfice Visulizza Strumenti 2

Madifica le impostazioni del computer

€y

Sistema e sicurezza
Rivedi lo stato del computer
Esequi backup del computer
Trova e risolvi problemi

Rete e Internet
Visualizza stato della rete e attivit
Scegli gruppo home & opzioni di condivisione

Hardware e suoni
Visualizza dispositivi & stampanti
Aggiungi un dispositivo
Connetti ad un proiettore
Maodifica impostazioni comuni dei dispositivi [(
portatili

@HI
=

‘:—-fl Programmi

e d Disinstall,
%}  Disinstalta un programema

¢ ¥ &

Visualizza per:  Categoria »

Account utente e protezione famiglia
& Aggiungi o fimuovi account utente
By Imposta Controlle genitori per qualsiasi utente

Aspetto e personalizzazione
Cambia tema

Cambia lo sfondo del desktop
Modifica risoluzione dello schermo

Qrologio e opzioni internazionali

| Impostazioni automatiche

\—-j Ottimizza visualizzazione

LAccount utente” (Benutzerkonto) auswéhlen.

g‘% » Pannello di controllo » Account utente e protezione famiglia »

| 43 | Cerca nel Pannello di contraiio

File  Modifica Visualizza  Strumenti 2

Pagina iniziale Pannello di

I controllo Account utente

Sistema e sicurezza
Rete e Internet

Hardware e suoni =
Programmi '_i

 Account utente e protezione

2 Cambia immagine account | ¥ Aggiungi o fimuovi account utente | Cambia password di Windows

Controllo genitari
#) Imposta Controllo genitori per qualsiasi utente

Windows CardSpace

Gestisci le schede informarioni utilizzate per |'accessa a servizi anline

famiglia
Aspetto ¢ personalizzazione

iali
ows

&

Orologio e apzion
internazionali

Accessibilita

»,Maodifica le impostazioni di Controllo dell'account utente” (Einstellungen der Steuerung des

Benutzerkontos bearbeiten) auswéhlen.
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82, < Account utente ¢ protezione famiglia + Account utente

. Eile Modifica Visualizza  Strumenti 2

Pagina iniziale Pannello di . .
S e Modifica dell'account utente

controllo

Gestione delle credenziali Crea una password perfaccount

Crea un disco di Cambia immaging AP-WT
reimpostazione password ) Modifica nome account Administrator
Bl ) Modifica tipo di account

Configura proprieta profilo
utente esperto
Madifica variabili di ambiente ) Gestisci un altro account

@ Modifica le di Controllo dell'account utente

Vedere anche

® Controllo genitori

Den Cursor von der zuvor festgelegten Position (3. Stufe) in die unterste bewegen und das Feld ,,OK"
anklicken.

Scegliere i casi in cui si desidera ricevere la notifica di modifiche al computer

Controllo dell'account utente consente di evitare |'esecuzione di modifiche nel computer da parte di
programmi petenzialmente dannosi,
Ulteriori informazioni sulle impostazioni di Controllo dell'account utente

Notifica sempre

Un programma tenta di eseguire modifiche nel
computer impostazione predefinita)

*  hon notificare quando l'utente modifica le
-- impostazioni di Windows

@ Scelta consigliata se si utilizzano | programmi abituali
- = & si visitana siti Web conosciuti.

Scegliere i casi in cui si desidera ricevere la notifica di modifiche al computer

Controllo dell'account utente consente di evitare I'esecuzione di modifiche nel computer da parte di
programmi potenzislmente dannosi.
Ulteriori informazioni sulle di Controllo dell'zccount utente

Motifica sempre

Un programma tenta di eseguire modifiche nel
computer (impostazione predefinita)

*  Nen notificare quando I'utente modifica le
==~ impostazieni di Windows

0 Scelta consigliata se si utilizzano | programmi abituali
- = esi visitano siti Web conosciuti:

Non notificare mai
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