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1 — Introduccién

BLTVIEW es una aplicacion para Windows98 o versiones sucesivas, realizada para dialogar con
el dispositivo de descarga y prueba de baterias, denominado BLT160.

BLT160 comunica con el PC (ordenador) mediante un cable USB. Es posible, asi, personalizar el
funcionamiento del dispositivo, suministrandole los datos relativos a la bateria conectada y a las
modalidades de trabajo deseados.

Ademas es posible monitorear todos los parametros de funcionamiento en tiempo real y descargar
los datos memorizados (en forma de ciclos de trabajo y en forma grafica) en database (base de
datos) local en el PC (ordenador). Una vez descargados los datos en el PC (ordenador) es posible
visualizarlos en cualquier momento sin necesidad de estar conectado con el cable USB.

El programa BLTVIEW es capaz de administrar los datos de un ndmero ilimitado de dispositivos
BLT160: a través de un simple sistema de busqueda se localizan y visualizan los datos
Unicamente de los dispositivos deseados.

Es posible imprimir los datos visualizados con BLTVIEW con una tecla expresa.

Junto con el programa BLTView se provee otro programa, DFU, que permite realizar la
actualizacién de firmware (programacion en firme) presente en el BLT160.

2 — Instalacion
El programa de instalacion de BLTVIEW se suministra con el dispositivo BLT160 en CD.

Primera Instalacion
Para instalar por primera vez el programa, llevar a cabo las siguientes indicaciones:

- Acceder a la carpeta donde se encuentra el programa y entrar en la subcarpeta "Disk1"
(Disco)
- Lanzar el programa Setup.exe (Instalacion) y seguir las instrucciones del instalador

Al finalizar la instalacién aparecera en la barra de programas la carpeta BLTVIEW que permite
acceder a los distintos elementos del programa. En el desktop (escritorio), ademas, aparecera un
link (conexion) con el programa BLT160View.

Mantenimiento
Para instalar versiones mas recientes del programa, es necesario, como medida de prevencion,
eliminar la version antes instalada utilizando los instrumentos que pone a disposicién Windows.
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Una vez que se ha lanzado el programa, BLTVIEW presenta una pagina principal desde donde se
pueden activar todas las funciones.

E5 BltView L 1y

_|of =]
File Archives Setup 2

Database default

@ BLT 160 Connect

o _ @BLT1E|] Explorer
e Loy

@ Customers/Users Database

1 Association Modify
=

N e Select database
== /

X . —
y @ Password
W 3 -

Q Close
| Password 1 ”_I:ink Local II

3 — Programaciones

Accediendo al menu “Setup” (Programaciones) es posible modificar

- nivel de acceso a las funciones permitidas, en base a la password (contrasefa)
introducida

configuracion de las password (contrasefias) para los distintos niveles de usuario
puerto de comunicacién serial

- idioma del software

3.1 —Idioma seleccionado
En el menu “Setup” (Programaciones), seleccionar Set language “Set language” (Idioma
Programado) y elegir el idioma que se desea.

File Archives | setup 7

Corrguraticn

Passwiord input |

Serial Pork I
Sel language Italiano
v English
‘ "
v Ay
— -

Sera necesario volver a iniciar el programa para hacer efectiva la seleccion del idioma
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3.2 — Puerto serial

En el menu “Setup” (Programaciones), seleccionar “Serial Port” (Puerto serial) y acceder a la
mascara de configuracion: seleccionar "Auto" para la busqueda automatica del puerto serial con la
conexion, o bien seleccionar el puerto utilizado si ya se conoce desde el inicio.

NOTAS:

- la busqueda automatica puede requerir algunos instantes en cada conexién, en funcién
de la modalidad con la que el sistema operativo asigna el nimero del puerto serial. En
estos casos es aconsejable individualizar el nimero del puerto (explorar Panel de
control de Windows - > Administracion periféricas - > Puertos (COM y LPT)), y
seleccionar el puerto individualizado.

- En el caso que se utilizare el mismo puerto serial, es posible configurar el nimero del
puerto. De esta manera se evitan pérdidas de tiempo para la busqueda automatica.

ES BltView

File Archives | Setup- 7

SERIAL PORT SETUP X
B SERIAL PORT SETUP x|

al P

Set Iangualge

{ufxip]

7 Aute
{+ Com v
.
. A -
- ~
: = @-DK Qtancel
— X et
== = =

3.3 — Configuracion
El programa BLTVIEW tiene 3 niveles distintos de acceso mediante password (contrasefia):

- ninguna password (contrasefia):

§
§

§
§

acceso parcial a los datos en lectura

ningun acceso a la escritura de los pardmetros relativos a las asociaciones
posibilidad de memorizar ciclos y graficos en PC (ordenador)

ningun acceso a la escritura de los parametros de programacion

ningun acceso a los parametros de calibracion

- password (contrasefia) de nivel 1, (nivel usuario):

§
§

§
§

acceso parcial a los datos en lectura

ningun acceso a la escritura de los pardmetros relativos a las asociaciones
posibilidad de memorizar ciclos y graficos en PC (ordenador)

acceso parcial a la escritura de los parametros de programacion

ningun acceso a los parametros de calibracion

- password (contrasefia) de nivel 2, (nivel asistencia técnica o personal autorizado):

§
§
§
§

acceso completo a los datos en lectura

posibilidad de memorizar ciclos y graficos en PC (ordenador)
acceso completo a la escritura de los pardmetros de programacion
acceso completo a los parametros de calibracién

Rev. n° 5 del 03/09/2010
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Configuration B
- General Paramsters
Password utente m
Password collaudo e taratura |‘“‘"""
o Canfirm | 0 Cancel
| Canfiguration

3.4 — Introduccidon password (contrasefa)

En el menu "Setup” (Programaciones), seleccionar "Add password” (Introduccion password
(contrasefia)) para cambiar la password (contrasefia) de acceso.

Password: |""""

o Ok 6 Cancel |

{Password Input

- Seleccionar "Add password” (Introduccion password (contrasefia)) en el menu "Setup”
(Programaciones), o bien presionar el pulsador "Password (contrasefia)" e introducir la
propia password (contrasefia).

- Seleccionar "Setting” (Configuracion) y acceder a la mascara de configuracion

- Cambiar la password (contrasefia) del propio nivel o de nivel inferior

NOTAS:

- Las password de default (contrasefias predeterminadas) en la primera instalacion son:
8 nivel 1: "ALFA"
8 nivel 2: "***" (prueba y calibraciones)

Las password (contrasefias) no son "case sensitive" (sensible a mayusculas y mindsculas), es
decir que es posible utilizar los caracteres mayusculos o minasculos indiferentemente.
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4 —BLT160 conectado

Se ilustran a continuacion las funciones disponibles cuando se establece la conexién con USB o
cable serial con el dispositivo BLT160.
Se supone que el programa BLTVIEW ya esta configurado, como antes descrito.

4.1 — Preparacion

- Conectar el cable USB (o0 el cable serial) con el PC (ordenador), y con el BLT160, (durante
la primera conexion se solicitara la instalacion de los driver (controladores) para la
comunicacion mediante puerto USB")

- Abrir el programa BLTView

- Introducir la Password (contrasefa) si fuere necesario para las operaciones que se desea
llevar a cabo

- Presionar el pulsador de conexién “Connect the BLT160” (Conectar BLT160)

NOTA:
El icono que se encuentra abajo a la izquierda en cada TAB (ficha) indica la presencia de
conexion serial.

4.2 — Consulta datos instantaneos

En esta seccion se describen todas las funciones disponibles cuando esta presente la conexion
con cable USB o serial. Si se pierde la conexion serial, aparece un mensaje de advertencia y las
registraciones automaticas se bloquean.
Para restablecer las funciones online (en linea), hay que:

- desconectar el cable serial o USB

- confirmar con OK el mensaje de advertencia

- volver a conectar el cable serial 0 USB

- Presionar el pulsador de conexién “Connect the BLT160” (Conectar BLT160)

Es posible seleccionar 5 tab (fichas) en la parte superior y 5 teclas en la parte inferior, que pueden
llevar a cabo funciones distintas segun la tab (ficha) seleccionada.

En particular, las 2 teclas "BLT160 explorer" y "Download data” (Download (bajar) datos) siempre
estan activas.

! La comunicazione tramite porta USB richiede unainstallazione preventiva dei driver per Windows (APPENDICE B)

-7-
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4.2.1 - TAB (FICHA) Programaciéon (TAB Program)

Los parametros accesibles desde esta TAB (FICHA) son los que caracterizan el funcionamiento
del dispositivo BLT160 y las modalidades para la recoleccion de datos.
En base al nivel de password (contrasefia) introducida, es posible leer y/o escribir estos

parametros.

&2 OnlLine - BLT160 I

Monrtorl Info | Recorderl Diadram Program-|

-Nominal Parameters ~Other Parameters
Rated Voltage a8 :"(\/olts) Dizgram Sampling Time :l :j!(Mm)
Battery Ah 000 —fAh) Language ITA =
Modes of Tpseralion|C+T10-N-1 Free test+Test Eff.10h =
Number ofcyoles  [5 4
Battery ID [BAT TEST1
Motes |
-Discharge -Charge
: . '5 <lioy
Discharge Current = Recharging Incr. 78 | =)
: Voltage Threshold 240 | [Wics)
Discharge Tirne 10-00 :I(hh i) i e :| .
Discharge Stop Yoltage [0 =]pwes) e = )
Pause Time After Discharge W:’(hh ) et nge S (hh )
- Pause Time After Charging 100 (b

9 Programming modify

Send data to BLT160

Parameters Reading 0K

9 Becorder Old
Reset Hecorder

@ BLT 160 Explorer

e Data Download :

[ 7 Cycles

| 93 Diagram
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En la siguiente tabla se describe cada uno de los campos.
La password (contrasefia) solicitada para la escritura es, al menos, la de nivel usuario.

NOMBRE CAMPO

DESCRIPCION

Parametros Nominales

Tension nominal (V)

Valor nominal tensién de bateria

Ah de bateria (Ah)

Valor nominal capacidad de bateria

Modalidad de trabajo

Modalidad de prueba (consultar el Manual Técnico)

N. Ciclos Numero ciclos de carga y descarga
ID Bateria Matricula bateria

Notas Notas

Descarga

Corriente de descarga (A)

Corriente de descarga durante la prueba

Tiempo de descarga (hh:mm)

Duracion fase de descarga

Tension de detencion descarga (V/el)

Tension en la que termina la fase de descarga

Tiempo de pausa después de
descarga (hh:mm)

Tiempo de pausa al terminar la fase de descarga

Carga

% Aum. Recarga (%)

Aumento de recarga

Tension de umbral (V/el)

Tension de bateria cuando se pasa de la 1° a la 2° fase

Tiempo de carga minimo (hh:mm)

Duracion minima de la fase de carga

Tiempo de carga maximo (hh:mm)

Duracion maxima de la fase de carga

Tiempo de pausa después de
descarga (hh:mm)

Tiempo de pausa al terminar la fase de carga

Otros parametros

Tiempo muestreo gréfico

Tiempo de muestreo para los graficos de tensién y corriente

memorizados

Idioma

Seleccién idioma

Cuando se programa la modalidad de trabajo = VCOST, hay dos parametros que cambian de
significado en todas las situaciones en las cuales se recuperan (tanto online - en linea - como

offline - no en linea):

Tension de detencion descarga (V/el):

| Tension de regulacion (V)

‘ Tension de referencia constante

Corriente de descarga (A):

| Corriente méxima de descarga (A)

| Corriente de descarga limite durante la prueba

4.2.1.1 - Programacion reloj

Para programar el fechador del dispositivo BLT160 es suficiente presionar el pulsador "Set clock”
(Programar Reloj). La operacion transfiere al BLT160 la fecha y la hora del PC (ordenador), por lo

tanto es aconsejable verificar que el fechador del PC (ordenador) sea correcto.
4.2.1.2 — Escritura pardmetros generales

Verificar que se haya introducido la password (contrasefia) por lo menos del nivel usuario, (Nivel

1

Presionar la tecla "Re-programming” (Modificar programacion).
Una vez modificados los parametros, es necesario presionar el pulsador "Transfer data to
BLT160” (Enviar datos a BLT160) a fin de transferirlos.

Si se presiona la tecla "Cancel” (Anular), se bloquean los campos y BLT160 volvera a leer el valor

precedente.

Rev. n° 5 del 03/09/2010
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4.2.2 — TAB (FICHA) Monitor

Desde TAB (FICHA) Monitor es posible acceder en tiempo real a los principales parametros de
estado y de funcionamiento de la bateria.
Es posible individualizar las siguientes secciones:

A: nivel capacidad en la bateria

- B: Indicaciones fase de Descarga/Carga
- C: parametros nominales programados en el dispositivo
- D: nimero prueba y numero ciclo actual
- E:tensién de bateria

F: Temperatura del BLT160

5 OnLine - BLT160 e [ S
Manitor | Info | Rec‘o_rder] D|agram] Prog’raml
Rated Valtage (V) / 48
| START . Fiated Capacity (4h) / 500
D [BAT TEST 1 ; Discharge Current () I 120
| | T Discharge Time {hhimm) 10:00
. B Discharge Stop Vohage (v/c) 170
A T 0 i Modes of Operation C+T10-N-1 Free test+Test Eff10h
_CM(A) Senal number 1234567890
| 0.0 Diate - Time. 24/08/0914:03:42
- Firmware Version 1.10 04.08.2009
Liisch. | (AZ e |Custumer | = D
issipate prren
64’9 Power (W) |User |‘
Test Number 50
O 3278 Cycle Number | 0
’—Inlemal Temp
3]
Cyel z
= ‘ Becorder O1d [® yc es Q'Close
i Beset Becorder m

@ Latecla "BLT160 Explorer" permite analizar los datos off-line (no en linea), (véase cap.5), es

decir: visualizar los datos guardados en Database (Base de datos).

@ La tecla "Data download” (Download (Descargar) datos) permite leer los datos presentes en la
memoria de BLT160 y guardarlos en Database en PC (Base de datos en ordenador) (véase §

4.2.7).

@ Latecla "Close” (Cerrar) retorna a la pagina principal y cierra la sesion online (en linea).

-10 -
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4.2.3 - TAB (FICHA) Informacion
Desde TAB (FICHA) Informacion es posible acceder en tiempo real a los parametros de estado y

de funcionamiento que se detalla en la prueba.
Es posible individualizar las siguientes secciones:

- A: numero prueba

- B: nimero ciclo de la prueba
- C: parametros nominales

- D: datos de descarga

- E: datos de carga

- F: lista anomalias activas

£ Online - BLT160 L L =|of x|
Monitor  Inifo I Recorderl Diagram | Progran l C
A Test Humber Fiated Voliage () 48
Rated Capacity (Ah) 800
7 1 Discharge Current (4] 80
B Discharge Time (hh:mm) 0:08 / E
Cycle Number Discharge Stop Yoltage (V/ce) 1.85
1 2 Modes of Operation CYCL-Free Cycles
Firmware Yersion Wh142 26.06.2008
— £
Motes | |DBAT [RATTESTH /
D rDischarge Data — Chargedata—————————— /
Discharge Start [ 28/08/09 14:19 Start Of Chaiging 28/08/09 14:29
Dischaige Time | 008 (Rkzmm] Stages Time Tst 008 2nd | 0:00 (hhfnm]
Fause Time &fter Discharge ‘ 0:02 hhcrim) Total Charging Time 0:05 fhiemm]
Pauss Time After Charging 00 ke
I:_apﬁty at Cycle Start [ 504 (Ah) [T 63.0(%) | Capacity at the Stat of Charging 493 (Ah) [ 616
F Discharge Capacity [ 17 [Ah] [T 202 | Capaciy charged in 15t Phase 0Bk 0.0 1%
Capacity charged in 2nd Phase 0ah) 0017}
Total Input Capacity 0&h] 0.0 (%]
Recharging Incr, % } 11%)
Capacity at Discharge End [ 393 (AR) [ B1,61%) | Capacity at End of Charging [ 487 [Ah) [e0g )
Efficiency ‘ == (%) | Maximum VYoltage 212 Mfce]
Miritmum alage [ 2 eel Masimum Cutrent [l [ Ahnomi
: Curent at the End of Charging 0.0 ) | = Ahnomed
Maximun Temp. on Electronic Cand | 3A[0C)
Aplive Anomalies List
@' Complete list of anormalies |
T N | ] T 11 Cyel -
= Recorder 1 BLT 160 Explorer, Data Download e i 5:‘: i Close
P 5 P
7 b Beset Recorder ||:3 ! |2 Diagram £

@ Latecla de impresion envia al dispositivo de impresion predefinido los datos que se presentan
en monitor.

@ Latecla "BLT160 Explorer" permite analizar los datos off-line (no en linea), (véase cap.5).

@ Latecla "data download” (Descargar datos) permite leer los datos presentes en la memoria de
BLT160, (véase § 4.2.7).

@ Latecla "Close” (Cerrar) retorna a la pagina principal y cierra la sesién online (en linea).

En la tabla se describe el significado de cada uno de los campos.

- 11 -
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NOMBRE CAMPO

DESCRIPCION

NUmero prueba

Numero prueba actual

NUmero ciclo

NuUmero ciclo actual

Valores programados

Notas

Notas programadas en la pagina de Programacion

ID BAT

Matricula bateria programada en la pagina de Programacion

Tension nominal (V)

Valor nominal de tensién bateria

Capacidad Nominal (Ah)

Valor nominal capacidad bateria

Corriente de descarga (A)

Corriente de descarga de referencia

Tiempo de descarga (hh:mm)

Duracion maxima de la descarga

Tension de detencién descarga
(V/el)

La fase de descarga se detiene por debajo de esta tension

Modalidad de trabajo

Modalidad con la cual se lleva a cabo la prueba (consultar el Manual
Técnico de BLT)

Versién Firmware (Version en
firme)

Version firmware (version en firme) BLT160

Datos de Descarga

Inicio Descarga

Fecha y hora de inicio descarga

Tiempo de Descarga (hh:mm)

Tiempo total de la fase de descarga

Tiempo de Pausa después de
Descarga (hh:mm)

Tiempo total de pausa después de la descarga

Capacidad Inicio Ciclo (Ah)

Capacidad de bateria al inicio de la descarga

Capacidad Descargada (Ah)

Capacidad descargada

Capacidad al Final Descarga (Ah)

Capacidad residual en bateria al término de la fase de descarga

Eficiencia (%)

Eficiencia bateria calculada (Capacidad Descargada/Capacidad
Nominal*100)

Tension Minima (V/el)

Tension minima durante la fase de descarga

Temperatura interna méax (°C)

Temperatura maxima de la electronica durante la fase de descarga

Datos de Carga

Inicio Carga

Fecha y hora de inicio carga

Duracién fases (1") (hh:mm)

Tiempo total de la primera fase de carga

Duracién fases (2") (hh:mm)

Tiempo total de la segunda fase de carga

Tiempo total de la Carga (hh:mm)

Tiempo total de la fase de carga

Tiempo de Pausa después de
Carga (hh:mm)

Tiempo total de pausa total durante la carga

Capacidad Inicio Carga (Ah)

Capacidad en bateria al inicio de la recarga

Capacidad Cargada 1" Fase (Ah)

Capacidad total integrada en la primera fase de carga

Capacidad Cargada 2" Fase (Ah)

Capacidad total integrada en la segunda fase de carga

Capacidad Total Cargada (Ah)

Capacidad total integrada en las fases de carga

Aumento de Recarga (%)

Aumento en porcentaje entre la capacidad descargada y la capacidad
reintegrada

Capacidad al Final de Carga (Ah)

Capacidad en bateria al término de la fase de recarga

Tension Maxima /V/el)

Tension maxima durante la fase de recarga

Corriente Méxima (A)

Corriente de carga maxima

Corriente de Final de Carga (A)

Corriente de carga detectada un segundo antes de bloquear la recarga

4.2.3.1 Elenco anomalias

Tener en cuenta el Manual Técnico de BLT160
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4.2.5 - TAB (FICHA) Grafico

Desde TAB (FICHA) Grafico es posible visualizar la marcha de la corriente, de la tensién y del
ciclo en curso. El pc (ordenador) lee el grafico de manera automatica.

Se actualiza con cada muestreo programado en programacion, con un retraso maximo de diez
segundos.

La capacidad maxima del grafico es la que permite el dispositivo conectado. Consultar el manual
técnico de BLT160.

Es posible individualizar las siguientes secciones:

- A: gréfico corriente del ciclo seleccionado
- B: gréfico tension del ciclo seleccionado

5 onuane -auraa =
Momror'| Infa | Recorder Diagran | Prograr |
= Currert Diggram (&) - Customer TEST  User TESTER  Serial number-1234567890  Battery'BAT TEST1  TestMumber71  Cycle Number:13
Q 57,00
A — 0,01
=] 53,0
-
B g 69,00
~~ 3 72,0
S -7a0
s
E
84,00
57,01
-80,00
25/B2008 14:44  26/8/2009 14:45 TWE 26/8/200914:47  28/2009714:48  268/8/20091443 2020091450 20820091450 26/8200814:5
— Currert = Discharge Current
? ‘attage Diagram (V) - Customer: TEST USELTESMumber 1234567890 Bettery:BAT TEST1  TestMumber: 71 Cycle Number13
[& 1,40
= 58,40
5740
5540
<5340
B 5140
g
T 4840
4740
4540
4340
4140
3940
2\E200914:44  26E20091445 2820091446 2820001447  28E20091448 2820091449 28/E200914:50  2B/8E00914:51 2882009145
— Y Oltare = Rated Voltage —iltage Threshold = Dizcharye Stop Voltage
|l RecorderOid @ BLT 160 Explorer e A ||IIIIIIIIIIIIIIIIIII |_1% l:;t_clex 6 Close
Reset Becorder | Il [ 0 Diagram 4
putomatic dowrload diagram ACTIVATE

@ En cada uno de los dos graficos hay tres teclas expresas:
- lupa: permite seleccionar un area del grafico que se agrandara
- hoja blanca con lupa: visualiza la vista previa de impresion de la informacion visualizada
- impresora: envia al dispositivo predefinido la impresion de la informacion visualizada

@ Latecla "CSV" permite exportar las muestras detectadas tanto de tensién como de corriente,
como un file (archivo) de texto con campos delimitados (*.csv). Se asigna un nombre
predefinido, que es posible cambiar.

@ Latecla "BLT160 Explorer" permite analizar los datos off-line (no en linea), (véase cap.5).

@ Latecla "Data download” (Descargar datos) permite leer los datos presentes en la memaoria de
BLT160, (véase § 4.2.7).

@ Latecla "Close” (Cerrar) retorna a la pagina principal y cierra la sesién online (en linea).

-13-
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4.2.6 — TAB (FICHA) Recorder (grabacién)
En esta ventana es posible visualizar la marcha de corrientes y de tensiones, después de que se
ha entrado en la modalidad online (en linea), independientemente del nimero de prueba y de
ciclo.
Las dimensiones detectadas son:

- Corriente de carga (+) o de descarga (-)

- Corriente de descarga hominal programada (-)

- Tensioén de bateria

- Tensién nominal de bateria programada

- Tensiéon de umbral en carga programada

- Tensioén de detencion en descarga programada
Se lleva a cabo, en promedio, una registracion cada seis segundos.
La capacidad del grafico es de 54000 muestras, equivalente a 90 horas.
La muestra N.54001 sobrescribe la muestra N.1
En el caso que se abandone una sesion y se retome pasado algun tiempo, los nuevos datos se
agregaran a aquéllos ya presentes.
Si se desea que el gréafico vuelva a iniciar desde "cero" hay que reconfigurarlo manualmente,
utilizando la tecla "Reset Recorder (Restablecer Grabacién)", posicionada en la parte inferior. Esta
operacion no borra los datos detectados anteriormente, sino que los graba en un file (archivo) con
un nombre predefinido, a fin de poder consultarlos en un momento sucesivo; en este caso hay que
utilizar la tecla "Recorder Old" (Grabacion Antiguo), o bien el menu "Archivos-Recorder Old"
(Grabacién Antiguo), en la ventana principal, (véase § 5.5).
Es posible individualizar las siguientes secciones:

- A: gréfico de las corrientes
- B: gréfico de las tensiones

5 OnlLine - BLT160 0 T =|of x|
Monitorl Info Recorder | D\ag‘raml Programl

Q Curtent Diagram (&) - Customer TEST  User. TESTER  Serial numbier 1234567880 Last 10 battery' BAT TEST 1 Lasttest number:71  Last cycle number 16
— N
A E 4200
& 46,00
-50,00 ~+ =
B \ e | I
-58,00
‘Ei 62,00 "' Fal
£ 66,00
70,00 f Y
400
7
820
-86,00

-a0,00
280809 16:20:56 2888 16:21:19 28089 16:21:42 2B/8816:226 28089 16:22:29 28/88 162252 28/8/816:2316 2B/8/816:23:38 28089 16:24:2

— Current — Dischargs Current

|:f Voliage Diagram}\({ Cuslomer TEST  UserTESTER  Serial number:1234567890  Last D baltery BAT TEST1  Lasttest number. 71 Last cycle number 18 il
Ql qw
& a0 I’ “
& row | \
75,40 \
7140 y 1
& Bran i i "
S 6340 , ;5’ ‘\“
T sa40 | ‘E
5540 J \1
5140 if
j 5
740
! J
4340
3940

28/8/9 1620056 2888 162119 28058 16:21:42 288816226 28/5816:22:29 288182252 288/ 162316 28089 16:23:39 28059 16:24:2

— oltage - Rated Yollage = */oltage Threshold = Dischargs Stop Vottage

5 csy ‘@ BLT 160 Explorer

y 1 Cycl 3
e Data Download L LR Eaet 0 Close
E l— l_u Diagram 4
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@ En cada uno de los dos graficos hay tres teclas expresas:
- lupa: permite seleccionar un area del grafico que se agrandara
- hoja blanca con lupa: visualiza la vista previa de impresion de la informacion visualizada
- impresora: envia al dispositivo predefinido la impresion de la informacion visualizada

@ Latecla "CVS" permite exportar las muestras detectadas tanto de tensién como de corriente,
como si fueran un file (archivo) de texto con campos delimitados (*.csv). Se asigna un nombre
predefinido, que es posible cambiar a gusto.

@ Latecla "Recorder Old" (Grabacion Antiguo) permite volver a leer los datos memorizados en
files (archivos) expresos, (véase § 5.5).

@ Latecla "Reset Recorder (Restablecer Grabacion)" inicia la grabacion de una nueva recorder
(grabacién) y memoriza en un file (archivo) expreso la informacion grabada.

@ Latecla "BLT160 Explorer" permite analizar los datos off-line (no en linea), (véase § 5.1).

@ Latecla "Data download” (Descargar datos) permite leer los datos presentes en la memaoria de
BLT160, (véase § 4.2.7).

@ Latecla "Close” (Cerrar) retorna a la pagina principal y cierra la sesién online (en linea).

4.2.7 — Download (Descargar)

Si se presiona la tecla "DOWNLOAD” (DESCARGAR DATOS), se presenta la ventana de
seleccién del CLIENTE donde se realiza la prueba, y del OPERADOR que la ha llevado a cabo.
Los campos solicitados son obligatorios, ya que serviran para la busqueda de los datos historicos.
Después de la seleccion hay que verificar los campos seleccionados y presionar la tecla "Data
download” (Descargar datos).

i =
Customer number: 3 Users number. 3
Q New | 6 Maodity Q Delete: | 0 Mew | e Modify e Delete.
~SELECTED DAT.
| Customer &
I User U3 6 Data Download

o

En el caso que se lean e se historien datos cuya asociacion no es exacta, es posible efectuar la

correccion con el instrumento disponible offline (no en linea) de "modificacién asociaciones",

(véase 85.3).

@ Latecla "New” (Nuevo) permite introducir un nuevo cliente / operador.

@ La tecla "Modify” (Modificar) permite cambiar el nombre de un cliente / operador, (si alin no se
ha utilizado en database - base de datos).

@ Latecla "Cancel” (Eliminar) permite extraer un nombre de cliente / operador, (si alin no se ha
utilizado en el database - base de datos).

@ Latecla "Close” (Cerrar) lleva a la pagina online (en linea).

-15 -



MANUAL DEL USUARIO "Software BLTView” Rev. n° 5 del 03/09/2010
FileBLTView_SPA_Anonimo_rev5_030910.doc

5 — Consulta datos OLD (ANTIGUOS)
Después de haber memorizado los datos de trabajo, es posible consultarlos off-line (no en linea).
Con el menu "Archive” (Archivos) es posible activar las funciones de consulta y gestion.

File | archives Setup 7

-BLT_:I'Sﬁ Explarer

CustomersfUsers Database

Assodiation Modify:

Select database

Recorder Ol

- Consulta
- Modificacion registro clientes y operadores

- Modificacion asociaciones

- Lectura de datos relativos a los ciclos de prueba guardados en otros files (archivos)
- Lectura de datos relativos a los diagramas "recorder" (grabacion) historiados.

5.1 - BLT160 Explorer

En el menu "Archive” (Archivos) o con la tecla expresa en la pagina principal o en las paginas
online (en linea), seleccionar "BLT 160 Explorer" a fin de acceder a la consulta de los datos
historiados.

5.1.1 - TAB (FICHA) Datos OLD (ANTIGUQOS)
La ventana “Data old” (Datos Antiguos) visualiza los principales datos del ciclo de trabajo
seleccionado.

X
Customer 0ld Data |‘DLD Diatz Info | Diagram | Averages | Program|
A T \ Cycle Number Fiated Valtags (V) n
User Piated Capacity (Ah) 800
|U3 j Discharge Current (A) 160
B BLT 160 Discharde Titme (hfimem) 0:02
|123456?BBD j 1 Minimur Voltage in Dischargefifce) ——— 170
Battery ez Operation: TEST -Efficiency Test
@ Download Date / Time 23/07/200313.37.51
C Test
[ El
Test Start Date Discharge Charge
D 13/07/2008 j Data 13/07/09 14:45 Data 13/07/09 14:48
Cycles
E | —
F —_
Discharge Time | 0:02  hhemm Charging Time 0:03  hhimm
Mmum Voltage | 2.00  (Vice) Maximum Voltase | 2.01  (wice)
Discharge Capacity| 5 Ah | Charged Capasity 0 AR
Efficiency | 0 %
0 Close
pata Consultation OffLine

Es posible individualizar las siguientes secciones:

-16 -



MANUAL DEL USUARIO "Software BLTView”

Rev. n° 5 del 03/09/2010
FileBLTView_SPA_Anonimo_rev5_030910.doc

A: seleccion datos: Cliente, Operador, Matricula BLT 160, Identificador Bateria, NUmero de
Prueba, Fecha de inicio de la Prueba

B: NUmero ciclo seleccionado

C: datos de placa de identificacion
D: datos de carga

E: datos de descarga

F: instrumentos de seleccion ciclo

La fase de descarga es visible:
a) cuando lafase de descarga del ciclo ha iniciado (fecha de inicio descarga registrada

correctamente)

b) cuando el parametro N CICLOS esiguala 0
c) cuando el parametro N CICLOS es superior a 0 y el ciclo seleccionado es superior a 0.

La fase de carga es visible:
a) cuando lafase de carga del ciclo ha iniciado (fecha de inicio carga registrada

correctamente)

b) cuando el parametro N CICLOS es superior a 0

5.1.2 - TAB (FICHA) Info OLD (ANTIGUA)
La ventana Info Old (Antigua) visualiza los detalles de los datos del ciclo de trabajo seleccionado.

3 5:
Customer Old Data OLD Data Info | Diagram | Averages i Program | Archive I
bl -
A —1 Test Number Piated Valtage () Fr]
il Fated Capacity (Ah) 800
ANDREA j' 4 8 Discharge Current (4) 160
B BLT 160 Discharge Time (hh:mm) 500
[o140748-2008L EE Gycle Number Winimum Valiage in Dischargeféos]— 170
Battery | —— Todes of Operation TESTS-Efficiency testin &h
tostfu b138 = Download Date | Time 25/08/2008 151511
C Test Notes [s 204
|48 j ~Discharge Data Charge data -
Test Start Date Discharge Start _ 07/08/09D4:15 Start Of Charging G ora
Discharge Time 253 hhkemm] Stages Time: Tst 10:09 2nd (0:00 fhh:mm]
D = Pause Time &fter Discharge {0: 30 ke mim) Total Charging Time 10:03[hk:mm)
Cycles Pase Time After Charging _'Eﬁ'ﬁl__[hh:mm]
Capacity at Cycle F70[Ah) | 96.3 (%) | Capacity at the Start of Charging 0 [Ah] 0.0 (%)
E —_— Discharge Capacity 63-[Ah | 57.6 [%] | Capacity charged in 15t Phase FE7 (k) 346 (%]
Capaciy charged in 2nd Phase ~ Ol&hk) [ g
2 \ Wpaclty 757 [Ah] ’—945 1%]
F 1 Recharging Inm\ | i
Capacity at Discharge End [ 0 [A&h) | 0.0 (%] | Capacity at End of Charging | 734 [Ah) 91.8 [%]
Efficiency [ 57 (%) | Maximum VYoltage 232 /e
G — Minimum Yoltage [ 2.32[/ce) Maximum Current 1022 (2 —_U Ao/
Current at the End of Charaing 0.0 [A] | = oo
imum Temp. on Electionic Card | 39(0C)
Active Annmaliesm\
25-STOP.V. IN DISSH 3 :
S3UEATT CHARGER FUITw Complete list of anomalies
35-TIMEQUT IN CHARG
g ¥ Close
[Data Cansultation OffLine

Es posible individualizar las siguientes secciones:
A: seleccion datos: Cliente, Operador, Matricula BLT 160, Identificador Bateria, NUmero de
Prueba, Fecha de inicio de la Prueba

B: NUmero ciclo seleccionado

C: datos de placa de identificacion
D: datos resumen de carga

E: datos resumen de descarga

F: lista anomalias detectadas

G: instrumentos de seleccion ciclo
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La fase de descarga es visible:

a) cuando lafase de descarga del ciclo ha iniciado (fecha de inicio descarga registrada
correctamente)

b) cuando el parametro N CICLOS esiguala 0

c) cuando el parametro N CICLOS es superior a 0 y el ciclo seleccionado es superior a 0.

La fase de carga es visible:

a) cuando lafase de carga del ciclo ha iniciado (fecha de inicio carga registrada
correctamente)

b) cuando el parametro N CICLOS es superior a 0

@ Latecla de impresion envia al dispositivo predefinido los datos presentados
@ Latecla "Close” (Cerrar) cierra la sesion offline (no en linea).

5.1.3 — TAB (FICHA) Gréafico OLD (ANTIGUO)

En TAB (FICHA) Gréfico es posible visualizar la marcha de la corriente y de la tension, del ciclo
seleccionado.
La capacidad maxima del grafico es la que permite el dispositivo conectado. Consultar el manual
técnico de BLT160.
Es posible detectar el tempo de muestreo datos consultando el campo "Graph sampling time”
(Tiempo Muestreo Grafico) de tab (ficha) "Programming” (programacion), (no se puede variar
durante el ciclo).
Es posible individualizar las siguientes secciones:

- A: gréfico tension del ciclo seleccionado

- B: gréfico corriente del ciclo seleccionado

- C:instrumentos de seleccion ciclo

A &5 Data Consultation OffLine x|

Old Data| OLD Datainfo Diagram !Averagesl Programl

Customer

Current Diagram (A) - Customer:PBM  User ANDREA  BLT 160:0140745-2008L  Bafterytest fw b138  Testdd  Cycles:2

é 1000 B
80
~
& o
40,
[or40745-20 B b5 L
Battery = opo
testiwh138 - o
Test 5 60,
4 B =0,
100,
Test Start Date Pie
03/08/2009 i J0]
Cycles -
n Sadigeo2s  SBRONIIZIE  SERODG1SHS SERO09IBSE  SER009ZZE OMRODATIS  BMRODGA2E  BE009T39
3 — Currert — Dischargs Currert
? % Diagram (V) - Customer’PEM  User ANDREA  BLT 160:0140745-2008L  Battery:test fw b138  Testdd  Cycles:2
1 &l o I I
5360 1
& am I
5550
5360 !‘
<818 -
4950 ~-
£ 4780 — |
£ a7y
= 1580 M~ |
y ~J k-
4350
4150
C 3980
a7 g0
g Lat I "CVS' e BEE00A1IE  GERO0IE2E  BERN0ITS| | rr| nt
a tecla - : : : lle corriente,

csv QCIDSE

como un flle ("IDatacUnsu\tauunorrune
predefinido, que es posible cambiar a gusto.
@ Latecla "Close” (Cerrar) cierra la sesion offline (no en linea).

-—/oltage = Reted Vatege — Voltage Threshold = Discharge Stop Voltage:

II:bre
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5.1.4-TAB (FICHAS) Promedios

En esta seccion es posible analizar la marcha de la eficiencia, de la tensién maxima y minima de
una bateria en base a los ciclos seleccionados.

% Data Consultation OffLine BT %}
Customer Old DaTal OLD Data \nfol Diagram Averages | Programl Arch\vel
B & Battery TEST| Cycle no. |Charged |Discharged |Efficiency Max Voltage Min Yoltage {
A ML D No. {Ah) (Ah) % {V/ce) (Charge)|(v/ce) (Discharge)
IANDREA j‘ testtwb138 48 824 426 53 2,33 1,70 |
B AL teatust | | | 233 170 i
|0140748-2008L Ba| —
Battery tes i
lm @ test tw b138
C Test\'_J_
[« 3 o
Test Start Date _I
D |0308/2009 =]
Cycles
I o
E . L+
2 4

1

O O oo

o

7
Charged [Discharged|_Efficiency Max Yoltage Min Voltage
{Carica) (Scarica)
Total 3192 Ah 1710 Ah
Averages 7898.0 Ah 427.5 Ah 53.0 % 2.33 Vice 1.86 Vfce

[Data Consultation OffLine

Es posible individualizar las siguientes secciones:

Prueba, Fecha de inicio de la Prueba

La tecla

(SECERSEORSRNRN RN

La tecla "+++" selecciona todos los ciclos de una bateria
La tecla "++" selecciona todos los ciclos de una prueba

La tecla "+" selecciona un ciclo

deselecciona un ciclo
La tecla "papelera de reciclaje” deselecciona todo
La tecla "grafico" presenta los datos seleccionados en forma grafica. Véase 8§85.1.4.1
La tecla de impresién envia al dispositivo predefinido los datos presentados
La tecla "Close” (Cerrar) cierra la sesion offline (no en linea).

B: Tabla de los datos de referencia de los ciclos seleccionados
C: pulsadores para seleccion ciclos a analizar
D: datos promedio relativos a los ciclos seleccionados
E: instrumentos de seleccion ciclo

A: seleccion datos: Cliente, Operador, Matricula BLT 160, Identificador Bateria, NUmero de
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5.1.4.1 - TAB (FICHAS) Promedios — grafico

En TAB (FICHA) Promedios, con la tecla "gréfico”, es posible visualizar la marcha de la eficiencia,

de la tension maxima y minima de una bateria en funcion de los ciclos seleccionados.
> _ ~loixi
aa &

Graphic Efficiency (%) - Customer:PBM. User ANDREA  BLT 160:0140748-2008L  Battery:test fw b138

65,00
£1,00
57,00
53,00 o
49,00 /
4500
41,00
37,00
T48.01 T4g.C2 T4E.C3 T45.04 T48.04 T45.C4 T45.C4 T43.04 T45.C4

lara

Efficiency (%]

Graphic Maximum Voltage (%ice) - Customer:PBM User ANDREA  BLT 160:0140745-2008L  Battery:test fw k133

Meximum “oltage (Wice)

T48.C1 T48.C2 T4B.C3 T46.C4 T4B.C4 T4B.C4 T46.C4 T4B.C4 T45.C4

Graphic Discharged Ak (4h) - Customer:PEM  User:ANDREAS  BLT 160:01407458-2008L  Bastterytest fue b138

-l
450,00 et
v /
410,00 \ /
390,00 \ /

370,00
T48.C01 T46.C2 T48.C3 T48.C4 T48.C4 T46.C4 T45.C4 T48.C4 T45.C4

s
)
=1
=}
=]

Discharged &h (2h)

@ En cada uno de los dos graficos hay tres teclas expresas:
- lupa: permite seleccionar un area del grafico que se agrandara
- hoja blanca con lupa: visualiza la vista previa de impresion de la informacion visualizada
- impresora: envia al dispositivo predefinido la impresion de la informacion visualizada

@ Latecla "Close” (Cerrar) retorna a TAB (FICHA) Promedios.
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MANUAL DEL USUARIO "Software BLTView”

5.1.5-TAB (FICHA) Programacién

Desde TAB (FICHA) Programacion es posible acceder a los parametros de programacion relativos

al ciclo seleccionado.
Para conocer el significado de los campos, tener en cuenta 84.2.1 de la programacién online (en

linea)

E= Data Consultation OffLine

Old Data| OLD Data Info | Diagram | Averages Program |Arch'|\'re|

Customer
:BM "l -Nominal Parameters ~Other Parameters
ser .
Wﬂ ::;?y\’::age :E[\ EZ:)HS) Diagram Sampling Time i1— {hir)
BLT 160 Languae ITA b
[ora7agzoosl Mades of Operation | T=ST5Eficiency est in 5h =l
Battery Number of oycles Ih—
[restiwki3s -] | Battery 1D [lestwbi3a
Test MNotes [sw20aA
48 Bod
Test Start Date
T
Cycles
_  Discharge  Charge
3 Discharge Current T(A) Fecharging Incr. %% ’3—(%]
2 Discharge Time Fo0 (hhem) “altage Threshald 240 «|(fce)
1 Discharge Stop Yoltage m(wce) hin. Time of Charge 10:00 {hk:rrrm)
Fauze Ti'f"ne After Discharge IT {hh:mm) Mex Time of Charge 16:00 (hh:mm)
Fause Time After Charding III\— {hh:rmim)
@0 0 Close

iData Consultation OFfLine

@ Latecla de impresion envia al dispositivo predefinido los datos presentados
@ Latecla "Close” (Cerrar) cierra la sesion offline (no en linea).
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5.1.6 — TAB (FICHA) Archivar
En esta seccién es posible archivar los datos presentes en database (base de datos) de referencia

en otras posiciones.

Ello puede resultar til por los siguientes motivos principales:

- reduccién de las dimensiones de database (base de datos) de referencia, para acelerar las

operaciones que estan conectadas con la misma,
- copia de seguridad unicamente de los datos que se utilizan para andlisis de terceros,
- desplazamiento Unicamente de los datos que no interesan mas para un eventual borrado

A id Da‘ral OLD Data Infol Dlagraml Averagesi Program  Archive |
Eattery TEST| Cyele rio. |Charged| Discharged| Efficlency  [Max Valtage  |Min Voltage !
B D Na. [Ah) {AR) % [Wice) (Charge)|(Vice) (Discharge
8BS & 1 426 0
test fw 133 48 2 817 380 47 233 .70 I
test fw b33 45 8 794 443 55 233 1.70 |
test fw b138 45 4 67 461 b7 2,32 2.32 |
c Test Start Date ]
03/08/2009 - \

Cycles

3
2
1

Q‘ Close

=30 )

6 Archive

D 4 
Customer

N* records stored

User
‘ 0old

Diagram

Program

iData Consultation OFfLine

Es posible individualizar las siguientes secciones:

- A: seleccién datos
- B: pulsadores para seleccion ciclos a archivar

- C: tabla de los datos seleccionados para la archivacion

- D: nimero de elementos archivados

La tecla "-"

[SESESESRNRN

La tecla "+++" selecciona todos los ciclos de una bateria
La tecla "++" selecciona todos los ciclos de una prueba
La tecla "+" selecciona un ciclo

deselecciona un ciclo

La tecla "papelera de reciclaje" deselecciona todo
La tecla "Archive” (Archivar) abre una ventana para la eleccién del nombre del file (archivo)
donde se archivaran los datos seleccionados.

Salvaine | (3 Archivia

[ S s s
009 7 21 1094108 Ea09_7_23 15_35_42.08
[#1]2009_7_21 10_10_58.MDB #z008_7_23 14_0_2zLMDE
[#]2009_7_21 10_12_16.MDB #2003_7 23 14_0_58.1MDB
[71]2009_7_21 11_52_4.MDB El2009_07_23_14_05_24.MDE
21120097 22 12_7_20.MDB [ZBLTYIEW mdb
[#1]2009_7_22 14_12_2.MDB 21 BLTVIEW _2009_07_23_14_06_37.MDB
[7]2009_7_22 14_15_24.MDB [BLTVIEW_2009_07_23_14_19_28.1DB
J2009_7_22 18_0.53,MDB B smartyient_230_1G0R.mdb
[71]2009_7_22 15_1_3.MDB
[#1]2009_7_22 18_1_27.MDB
[#]2009_7_23 13_17_14.MDB
Home fie BLTVIEW_2009_08_28_10_15_04MDB || Sebs

2 Salyacome

|File MDE [*MDE] =

annulla

Para facilitar la eleccién, hay una posicién predefinida y un nombre en base a la fecha de la

operacion.
@

La tecla "Close” (Cerrar) cierra la sesion offline (no en linea).
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5.2 — Registro Clientes/Operadores

Desde el menu "Archive” (Archivos), o con la tecla expresa, seleccionar "Registro
Clientes/Operadores", a fin de acceder a los registros de los Clientes y de los Operadores a los
cuales asociar los datos que BLT160 ha memaorizado.

151
~CUSTOMERS ~USERS
# | Customers | 1= # | Users | =

L4 I C IR
|| 33 Cz2 [ 15 Lz
|| 34 C3 [ 16 3
Customer number: 3 Usgers number; 3

o MNew | e bocify Q Delsts o M | e M aclify Q Delete

@ Latecla "New” (Nuevo) permite introducir un nuevo cliente / operador.

@ La tecla "Modify” (Modificar) permite cambiar el nombre de un cliente / operador, (si alin no se
ha utilizado en database - base de datos).

@ Latecla "Delete” (Eliminar) permite extraer un nombre de cliente / operador, (si aun no se ha
utilizado en el database - base de datos).

@ Latecla "Close” (Cerrar) retorna a la pagina principal.
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5.3 — Modificar asociaciones

Con el menu "Archive” (Archivos), o con la tecla expresa, seleccionar "Associations modify”

(Modificar Asociaciones) a fin de acceder a la seccién de modificacion asociaciones de los datos
gue BLT160 ha descargado.

il
~CURRENT ASSOCIATION NEWASSOCIATION
Customer Customer
cor 4 ser Ics E o | Iz 2
User User
Jus | Jus |
BLT 160 BLT 160 !EULETHSI] j IEUL3T1EI] j
[1234867820 Bl 122456789 | [1234567830 = 1234567640 7|
Battery Battery R R
el ies E| [aTTEST | [BATTEST =l [BaTTEST =l
Test Test Tt o
|TE5'T |TE§| Start Date | |TEST / |T.m Start Date | |TE5'T |TEE| e | = |T“‘ SERTHE
No. No i -
|I’- 37 |13]ﬂ7,’2009-14 45.00 35 1040772008 -15.24.00
it et 36 10/07/2009 - 16.07.00 34 ‘1UIHT,’2WS—14.4Z.W
35 10/07£2009 - 15.24.00 = TR0 TR0
34 1070772009 - 14.42 00 ] P e
33 10/07#2009 - 13.57.00 Q Lt
32 0870772008 - 17 53.00 c
Q Close Q o
Antes de cambiar las asociaciones Después de cambiar las asociaciones

Es posible individualizar las siguientes secciones:

- A: menu de seleccion de las pruebas en las asociaciones actuales

- B: tecla de seleccion programacion registro Clientes/Operadores, (véase 8§85.2)
- C: menu de seleccion de la nueva asociacion
- D: tecla de ejecucion de las asociaciones como seleccionadas

PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACION:

- Enla seccién "CURRENT ASSOCIATIONS” (ASOCIACIONES ACTUALES) seleccionar
las PRUEBAS donde se modificaran las asociaciones. Es posible seleccionar una

PRUEBA por vez, o bien llevar a cabo la multiseleccion; para ello mantener presionada la
tecla SHIFT (MAYUSCULA)

- Enla seccién "NEW ASSOCIATIONS” (ASOCIACIONES NUEVAS), seleccionar y/o
introducir las nuevas asociaciones a las cuales se asociaran las PRUEBAS

- Presionar la tecla "MODIFY ASSOCIATIONS” (MODIFICAR ASOCIACIONES)

- Enla seccion "NEW ASSOCIATIONS” (NUEVAS ASOCIACIONES) se visualizaran las
PRUEBAS desplazadas
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5.4 —Seleccionar database (base de datos)

a

Con el menu "Archive” (Archivos), o bien con la tecla expresa, seleccionar "Seleccionar database
(base de datos)", a fin de acceder a database (bases de datos) historiados.

A el

Setect the database

C 34 BOVDELPHIAPPAELTYIEWABLTVIEW. MOE) Q
\P‘Datahase default

Q Confirm | 0 Cancel

A: recorrido database (base de datos) seleccionado
B: tecla para seleccionar database (base de datos) historiado
C.: carga previa database default (base de datos predeterminada)

Después de la seleccién de database (base de datos) historiada, solo las funciones de exploracién

offline (no en linea) estan habilitadas, hasta que se restablezca el database di default (base de
datos predeterminada).

i =10l x]
File Archives Setup #

i BLT 160 Connect

= P i @ BLT 160 Explorer

CustomersflUsers Database

Association Mody
e . | Y

w:a&@ﬁ\c\ Select database
s —

S . =

S

> Password

Q Close

Password 1 | Link Local Il
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MANUAL DEL USUARIO "Software BLTView”

5.5 - Recorder OLD (Grabacion ANTIGUA)

Con el menu "Archive” (Archivos) seleccionar "Recorder OLD (Grabacion ANTIGUA)", para
acceder a database (bases de datos) de recorder (grabaciones) historiadas.

=101x]

&2 Recorder DId
Select the databa
|D:\LAVDF|D\DELPHIAPP\BN\EW\HEEDHDEH\DLD\1 Z34B67890_BAT TEST

Currert Diagram [4) - Customer:***  Uzer:***  Serial number: 1234567890 Last ID battery:BAT TEST 1 Lasttest number;: 46 Last cycle number:1

B

170,00

23TH0922 237m1011:0 20257 23701415 23R 101852 23R 0750

2379 100430

237 10ET

23710745

— CLrrEMt

= Dizcharge Current

Yoltage Diagram () - Customer:*#**  Uzer:***  Serjal number: 1234567890 Last ID battery:BAT TEST

Last test number;: 46 Last cycle number:1

101,00

1,00

kol

1,00

71,00

/

.f
£1,00 /
' /

00

“oltage,

41,00

31,00

21,00

11,00

1,00

2379 10:4:30 23R 101582

237™ 0BT 23710745 2371910922 23rm 010 2ATHA0AZET 237MEA01415 2370750

= [izcharge Stop Yolage

0’ Cancel

i 0ltarE == Rated Voltage = Yoltage Threshold

=

Es posible individualizar las siguientes secciones:

- A:recorrido database (base de datos) seleccionado

- B: tecla para volver a seleccionar "recorder" (grabacion) historiada

C: grafico de las corrientes (carga/descarga detectada, descarga programada)

D: gréfico de las tensiones (detectada, nominal programada, umbral gas programado,
umbral de detencion programado)
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ANEXO A
Utilizacidon del programa DFU

El programa DFU sirve para llevar a cabo la actualizacién de firmware (programacion en firme) de
BLT160.

Para llevar a cabo la actualizacién hay que disponer de una copia del file (archivo) de
actualizacion (.hex) en el PC (ordenador).

Conectar BLT160 con el PC (ordenador), utilizando el cable de conexion serial.

Lanzar el programa DFU

Seleccionar el puerto serial asociado a BLT160. En el caso de conexion con linea USB,
individualizar el namero del puerto que Windows ha asignado: Panel de control de
Windows -> Administracién periféricas -> Puertos (COM y LPT)

Presionar el pulsador "Open (Abrir) ‘HEX™ y seleccionar el file (archivo) de actualizacion
Apagar BLT160 y desconectar el cable USB

Conectar el cable USB con BLT160, manteniendo presionada la tecla START/STOP
(INICIO/DETENCION) de BLT160

Después de 2 seg., liberar el pulsador START/STOP (INICIO/DETENCION)

Desde el software DFU presionar el pulsador "Upload (Cargar)" dentro de 8 segundos para
llevar a cabo la actualizacion. La barra de avance indica el estado de la actualizacion.

Cuando finaliza la actualizacion, el dispositivo BLT160 vuelve a poner en funcionamiento de
manera automatica las propias funciones.

En la figura se evidencian las siguientes partes:

A: pulsador “Open (Abrir) ‘HEX™

B: Pulsador Upload (Cargar)/Interrumpir

C: seleccion puerto serial

# PIC18FX7150 Device Firmware Upgrade - Yersione 3.00 22;08/2008 - ¥:\MPLAB\PIC18\APZ 211_bi4] ; o ] 3

| Hex File Dump | Upload Status
0 0040000F &
:06000000F4EFDOFO12003C
:062000002Z8EFDSF01200ES
;062005001 1EFD3FO1Z00FD
:062018005DEFD4F0120040
:06202A00010042E40100E8
:05203000FEN500000200000043

;05203800080 1ELGBOBD19CGBET -:J
:102040007A6E630ESDEFOADLISESBOEO1E46B250EEC

:10205000B25D03E30701FC6EFDEB0701EFE302D035

+1020600028ECCTFO0OAD 1702 B000ET 123 B3DE0701CT

+10207000EF9387C748F ABBCT749FA10ECCEFO0LDLIF S

+102080004066416B0701EE9B0501686E 6966070180

:10Z09000EFSFSEDASEEF11F01200DSCFESFFELICFOS

+1020A000DSFFESS20B01010ES96F3AGESEBEEBECEELE

:10Z0B00089CE14F08ACE1SFOSECELI6FOSCCELITFOES

10200000166 A176A14C08DFE1SCOSEFESECELI4FOFE

+1020D0000SCCELSFOOOD1166A176A14COSFFEOSOEZE

1 10Z0ED0DEG6ESEOEE6EEORDEE 6 8ESDCEEGFFBECECA

:1020FD0DESFFEFCBESFF 1ICECBFFO146E0S0EELISESO

:1021000014500B01020EG56FSAGBEEOEECEEE9CE1A

:1021100014F08ACEB15FO8BCEB16FOSCCELITFO166A27

=
{* ‘isualizza HEX {~ DataBuffer o HE " COM1 (" COM3 .—2:1 Unload
" Wisualizza Interpretata pen ' COMZ COM4 = R0
|PIC 18F 7350 Dievice Firmware Upgrade - Versione 3,00 22 /082008 - ¥:\MPLABYPIC1 81APZ1 1wl Coc)_outputh &P211_b141 111 _1199.hex
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ANEXO B
Instalacion driver (controlador) USB

B1 - Instalacion del DRIVER (CONTROLADOR) comunicacion USB en

Windows XP

1) Introducir el cable USB en el puerto USB del
ordenador en el BLT160. Se detectara el nuevo
hardware

i) Trovato nuovo hardware

SrnartIR LSE-IRDA Part

2) Seguir los pasos de la instalacién guiada de
Windows, seleccionando:

“Installa da un elenco o percorso specifico
(per_utenti esperti)

(Instalar desde una lista o recorrido
especifico (para usuarios expertos))

Presionar "Avanti” (Continuar)

Questa procedura guidata consents di installre i scftware per

SmartlR USBARDA Port

(%) Se la periferica & dotata di un CD o un disco

32 Hoppy di installazione. inseritlo nell'apposita
unita.
Scealiere una delle seguenti opzioni;

) Installa il software automaticamente [scelta consigliata)
(%) Ingtalla da un elen orso specifice (per utent sspert]

Par coninuare, scedlirs Avanti

3) Seleccionar:

“ Ricercail miglior driver disponibile in
questi percorsi”

(Buscar el mejor driver (controlador)
disponible en estos recorridos)

Poner el visto en:

“Includi i seguenti percorsi nella ricerca”
(Incluir el siguiente recorrido en la
busqueda)

Presionar la tecla "Sfoglia” (Examinar) y
seleccionar el recorrido en el cual se encuentra
el driver (controlador).

“C:\Programas\BLTView\Drivers
(Controladores)” (recorrido creado durante la

instalacion de BLTView).

Presionar "Avanti” (Continuar)

Installazione guidata nuovo hardware.
Selezionare s opzioni di ricerca e di installazione. .

@) Ricerca il miglor driver dispanible in questi percarsi,
Utiizzate Ie casele df cortrollo che seguana pe limitare o espandere la ricerca predsfinita,
che inglude percorsilocali & suppott imavibil, | miglor diver disporibile vera installato

floppy, CO-ROM _]

| CAPragrammi\Smartviewll\Drivers

jv" Stoglia

O Mo effethuare |a ricsrca La scelta del driver da installare verrs sffetusts manuaimente

Scegliere questa opzione per selezionare da un elenco i diiver di peritica. |l diver
contentio nelielenca potiebbe non essere quelo pill aggiomato per la periferica

<Indieo [ Avanti> | [ Annula
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4) Esperar la puesta en funcionamiento de la
instalacion

Installazione guidata nuove hardware.

&

Attendere. Ricerca in corso...

3 SmartlR USBIRDA Port
=

[ <indiewn Annulla

5) Presionar la tecla "Continuar"

Installazione hardware

Il software che si sta installando per Thardware:
{ ! by SmartlR USBARDA Port

non ha superato il testing del programma 'windows Logo che
consente di verficame la compatibilitd con 'wWindows KP. [
Infarmazioni sul kesting. |

L i del sof potiebbe impedire il
funzionamento del sistema o renderlo instabile_
Micrasaft iglia di b = : i
il i dell’h per un
d f che abbia il testing del

Elc_lglamma Windows Logo.

Continua l [ Arresta installazione |

6) Esperar el final de la instalacion

Presionar la tecla “Fine” (Fin)

Installazione guidata nuovo hardware.

Completamento dell'Installazione
quidata nuovo hardware in corso.

Installazione del software completata per

3 SmartlR USE-IRDA Port

Per chiuders finstallazione guidats, scegliere Fine.

:

7) Presionar con la tecla derecha el icono
"Risorse del computer” (Recursos Del
Ordenador)

Presionar en el menu "Proprieta” (Propiedades)

Apri

Esplora

Cerca..,

Gestione

Scansione can AYG Free

Connetti units direte...
Disconnetti unita di rete, .,

Crea collegamento
Elirnina

Rinomina
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8) Desplazarse en la pagina "Hardware"

Presionar "Gestione periferiche” (Administracién
periféricas)

Proprieta del sistema

Riprigting configurazione di sistema
Aggiomamenti automatici I LConnessione remata

|  Genersle | Momecomputer | Hardware vanzate

Gestione periferiche:

3 Gestione periferiche visualizza un elenco di tutte le periferiche:
‘ hardware installate nel computer. Utilizzare Gestione
periteriche per modificare le proprietd delle periferiche

‘ Gestione periferiche

Dirivver

La fima driver consente di verificare che | driver che si
installano siano compatibili con ‘Windows. Windows Update
congente di configurare la connessione a YWindows Update

per i driver.
[ Firmna driver ] [ Windows Update
Profili hardware
o | profili hardware consentono di impostare & memaorizzare

diverse configurazioni hardware,

| Profili hardware

9) En la lista abrir “Porte “(Puertos (LPT y
COM))

Verificar que el puerto Smart/R USB-IRDA esté
instalado correctamente.

Se indica el nimero de puerto. En el caso en la
figura, el nimero de puerto es COM7

Cerrar todas las ventanas

5, Gestione periferiche EER
TR
¢ g&8 2 =Ra
= Erom ]
53

10) Abrir BLTView

En el menu principal, elegir "Impostazione”
(Configuracion) y luego "Porta seriale” (Puerto
Serial)

File  Archivi | Impostadioni 7

Iniserimento Passwaord

BltView

11) Seleccionar el puerto serial que se desea y
presionar la tecla "OK"

CONFIGURAZIONE SERIALE x|
]
ﬁ% " Autg
==
== &+ Com 7 -
“ 8
: i
10
11
12 B¢ Cancal |
13
14 ol
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B2 - Instalacion del DRIVER (CONTROLADOR) de comunicacion USB en
Windows VISTA

1) Introducir el cable USB en el puerto USB del
ordenador. Se detectara el nuevo hardware

2) Seguir los pasos de instalacion guiada de
Windows, seleccionando: s o e N

“Individuare e installare il driver (scelta e i
consigliata”
(Ind |V| d u al | Zar e Instal ar el d rlver @ Individuare e installare il driver (scelta consigliata)

s - Seguire |3 procedura guidata per linstallazicne del driver per il
(controlador) (eleccién aconsejada)) i

2+ Visualizza questo messaggio in seguito
I messaggio verra visualizzato di nuovo al successivo collegamento del
dispositivo ¢ al prossima accesso a Windows

€ Non visualizzare pil questo messaggio
Il dispesitive nen funzienera fino all'installazione del driver

Annulla_|

3) Presionar: ==
“Cerca il software del driver nel e
computer”
(Buscar el software del driver * I
(controlador) en el ordenador) p

Specificare la modalita di ricerca del driver.

* Cercail software del driver nel computer
1 software del driver verra individusto e installato manualmente.

(i)
4) Presionar la tecla "Sfoglia” (Examinar) y -
seleccionar el recorrido donde se encuentra el e T e N
driver (controlador) e

~| [ stoglic.

“C:\Programas\BLTView\Drivers
(Controladores)” (recorrido creado durante la

H Hr4 H # Scegli manualmente da un elenco di driver di dispositivo nel
instalacion de BLTView). e
. Nell'elenco verranne visualizzati i driver installati compatibili con il dispositivo e tutti i
. driver della stessa categoria del dispositivo.
Poner el visto en: ‘

“Includi sottocartelle”
(Incluir subcarpetas)

Presionar "Avanti” (Continuar)
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5) Esperar la puesta en funcionamiento de la L
instalacién w [l Aggiornamento software driver - SmartiC USB-IR Converter

Installazione driver in corso..
6) Presionar "Installe il software del driver” T Protesone i Windas =

(Instalar software del driver (controlador))

Eﬁ] Windows: impossibile verificare |'autore del software di questo

” driver

i % Non installare il software del driver
i Visitare il sito Web del produttore per ottenere il software aggiormiato per
dispositiva.

2 Installa il software del driver
Installare sola software dispanibile nel disco o nel sito Web del produttore.
Software non firmato proveniente da altre rizorse potrebbe danneggiare i
computer ¢ consentire | intercettazione di informazioni,

(v Visualizza dettagli

7) Esperar el final de la instalacion

Presionar "Chiudi” (Cerrar)

) L Aggiomaments softwore driver - SmartUSE (COMLL)

1l driver & stato aggiornato correttamente
Installazione del driver

completata per il dispositive:

SmanUse
=

8) Presionar con la tecla derecha el icono
“Risorse del computer”

(Recursos Del Ordenador)

Presionar en el menu "Proprieta” (Propiedades)

Apn
Esplora
Cerca...
Gestione

Scansione con AVG Free

Connetti unitd di rete...

Disconnetti umita di rete...
Crea collegamento
Elimina

Rinomina

Proprieta
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9) Presionar "Gestione dispositivi”
Administracion dispositivos)

Presionar "Gestione periferiche”
(Administracion periféricas)

10318
Sistema operativo 2 326t
> anen Supporto per ASUSTeK Compute Inc.
Sito Web: Supporto tecnico
o]

10) En la lista abrir "Porte (LPT e COM)”
(Puertos (LPT y COM))

Verificar que el puerto SmartUSB esté instalado
correctamente

Se indica el niamero del puerto. En el caso en la
figura, el nimero de puerto es COM11

Cerrar todas las ventanas

11) Abrir BLTView

Fils Archivi | Impostazioni 7

Insetiments Password

En el menu principal, elegir "Impostazioni” gy Bitview

(Configuracion) y luego "Porta seriale” (Puerto

Lingua Impostata

Serial)

12) Seleccionar el puerto serial que se desea y

presionar "OK" x|

X Cancel |
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Windows 7

Abra la administracion de los dispositivos con “Inicio = Mi PC = clic derecho del raton - Administracién”

Aitivita inizisli
5

_” AP-W7
€D vindons vedis conter
=

Documenti
] Coleotaice

Immagini
1| Versione di valutazione per 60

LM giomi di Microsoft Office - In lin... i
Sticky Notes

2 Giochi

“lﬁ Strumento di cattura
Computer

&J Origini dti {ODBC) -
- Pannello il

Q Acer GameZone Console )
Dispositivi

5. SmartKey P
P & rogramm

¥ Tuttii programmi Guida e su

[ Cerca program

mi e file [Armrestails

Seleccione "Administracién de dispositivos"

Foe]| eLview 1:3
.

L

Apri

% Gestione

Scansione con AVG Free

Connetti unita di rete...

Disconnetti unita di rete...

Visualizza sul desktop

Rinomina

Propriets

Seleccione “Puertos (COM & LPT) - SmartUSB (Comxx)”

Eile i

= mE

Mouse e altr itivi
7 Porte (COM e LPT)
SmartUSB (COM4)

isco
e Units DVD/CD-ROM
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File Azione Visualizza 7

Seleccione "(boton derecho del raton - Actualizacion del software driver”

| G EE T L

4= AP-NB-WT
1 45 Batterie
& {8 Computer
1 % Controller audio, video e giochi
1 g Controller IDE ATA/ATAPI
1§ Controller USE (Universal Serial Bus)
1 7 Dispositivi di acquisizione immagini
1» {8l Dispositivi di sistema
1+ &5 Human Interface Device (HID)
1+ Mouse e altri dispositivi di puntamento
4 757 Porte (COM e LPT)

I3 Processori Aggiornamento software driver...
1P Schede di Disattiva
B Schede vid Disinstalla
1 Bl Schermi
b = Tastiere Rileva modifiche hardware
b g Unita disce .
Proprieta
<} Unita DVD) s

Seleccione la busqueda del driver en modo manual:

Specificare la modalita di ricerca del driver.

# Cerca automaticamente un driver aggiornato
Verra eseguita automaticamente |a ricerca nel computer e su Internet dei driver
pit aggiornati per il dispesitivo, 2 mene che questa funzionalita non sia stata
disattivata nelle impostazioni di installazione del dispositivo,

1l software del driver verra i
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Seleccione mediante “Buscar”, el lugar donde se memorizé con anterioridad el archivo del driver

(Ej.:\\...\...\Driver\Win7)

Cerca driver nel computer

Specificare il percorso in cui cercare i driven

[¥]Includi sottocartelle

computer

driver della stessa categoria del dispositivo.

v | Stogliau.

2 Scegli manualmente da un elenco di driver di dispositivo nel

Mell'elenca visualizzati | driver i i compatibili con il dispositive e futti |

[ |

Selezionare la cartella contenente i driver per 'hardware.

4 . Driver

L0 Driver_Solo_W2k_Xp_(Vecchi) |j

L Old

1 SmartUsb_Win2k_Xp_Vista

. SoloAlfa
|y Win7 |
L Apz1l

-

Cartella:

Win7

Permitale al sistema que instale el software seleccionado.

= Non installare il driver

Visitare i sito Web del produttore per oftenere driver aggiomati per il
dispositive.

@ [nstalla il software del driver
Installare solo software dispenibile nel disco o nel sito Web del produttare.
Software nan firmato proveniente da altre risorse potrebbe danneggiare il
computer o consentire 'intercettazione di informazioni.

() Visuslizza dettagli

1l driver & stato aggiornato correttamente

Installazione del driver completata per il dispositivo:

SmartUSB_W7
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Controle la instalacion correcta con el mensaje SmartUSB_W?7 (COMxx), donde xx (aqui por ej. xx=4) es el
numero del puerto serial que se debe recordar e introducir en el setup de los software de control.

= Gestione dispositivi

File Asione Visualiza 2
=@ 6 HE| & FSS
4 = AP-NB-WT

4 Batterie |

> s8 Computer

5% Controller audio, video & giochi
g Controller IDE ATAZATAP

- § Controller USB (Universal Serial Bus)
25 Dispositivi di scquisizione immagini
M Dispositivi di sistema

% Human Interface Device (HID)
Il Mouse e altsi dispositivi di puntamente
2 77 Porte (COM e LPT)

i LT SmantUSB_WT (COMA)|

& |3 Processori

[ -&F Schede direte

» B Schede video

» B Schermi

b 2 Tastiere

g Units disco

£ Unita DYD/CD-ROM

NOTA: Si el dispositivo esta bajo del titulo “Otros Disposotivos”(Altri dispositivi)

2[5 APNEWT

a-[l5 Altii dispositivi
[l SmartiC USE-IR Converter
» 4@ Batterie
o {8 Computer
% Controller audio, video € giochi
4 Controller IDE ATAZATAPI
» § Controller USB (Universal Serizl Bus)
%5 Dispositivi di acquisizione immagini
{8 Dispositivi di sistema
&4 Mouse e altri dispositivi di puntamento
v 2

b ¢y Unita disco
|»-e4 Unita DVD/CD-ROM

Seleccionar “tecla derecha del ratdn —>Actualizacion de software driver ” (Aggiornamento Software driver)

File Azione Visualizza 7
e @ EHEE 2%
4% AP-NB-WT

-y Altri dispositii

Batter  Aggiomamento software driver..
b8 Com Disattiva
1% Contr| Disinstalla

Rileva modifiche hardware

Proprieta

louse & altri dispositivi di puntamento

[Avvia I per il dispositi

Seguir los puntos en la pagina 36.
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Procedimiento para deshabilitar el control de usuario y poder
abrir y escribir en las bases de datos:

ANEXO C

Abra la administracion de dispositivos con "inicio - Panel de control"

Seleccione el menu "Cuenta de usuario y proteccion infantil*

~ Pannelo di controllo +

fle Modfica Vsuslzza Stument

iziale Pannello di
controllo

Visual

azione classic

recenti
Operazioni prefminari

Cambia I dats, [ora o i formata
dei numen

Disinstala un programma

2

< 5
B Protezione

i coniroliz aggiormamenti

7/ contola stato di protezione del computzr

dows

(§fy Consentiprogramma can \Windo
Firewal

Sistema e manutenzione
Operazionl preliminari
Esequi backup def computer

Rete e Internet
jalizz stato delia rete & atvits
Imposta la condivisione di file

Hardware e suoni
Riprodudi €D o altri supports
automaticaments
Stampants

Mouse

Programmi
Disinstala un programma
Cambia programmi ad eseaizione automatica

PC portatile
Cambia impostazion batteria
Madfica impostazioni comuni del dispositivi
portatii

Account utente e protezione perla

Imposta
utente

Aspetto e personalizzazione
Cambia lo sfondo del desktop
Modifica della combinazione i colori
Modifica risalzione dello scherma

Oralogio, lingua e opzioni
internazionali
Cambia tastiers o altri metod i input

Accessofacilitato
Impostazoni automatiche
Ottimizza visualizzazions

Opzioni aggiuntive
G—
7.

©@e &

[Cambia e impostazion degl account
t=nt=  |utente ¢ le password e imposta il
# Aggiungi {controllo genitori,

Seleccione "Cuenta de usuario™

i1, Pannello di controllo\Account utente e protezione per la famighia

annel

d controllo + Account utents & protezione per la famigia +

Ele Medfica Visuslizza Strumenti

Fagina inzisle Pannelo di controlo

Sistema & manutenzione
Protezione

Rete e Intemet
Hardware & suani
Programmi

FC portatie

Account utente & protezione
per la famiglia

Aspettn e personah

2zazione

Orologio, lingua e opzioni
internazional

Accesso fadiitato
Opzioni aggumtive

Visuslizzazione dassica

Attivita recenti
Operazion preliminari

Cambia la data, lora o i formata
dei numert

Disintalls un programma

2

Account utente
Cambia immagine account

Controllo genitor
@1mposta Controllo genitor per qualsissi utents

Windows Cardspace
Car

Posta elettronica

\ggiungi o rimuovi account utente:

Cambia passord di Windows

@ Visuslizzare i rapporto sulle attivita

e di gestie e schede informazioni witlizzate per laccesso a serviziin nea
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Seleccione ""Activar o desactivar Control de cuenta de usuario"

£}, Pannello di controllo\Account utente e protezione per la famiglia\Account utente -[o] x|

fle Modfica Visualioza  Stument 2

Attivita Modifica dell'account utente
Crea un disco di reimpostazione
passwor Crea una password per account

.
Gestione delle password di rete Cambia immagine | P
@ Modifica nome account | Administrator

Configura propriets profilo utente
esper @ Modifica tipa di account

Modifica variabil di ambiente

@ Gestisd un altro account
@ Attiva o disattiva Controllo sccount utente.

Vedere anche
i@ Controlio genitori

Quite la opcién "Para proteger el ordenador, utilice el control de la cuenta de usuario™ y pulse "OK".

&4, Attiva o disattiva Controllo account utente o =1

CF [+ Account utente ~ Attua o disativa Controll sccaunt Utente =

fle Modfica Visualioza  Stument 2

Per aumentare la protezione del computer e renderlo piis sicuro, attivare il controllo delf'account
utente

Controllo account utente pub aiutare a impedire modifiche non autorizzate nel computer. £ consighabile non disattivare
Controllo account utente per mighorare Ia protezione del computer.

[¥ Per proteggere il computer, utiizzare il controllo dellaccount utente:

i |
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Reinicie el ordenador pulsando "Reiniciar ahora"

3, Attiva o disattiva Controllo account utente =

=Iofx]

é\:f pg ~ Account utente + Attva o disattiva Controlo account utente ~ & [ce

Fie Modfica Visuglizza: Srument 7

Per aumentare la protezione del computer e renderlo piis sicuro, attivare il controllo dell'account
utente

Cantrollo account utente pud aiutare a impedire modifiche non autorizzate nel computer, £ consigliabite non disattivare
Controllo account utente per miglorare la protezione del computer.

™ Per proteggere il computer, utiizzare il controllo delfaccount utente

I

Microsoft Windows X

- e Hotte

modifiche

Prima di riavviare il computer, salvare i fle aperti e chiudere tutti i
programmi.

Microsoft Windows IR

fnmessarhrhmimmputgrperruﬂemeﬂetﬁvele

madifiche

Frima di riavviare il computer, salvare | file aperti e chiudere tutt i

programmi,

X
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C2 - APERTURA DE BASE DE DATOS - WINDOWS 7

Procedimiento para deshabilitar el control de usuario y poder
abrir y escribir en las bases de datos:

Abra la administracion de dispositivos con "inicio = Panel de control”

a

Seleccione el mend "Cuenta de usuario y proteccién infantil”

f E Lol |
= r
@@iﬁ@ + Pannello di controlio. » =[]l c

File Modifica Visualizza = Strumenti I

Modifica le impostazioni del computer Visualizza per.  Categoria ™

Account utente e protezione famiglia
# Aggiungi o rimuovi account utente

Sistema e sicurezza
Rivedi I stato del computer

Esequi backup del computer
Trova e risobvi problemi

Rete e Internet
@I Visualizza stato della rete e attivita

Seegli gruppo home e apzioni di candivisione

B Imposta Contralla genitori per qualsiasi Ltente

Aspetto e personalizzazione
Cambia tema

Cambia lo sfondo del desktop
Modifica riscluzione dello schermo

/ Hardware e suoni
ﬁ_ Visualizza dispositivi € stampanti
g Aggiungi un dispositivo
Connetti ad un proiettore

Madifica impostazioni comuni dei dispositivi
portatili

F—#  Programmi
Disinstalla un programma

Qrologio e opzioni internazionali
Cambia tastiers o altri metodi di input

Accessibilita
Impostazioni automatiche

e § &

Ottimizza visualizzazione

n,f'

Seleccione "Cuenta de usuario”

» Pannello di controlle » Account utente & protezione famiglia | é5 Ml Cerco nel Ponnsllo ¢i cantrolio P

File Modifica Visualizza Strumenti 2

Paginz iniziale Pannello d e
” e Sl Account utente _
@ Cambiaimmagine account | B Aggiungi o rimuavi account utente | Cambia password di Windows
Sisterna e sicurezza e
Controllo genitori
Rete eInternat I %) Imposta Controllo genitori per qualsiasi utente
Hardware e suoni - - cen
'ﬂ Windows CardSpace

Programmi Gestisci le schede informazioni utilizzate per I'accesso a servizi online

Account utente e pratezione N s %
famigha F—‘ﬂ Gestione credenziali
ok cerime Gestione credenziali Windows
Orolagio e opzioni

internazionali

Accessibilita
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Seleccione "Cambiar configuracion de Control de cuentas de usuario™

8, « Account utente e protezione famiglia » Account utente #| %2 Ml Cerca nel Panneiio di controlto

File Modifica Visuslizza Strumenti 7

Pagina iniziale Pannelio di . -
:o:tmnu Modifica dell'account utente
Gestione delle credenziali Crea una password per l'account
AP-W7

Administrator

Crea un disco di Cambia immagine
et o ig #) Modifice nome sccourt

Collega ID online @ Modifica tipo di account

Configura propriets profilo
utente esperte.

Modifica variabili di ambiente ) Gestisci un altro account

& Modificz le di Controllo dell'account utente

Vedere anche

& Controllo genitori

Mueva el cursor de la posicion predefinida (3er nivel) a la que esta mas abajo y pulse "OK".

Scegliere i casi in cui si desidera ricevere la notifica di modifiche al computer

Controllo dell'account utente consente di evitare |'esecuzione di modifiche nel computer da parte di
programmi potenzialmente dannosi.

Ulteriori i sulle di Controllo dell'zccount utente

Netifica sempre

Un programma tenta di eseguire modifiche nel
computer (impostazione predefinita)

®  Non netificare quando I'utente modifica le
-B=- impostazioni di Windows

@ Scelta consigliata se si utilizzano i programmi abituali
- = & si visitana siti Web conosciuti.

Scegliere i casi in cui si desidera ricevere la notifica di modifiche al computer

Controllo dell'account utente consente di evitare I'esecuzione di modifiche nel computer da parte di
programmi potenzislmente dannosi.

Ultenori informazioni sulle di Controllo dell'account utente

Natifica sempre

Un programma tenta di eseguire modifiche nel
‘computer (impostazione predefinita)

*  Non notificare quando |'utente modifica le
-=- impostazioni di Windows

i Scelts consigliata se si utilizzano | programmi abituali
-l = & si visitano siti Web conosciuti.

Nen notificare mai
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