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1 — Introduzione

BLTVIEW é un’applicazione per Windows98 o versioni successive, realizzata per dialogare con il
dispositivo di scarica e test di batterie denominato BLT160.

Il BLT160 comunica con il PC tramite cavo USB. E cosi possibile personalizzare il funzionamento
del dispositivo, fornendogli i dati relativi alla batteria collegata e alle modalita di lavoro desiderate.
E inoltre possibile monitorare tutti i parametri di funzionamento in tempo reale e scaricare i dati
memoarizzati (in forma di cicli di lavoro ed in forma grafica) sul database locale presente sul PC.
Una volta scaricati i dati sul PC e possibile visualizzarli in ogni momento senza bisogno di essere
collegati tramite cavo USB.

Il programma BLTVIEW é in grado di gestire i dati di un numero illimitato di dispositivi BLT160:
tramite un semplice sistema di ricerca si individuano e visualizzano i dati dei soli dispositivi di
interesse.

| dati visualizzati tramite BLTVIEW sono stampabili mediante un tasto dedicato.

Assieme al programma BLTVIEW viene fornito un altro programma denominato DFU che permette
di eseguire I'aggiornamento del firmware presente sul BLT160.

2 — Installazione
Il pacchetto di installazione del BLTVIEW viene fornito con il dispositivo BLT160 su CD.

Prima Installazione
Per installare il pacchetto la prima volta operare come segue:

- Accedere alla cartella dove risiede il pacchetto ed entrare nella sottocartella “Disk1”
- Lanciare il programma Setup.exe e seguire le istruzioni dell'installatore

Al termine sara presente sulla barra dei programmi la cartella BLTVIEW da cui accedere ai diversi
elementi del pacchetto. Sara inoltre presente sul desktop un link al programma BLT160View.

Manutenzione
Per installare versioni piu recenti del pacchetto € necessario rimuovere preventivamente la
versione precedentemente installata tramite gli strumenti messi a disposizione da Windows.
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Una volta lanciato il programma BLTVIEW presenta una pagina principale da dove é possibile
attivare tutte le funzioni.
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3 — Impostazioni

Accedendo al menu “Impostazioni” si possono modificare

livello di accesso alle funzioni permesse in base alla password inserita
Configurazione delle password per i vari livelli di utente
Porta di comunicazione seriale

- Lingua del software

3.1 - Lingua impostata

Dal menu “Impostazioni” selezionare la voce “Lingua Impostata” e scegliere la lingua desiderata.
Soltview |
File Archivi | Impostazioni 7

Inserimento Passward
Cantiguraziane

Porta Seriale I

Lingua Impostata ]

English

)

Sara necessario riavviare il programma per rendere effettiva la selezione della lingua
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3.2 — Porta seriale

Dal menu “Impostazioni” selezionare la voce “Porta seriale” e accedere alla maschera di
configurazione: selezionare “Auto” per la ricerca automatica della porta seriale alla connessione,

oppure selezionare la porta utilizzata se gia nota in partenza.

NOTE:

- laricerca automatica puo richiedere alcuni istanti ad ogni connessione, in funzione della
modalita con cui il sistema operativo assegna il numero della porta seriale. Si consiglia
in questi casi di individuare il numero della porta (esplorare Pannello di controllo di
Windows -> Gestione periferiche -> Porte (COM e LPT)) e selezionare quindi la porta

individuata.

- Nel caso in cui si utilizzi la stessa porta seriale, € possibile settare il numero di porta. In
guesto modo si evitano perdite di tempo per la ricerca automatica.

&5 Blt¥iew

File  Archivi |.Imposta'zi0ni 7

CONFIGURAZIONE SERTALE

Inserimento Password

Ao

i Com

i

—-
-

—
—== =

0’ Cancel

3.3 — Configurazione

Il programma BLTVIEW ha 3 diversi livelli di accesso mediante password:

- hessuna password:

8 accesso parziale ai dati in lettura

8 nessun accesso alla scrittura dei parametri relativi alle associazioni
possibilita di memorizzare cicli e grafici su PC

§ nessun accesso alla scrittura dei parametri di programmazione

8 nessun accesso ai parametri di taratura

- password di livello 1 (livello utente):

8 accesso parziale ai dati in lettura

8 nessun accesso alla scrittura dei parametri relativi alle associazioni
possibilita di memorizzare cicli e grafici su PC

§ accesso parziale alla scrittura dei parametri di programmazione

8 nessun accesso ai parametri di taratura

- password di livello 2 (livello supporto tecnico o autorizzati):

8 accesso completo ai dati in lettura

§ possibilita di memorizzare cicli e grafici su PC

§ accesso completo alla scrittura dei parametri di programmazione
8 accesso completo ai parametri di taratura
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[coniourazone

- Parametri Generali

Password utente ALFA

Password collaudo e taratura

i@l Conferma | GAnnullﬁ |

| Configurazione

3.4 — Inserimento password

Con il menu di “Impostazioni” selezionare la voce “Inserimento password” per cambiare la
password di accesso.

Inserimento Password i

Password: |"“"
0 Ok QAnnullﬂ

| Inserimento Password

- Selezionare la voce “Inserimento password” dal menu “Impostazioni” oppure premere il
pulsante “Password” ed inserire la propria password

- Selezionare la voce Configurazione e accedere alla maschera di configurazione

- Cambiare la password del proprio livello o di livello inferiore

NOTE:

- Le password di default alla prima installazione sono:
8 livello 1: “ALFA”
8 livello 2: “***” (collaudo e tarature)

Le password non sono “case sensitive”, ovvero i caratteri possono essere utilizzati
indifferentemente maiuscoli o minuscoli.
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4 — BLT160 connesso

Di seguito si illustrano le funzioni disponibili quando ci si collega tramite USB o cavo seriale al
dispositivo BLT160.
Si suppone che il programma BLTVIEW sia gia configurato come descritto in precedenza.

4.1 — Preparazione

- Collegare il cavo USB (o il cavo seriale) al PC e al BLT160 (durante il primo collegamento,
verra richiesto di installare i driver per la comunicazione tramite porta USB)

- Lanciare il programma BLTView

- Inserire la Password se necessario per le operazioni che si desidera svolgere

- Premere il pulsante di connessione “Collega BLT160”

NOTA:
La presenza di connessione seriale € segnalata dall'icona in basso a sinistra in ogni TAB.

4.2 — Consultazione dati istantanel

In questa sezione si descrivono tutti le funzioni disponibili guando si & connessi tramite cavo USB
o seriale. Se viene perso il collegamento seriale, compare un messaggio di avvertimento e le
registrazioni automatiche si bloccano.
Per ripristinare le funzioni di online occorre

- scollegare il cavo seriale 0 USB

- confermare con OK il messaggio di avvertimento

- ricollegare il cavo seriale o USB

- Premere il pulsante di connessione “Collega BLT160”

Vi sono 5 tab selezionabili in alto e 5 pulsanti in basso, che possono svolgere funzioni diverse a
seconda del tab selezionato.
In particolare i 2 tasti “BLT160 explorer” e “Download dati” sono sempre attivi.

! La comunicazione tramite porta USB richiede unainstallazione preventiva dei driver per Windows (APPENDICE B)

-7-



MANUALE DI ISTRUZIONI "Software BLTView”

Rev. n° 5 del 03/09/2010
FileBLTView_IT_Anonimo_rev5_030910.doc

4.2.1 — TAB Programmazione

| parametri accessibili da questo TAB sono quelli che caratterizzano il funzionamento del
dispositivo BLT160 e le modalita di raccogliere i dati.

In base al livello della password inserita € possibile leggere e/o scrivere questi parametri.

- Parametri Nominali

Monitori Irifo | Reoorderl Grafico. Frogrammazions |

- Altri Parametri

=101

Tensiorie Norminale |4i]_ (olt) Tempo Campionarmento Grafica [l = (Min]
Ah Batteria i Lingua ITA

Modo di lavora C+T10-N-1 Lib_+Test Ef.10h j

N. Cidi =

|D Batteria [BAT TEST

Note |
- Scarica - Carica

Correrte di Scarica 120 :I(A 7 Mglgg Rip_am_ca |r' Z!(%)
Ternpo di Scarica T0-00 :I(hh i) Tensione d! Sogll\a._- Iz_-m I(We\)
Tensione di stop scarica [i70 =]pviel) Tempo QE-'”CE} il ,lmj"" (o)
Ternpo i Pausa dopo Scarica 190 A(hhir) Termpo di Carica massimo [16:00 i(hh )
Tempo di Pausa dopo Carica 1:00 (hhrann)

6 Modifica programmazione |

Inyia dati al BLT160

Lettura parametri QK

Imposta Orologio |

Ig

Becorder Old
Resel Becorder

o

BLT 160 Explorer

e Download dati :

| 7 Cicli

Q Chiudi |

|81 Grafico

Nella seguente tabella si descrivono i singoli campi.
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La password richiesta per la scrittura € almeno quella di livello utente.

NOME CAMPO DESCRIZIONE

Parametri Nominali

Tensione Nominale (V) Valore nominale tensione di batteria

Ah Batteria (Ah) Valore nominale capacita di batteria

Modo di lavoro Modalita di test (consultare il Manuale Tecnico)

N. Cicli Numero cicli di carica e scarica

ID Batteria Matricola batteria

Note Note

Scarica

Corrente di scarica (A) Corrente di scarica durante il test

Tempo di scarica (hh:mm) Durata fase di scarica

Tensione di stop scarica (V/el) Tensione alla quale viene terminata la fase di scarica

Tempo di pausa dopo scarica (hh:mm) | Tempo di pausa al termine della fase di scarica

Carica

% Magg. Ricarica (%) Maggiorazione di ricarica

Tensione di soglia (V/el) Tensione di batteria a cui si passa dalla 1° alla 2° fase
Tempo di carica minimo (hh:mm) Durata minima della fase di carica

Tempo di carica massimo (hh:mm) Durata massima della fase di carica

Tempo di pausa dopo scarica (hh:mm) | Tempo di pausa al termine della fase di carica

Altri Parametri

Tempo campionamento grafico Tempo di campionamento per i grafici di tensione e corrente
memorizzati
Lingua Selezione lingua

Quando viene programmato il modo di lavoro = VCOST, vi sono due parametri che cambiano
significato in tutte le situazioni in cui vengono richiamati (sia online che offline):

Tensione di stop scarica (V/el):
| Tensione di regolazione (V) | Tensione di riferimento costante |

Corrente di scarica (A):
| Corrente massima di scarica (A) | Corrente di scarica limite durante il test |

4.2.1.1 - Impostazione orologio

Per impostare il datario del dispositivo BLT160 é sufficiente premere il pulsante “Imposta
Orologio”. Poiché I'operazione trasferisce sul BLT160 la data e I'ora del PC & bene verificare che il
datario del PC sia regolato correttamente

4.2.1.2 — Scrittura parametri generali

Verificare di avere inserito la password almeno del livello utente (Livello 1)

Premere il tasto “Modifica programmazione”.

Una volta modificati i parametri, per trasferirli € necessario premere il pulsante “Invia dati al
BLT160".

Premendo il tasto “Annulla”, i campi verranno bloccati e ne verra riletto il valore precedente dal
BLT160.

4.2.2 — TAB Monitor
Dal TAB Monitor si accede in tempo reale ai principali parametri di stato e di funzionamento della
batteria.
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Si individuano le seguenti sezioni:

- A livello capacita in batteria
- B: Indicazioni fase di Scarica/Carica
- C: parametri nominali programmati sul dispositivo
- D: numero test e numero ciclo attuale
- E: tensione di batteria

- F: temperatura del BLT160

5 OnLine - BLT160 o]
Mariter | Info | Recordar| Grafico | Programrmazions |
. Tensione MNominale (v / 48
| START Capacita' Nominale (4h) / &00
|ID |BAT TEST 1 Carrente di Scarica (A) | 120
Tempo di scarica (hhimm) 10:00
. Tensione di stop scarica (v/el) 1,70
A 1 0 Modo di levoro. C+T10-N-1 Lib.+Test Eff 10k
| Car (,A)_ Sernal number 1234567890
00 Data-Ora. 24/08/09 14:03:06
2 “ersione Firmware. %1.10 04.08.2008
|Scar(d) Cliente o
| 64,9 \Operﬂmm s D
Numero Test 50
Numero Ciclo 0
[T T
Temp
Interma
[EH
— -
> = O = = o T —
B @n BLT 160 Explarer e Download dati | epon Q Chiudi
i Beset Recorder - 1 ico oty

Il tasto “BLT160 Explorer” permette di analizzare i dati off-line (vedi cap.5), quindi andare a
viusalizzare i dati salvati sul Database.

Il tasto “Download dati” permette di leggere i dati presenti nella memaoria del BLT160 e andarli
a salvare nel Database sul PC (vedi § 4.2.7).

Il tasto “Chiudi” riporta alla pagina principale e chiude la sessione online.

-10 -
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4.2.3 -TAB Info

Dal TAB Info si accede in tempo reale ai parametri di stato e di funzionamento dettagliati del test.

Si individuano le seguenti sezioni:

A: numero test

B: numero ciclo del test

C: parametri nominali

D: dati di scarica
E: dati di carica

F: elenco anomalie attive

B2 Online - BLT160

Nurmero Test

71

B \'\Numero Ciclo

13

Monitor Info IRecorder| Graﬁc’o| Programmaz'\one|

~=1ofx

[

Tensione Mominale () 48

Capacita' Nominale (Ah) 800

Corrente di Scarica (A) an

Tempo di scarica hhimm] 008

Tensione di stop scarica vl 1.85
Modo di lavaro CICLICicli Liberi
Wersione Firmware Wh142 26.08.2009

END{E [

[DBAT [BAT TEST 1

/

D  Dati di Scarica
Inizio Scarica

Dati di Carica /
| 28708709 14:44 Inizio Carica 28708709 14:54
mpo di S carica [ 0:0% (hhiram] Durata Fas 1 00z 20 0.00 (hhyfm|
Tempg di Patsa dopo Scarica | 002 [hhrirn) Tempo totale della Carca 0:03 [hcrana]
Tempo di Pausa dopo Carica 0:00 {hheroim)
Capacita' Inizio Ciclo [ 477 (AN} | 586 (%) | Capacita’ Inizio Carica 466 [Ah] 58.3 (%)
Capacita' Scaricata | 14 [Ah) |7 1B %) | Capscis Caricata 17 Fase 0sh) 00z
Capacita' Caricata 2~ Fase 01&h) 0.0 (%)
Capacita' Totale Canicata D&k eS|
% Maog. Ficarica | 1%
Capacita’ a Fine Scarica |~ 466 [AR) | 58,3 1% | Capacita a Fine Carica | 483 1AN [ 573
Efficienza [ === (%] | Tensione Massima 212 [Wdel)
eriane Minima | 2,11 [¥/el] Cortents Massima | 0O | Ahnomdd
. Comente di Fine Carica 0.0[Al | e hnomAd,
Ta\Talura'ihtema e elettionica | 3500C]

Elenco é(mmalie attive

\

Lista completa anomalie - |

a4

0

Recorder Oid
Reset Becarder

@n BLT 160 Explorer |

load dati

EENRNNENEENENNEREEN [ 1 Cicl
[0 Grafico

Q Chiudi

Q8 Q.

4.2.7).

Il tasto “Chiudi” riporta alla pagina principale e chiude la sessione online.

Il tasto di stampa invia al dispositivo di stampa predefinito i dati presentati a monitor.
Il tasto “BLT160 Explorer” permette di analizzare i dati off-line (vedi cap.5).
Il tasto “Download dati” permette di leggere i dati presenti nella memoria del BLT160(vedi §

-11 -
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In tabella si descrive il significato dei singoli campi.

NOME CAMPO

DESCRIZIONE

Numero test

Numero test attuale

Numero ciclo

Numero ciclo attuale

Valori programmati

Note

Note programmate nella pagina di Programmazione

ID BAT

Matricola batteria programmata nella pagina di Programmazione

Tensione Nominale (V)

Valore nominale tensione batteria

Capacita Nominale (Ah)

Valore nominale capacita batteria

Corrente di scarica (A)

Corrente di scarica di riferimento

Tempo di scarica (hh:mm)

Durata massima della scarica

Tensione di stop scarica (V/el)

Tensione sotto la quale viene fermata la fase di scarica

Modo di lavoro

Modalita con cui viene eseguito il test (consultare il Manuale Tecnico
del BLT)

Versione Firmware

Versione firmware BLT160

Dati di Scarica

Inizio Scarica

Data e ora inizio scarica

Tempo di Scarica (hh:mm)

Tempo complessivo della fase di scarica

Tempo di Pausa dopo Scarica
(hh:mm)

Tempo complessivo di pausa dopo la scarica

Capacita Inizio Ciclo (Ah)

Capacita di batteria all'inizio della scarica

Capacita Scaricata (Ah)

Capacita scaricata

Capacita a Fine Scarica (Ah)

Capacita residua in batteria al termine della fase di scarica

Efficienza (%)

Efficienza batteria calcolata (Capacita Scaricata/Capacita
Nominale*100)

Tensione Minima (V/el)

Tensione minima durante la fase di scarica

Temperatura interna max (°C)

Temperatura massima dell’elettronica durante la fase di scarica

Dati di Carica

Inizio Carica

Data e ora inizio carica

Durata fasi (1*) (hh:mm)

Tempo complessivo della prima fase di carica

Durata fasi (2*) (hh:mm)

Tempo complessivo della seconda fase di carica

Tempo totale della Carica (hh:mm)

Tempo complessivo della fase di carica

Tempo di Pausa dopo Carica
(hh:mm)

Tempo complessivo di pausa durante la carica

Capacita Inizio Carica (Ah)

Capacita in batteria all'inizio della ricarica

Capacita Caricata 1" Fase (Ah)

Capacita complessiva integrata nella prima fase di carica

Capacita Caricata 2" Fase (Ah)

Capacita complessiva integrata nella seconda fase di carica

Capacita Totale Caricata (Ah)

Capacita complessiva integrata nelle fasi di carica

Maggiorazione di Ricarica (%)

Maggiorazione percentuale tra capacita scaricata e capacita
reintegrata

Capacita a Fine Carica (Ah)

Capacita in batteria al termine della fase di ricarica

Tensione Massima (V/el)

Tensione massima durante la fase di ricarica

Corrente Massima (A)

Corrente di carica massima

Corrente di Fine Carica (A)

Corrente di carica rilevata un secondo prima di bloccare la ricarica

4.2.3.1 Elenco anomalie

Fare riferimento al Manuale Tecnico del BLT160

-12 -
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4.2.5 - TAB Grafico

Dal TAB Grafico, & possibile visualizzare I'andamento della corrente e della tensione, del ciclo in
corso. |l grafico viene letto dal pc in modo automatico.

Viene aggiornato ad ogni tempo di campionamento impostato in programmazione con un ritardo
massimo di dieci secondi.

La capacita massima del grafico & quella permessa dal dispositivo collegato. Consultare quindi il
manuale tecnico del BLT160.

Si individuano le seguenti sezioni:

- A: grafico corrente del ciclo selezionato
- B: grafico tensione del ciclo selezionato

£5 OnlLine - BLT160 T = o) x|

Momtor‘| Info |Recorder GraflcolProgrammaz'\one|

Grafico della Corrente (4) - Clierte: TEST  Operstore: TESTER  Serial number 1234567890  Batteria BAT TEST1 Mumero Test 71 Mumera Ciclo 13
57,00
60}
63

A — 651

r=rel]|

|

A%
P
B

Correrts {
1y
&

vs]

/

Bray

-90,00
2BBI2009 14:44 NZBB00914:45  D9I5/200814:47  ZBG200914:48 280081450 I9S/20089 1451 28620091453 25/B2008 1454 250562009 14:5

— Crtrerte — Corrente di Scarics

Grafico della Tensione (WEST Operatore TESTER  Serial number: 1234567690 BatteriaBAT TEST1  Numera Test71  Numero Ciclort 3

614
59,4
57,40
554

& 5340

£1s

E 49,4
474
454
434
414

3840
28520091444 20820091445 25BE00914:47 28520091445  28S000914:50 29820091451 2820091453 29520091454 28/3200914:5

b o|

= Tensione == Tensione Nominale === Tensione di Soglia == Tensione di stop scarica

= = on |~ e TERARERRRRANARNNENEN | 1 Cich > —
5 cav Rerurfjel BLT 160 Explorer e Download dat EENENANNEERENNEEREEN | 1 Cicli G e
: Beset Becorder l B £

4 [0 Grafico
[powninad arafica automatica ATTIVATO

@ In ognuno dei due grafici vi sono tre tasti dedicati:
- lente di ingrandimento : permette di selezionare un’area del grafico che verra ingrandita
- foglio bianco con lente : visualizza I'anteprima di stampa di quanto visualizzato
- stampante : invia al dispositivo predefinito la stampa di quanto visualizzato

@ Il tasto “CSV” permette di esportare i campioni rilevati sia di tensione che di corrente
sottoforma di file di testo con campi delimitati (*.csv). Viene assegnhato un nome predefinito,
che puo essere cambiato a piacere.

@ Il tasto “BLT160 Explorer” permette di analizzare i dati off-line (vedi cap.5).

@ Il tasto “Download dati” permette di leggere i dati presenti nella memoria del BLT160 (vedi 8§
4.2.7).

@ Il tasto “Chiudi” riporta alla pagina principale e chiude la sessione online.
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4.2.6 — TAB Recorder
Con questa finestra € possibile visualizzare 'andamento di correnti e di tensioni, dopo che si &

entrati nella modalita online, indipendentemente dal numero di test e di ciclo.
Le grandezze rilevate sono:

- Corrente di carica (+) o di scarica (-)

- Corrente di scarica nominale programmata (-)

- Tensione di batteria

- Tensione nominale di batteria programmata

- Tensione di soglia in carica programmata

- Tensione di stop in scarica programmata
Viene effettuata mediamente una registrazione ogni sei secondi.
La capacita del grafico &€ di 54000 campioni, pari a 90 ore.
Il campione N.54001 va a sovrascrivere il campione N.1)
Se si abbandona una sessione e la si riprende dopo qualche tempo, i nuovi dati verranno aggiunti
a quelli gia presenti.
Per far ripartire il grafico da “zero” occorre resettarlo manualmente mediante il tasto “Reset
Recorder” posizionato in basso. Questa operazione non cancella i dati rilevati in precedenza, ma li
registra su di un file con nome predefinito, in modo da poterli consultare in tempi successivi
mediante il tasto “Recorder OId” o il menu “Archivi-Recorder Old” dalla finestra principale (vedi §
5.5).
Si individuano le seguenti sezioni:

- A: grafico delle correnti
- B: grafico delle tensioni

&5 OnLine - BLT160 I} L =loix]

Monrtor‘| Info  Recorder |G_raf|co| Frogrammazione

E Grafico della Correrte (4) - Cliente:****  Operatore:®™**  Serial number: 1234567890 Ukimo 1D batterisc BAT TEST 1 Ukimo numero test 71 Utimo numero ciclo:1 7
& 42,00
A ) 46,00
T — —
i >
5800 E— it
B Doty /D —
5 66,00+ | /
5 7000 f N
74,00 |
-78,00 If
2,00
-BENQ0
-80,0

2850 15\&{55 28/5/9 16:21:30 28M8R 16224 284509 16:22:35 284309 16: 2312 2B/3/3 16:23:46 28/5/916:2419 28519 16:24:53 28509 16:25:27

— Carrerte == Correrte di Scarica
= Grafico dgh\Tanslone (%) - Cliente:*=*  Operatore:***  Serial number: 1234567890 Utimo 1D bafteris:BAT TEST 1 Ultimo numero test: 71 URtimo numero ciclo 17
Q 91,40
[& 87,40
= 83,40 f 1
' 79,40 / \
75,40 ! |
S 7140 L !
I \
E B340 , il
— 5840 J L
55,40
51,40
4?‘40 i | |
! J |1
43,40
33,40

28/5/9 16:20:56 284509 16:21:30 280809 16:22:4 28519 16:22:35 280509 16:23:12 28/8/9 16:23:46 284509 16:24:19 28/5/16:24:53 28509 16:25:27

= Tensione s TEMsione Mominale = Tensione di Soglia = Tersione di stop scarica
= Recorder Old @ & —e il 2 Cicli Q T
: CEY =0 o BLT 160 Explorer Download dati s : ; F Chiudi
& Reset Recorder : L & I [ Grafico L M 7
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%)

%)

In oghuno dei due grafici vi sono tre tasti dedicati:

- lente di ingrandimento : permette di selezionare un’area del grafico che verra ingrandita
- foglio bianco con lente : visualizza I'anteprima di stampa di quanto visualizzato

- stampante : invia al dispositivo predefinito la stampa di quanto visualizzato

Il tasto “CSV” permette di esportare i campioni rilevati sia di tensione che di corrente
sottoforma di file di testo con campi delimitato (*.csv). Viene assegnato un nome predefinito,
che puo essere cambiato a piacere.

Il tasto “Recorder Old” permette di rileggere i dati memorizzati in files dedicati (vedi § 5.5).

Il tasto “Reset Recorder” inizializza la registrazione di un nuovo recorder e memorizza in un file
dedicato di quanto registrato.

Il tasto “BLT160 Explorer” permette di analizzare i dati off-line (vedi 8 5.1).

Il tasto “Download dati” permette di leggere i dati presenti nella memoria del BLT160(vedi §
4.2.7).

Il tasto “Chiudi” riporta alla pagina principale e chiude la sessione online.

4.2.7 — Download

Premendo il tasto “DOWNLOAD DATI", viene presentata la finestra di selezione del CLIENTE
presso il quale viene eseguito il test e dellOPERATORE che lo ha eseguito.

I campi richiesti sono obbligatori, in quanto serviranno per la ricerca dei dati storicizzati.

Dopo la selezione verificare i campi selezionati e premere il tasto “Download dati”

E8 Anagrafica Clienti/Operatori =10 x|

[ CLENTI ~OPERATORI
[ Clienti = | Operatori [ =]
32 ut

L2

] =
MNumero clenti: 3 Numero operator: 2
Qo | Qrie | Qe | Qroe | Qoo | Qe
-DATI SELEZIONATI
[ Cliente c1 .
é Download dati
| Operatore us

Q Chiudi

Se vengono letti e quindi storicizzati dati la cui associazione non & esatta, si puo effettuare la
correzione mediante lo strumento disponibile offline di “modifica associazioni” (vedi §5.3).

%)
%)

%)

Il tasto “Nuovo” permette di inserire un nuovo cliente / operatore.

Il tasto “Modifica” permette di cambiare il nome ad un cliente / operatore (se non ancora
utilizzato nei database).

Il tasto “Elimina” permette di togliere un nome di cliente / operatore (se non ancora utilizzato
nei database).

Il tasto “Chiudi” riporta alla pagina online.
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5 — Consultazione dati OLD

Dopo avere memorizzato i dati di lavoro, si possono consultare off-line.

Mediante il menu “Archivi” si possono attivare le funzioni di consultazione e gestione.
(@okview

File .ﬁ.rcHI\;ﬁ'_ Impostazioni 7
BLT160 Explorer

‘Anagrafica Clienti/Operatori
Madifica Associazioni

Seleziona datshase

Recorder Old

- Consultazione o
- Modifica anagrafica clienti ed operatori

- Modifica associazioni

- Lettura di dati relativi ai cicli di test salvati su altri files

- Lettura di dati relativi ai diagrammi “recorder” storicizzati

5.1 - BLT160 Explorer
Dal menu “Archivi” o con il tasto dedicato nella pagina principale o nelle pagine online, selezionare
la voce “BLT 160 Explorer” per accedere alla consultazione dei dati storicizzati.

5.1.1 — TAB Dati OLD
La finestra Dati OId visualizza i principali dati del ciclo di lavoro selezionato.

x|
Clients Dati Old |lrifo oL | Grafico | Medie | Programmazione | Archivia
3 - -
- : | Numera Giclo Tensions Mominale (] a8
A —E.PB@E Capadia’ Mominale (&h) 500
|M]” Corrente di scarica (4] 160
BLT 160 Tempo di scarica (hhimm) 0:02
B | TZT45E7R50 =] 1 Tensione di stop scarica (Viel) I 1.70
Batteria Mm_ﬁ TEST -Test Efficienza
Im' Dizta / Cra Download 23/07/200913.37.51
C | —rest
37 - _
Data inizio test Scarica Carica
D [13/07/2009 B Data 13/07/09 14:45 Data 13/07/09 14:48
Cicli .
E —
F i
“ermpo diScarica | 0:02  hhirim | TempodiCarica | 0:03  hhmm
Tensione Minima 200 (Viel) | Tensions Masgima | 2.01  (v/al)
Capaota Searicata 6  Ah | Capacita Caricatay 0 An
Efficienza 0 %

G Chiudi |

| consultazione Dati OffLine
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Si individuano le seguenti sezioni:
A: selezione dati : Cliente, Operatore, Matricola BLT 160, Idnetificarore Batteria, Numero di

Test, Data di inizio del Test
B: Numero ciclo selezionato
C.: dati di targa

D: dati di carica

E: dati di scarica

F: strumenti di selezione ciclo

La fase di scarica ¢ visibile:
a) quando la fase di scarica del ciclo € partita (data di inizio scarica registrata correttamente)

b) quando il parametro N CICLI & uguale a 0

c) quando il parametro N CICLI &€ maggiore di 0 ed il ciclo selezionato &€ maggiore di 0.

La fase di carica € visibile:

a) quando la fase di carica del ciclo é partita (data di inizio carica registrata correttamente)
b) quando il parametro N CICLI & maggiore di 0

5.1.2 - TAB Info OLD
La finestra Info Old visualizza i dettagli dei dati del ciclo di lavoro selezionato.

= consuaonepanomme
Cliente Dati Olg  Info OLD | Grafico | Medie | Programmaziohe |
|PEI vI
_/d | Mumero Test Tensione Nominale (V) 48
LpetHians Capacita’ Naminale (4h) 800
IANDREA 'i 48 Caorrente di scarica (4) 160
BLT 160 | Termpo di scatica (htvmm) 5:00
[OTATTATZ00E0 = turnero Ciclo Tensione di stop-scarica (V/el) 1,70
Batteria oro TESTE-Test Efficienza 5h
ioe fw b138 = J/ Data / Ora Download 25/08/200815.15.11
Fest MNote  Jwza
48 | | Dati di Scarica Dati di Carica
Dale infeioest I.nizio S.c_alic.a fi— l] 7/08/09 04:15 Ir.|izio Carica . ____E?II]HJI]S 9\7:41 ]
Tempo di Scarica 2:63 [hhemm] Diurats Fasi 1 10:09 Z | 0:00 {hh:rm]
IDSIDBQDDB jv Tempo di Pausa dopo Scarica (0: 20 [hkemnm) Tempo totale della Carica

Tempo di'P_aU§a dopo Canca

| | capacita’ Inzio G [ 7r0ian) [~ 96.3(%) | Capacita Inizio Carica 0.0 (%)
Capacita® Scaricata 1 [Ah] | 57.6 [%) | Capacita' Canicata 17 Fase 945 [
Capacita’ Caricata 2 Fase 0,0 (%
\ Capacita’ Totale Caricata ’—75?_[»’-\h] ’W %]
%Mang Ficaie—___ [ 3%
Capacita’ a Fine Scarica [ 0 [Ah) | 0.0 [%) | Capacita® a Fine Carica | 734 [Ah) 91.8 [%]
Efficienza | 57 [%] | Tensiane Massima 23200
I |—232 [el] Corente Massima 102,3 28] E Ahnomda
: . Corrente di Fine Carica 0.0 | e Ao
peratura interma mas elettarica | 39(aL]

Elenco anomalie a\ﬂixg

Z8-VETOP IN SCAR
33-FUSIBILE CAR.EBAT

35-TINECQUT IN CARICL

©

& o |

Lista campleta anomalie

| Cansultazione Dati OFfLine

Si individuano le seguenti sezioni:
A: selezione dati : Cliente, Operatore, Matricola BLT 160, Idnetificarore Batteria, Numero di

Test, Data di inizio del Test
B: Numero ciclo selezionato
C.: dati di targa

D: dati riassuntivi di carica

E: dati riassuntivi di scarica

F: elenco anomalie rilevate
G: strumenti di selezione ciclo
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La fase di scarica e visibile:

a) quando la fase di scarica del ciclo € partita (data di inizio scarica registrata correttamente)
b) quando il parametro N CICLI & uguale a 0

c) quando il parametro N CICLI &€ maggiore di 0 ed il ciclo selezionato € maggiore di 0.
La fase di carica é visibile:

a) quando la fase di carica del ciclo € partita (data di inizio carica registrata correttamente)
b) quando il parametro N CICLI & maggiore di O

@ Il tasto di stampa invia al dispositivo predefinito i dati presentati
@ Il tasto “Chiudi” chiude la sessione offline.

5.1.3 - TAB Grafico OLD

Dal TAB Grafico, € possibile visualizzare 'andamento della corrente e della tensione, del ciclo
selezionato.

La capacita massima del grafico & quella permessa dal dispositivo collegato. Consultare quindi il
manuale tecnico del BLT160.

Il tempo con cui sono stati campionati i dati puo essere rilevato consultando il campo “Tempo
Campionamento Grafico” del tab “programmazione” (non puo essere variato durante il ciclo).

Si individuano le seguenti sezioni:

- A: grafico tensione del ciclo selezionato
- B: grafico corrente del ciclo selezionato
- C: strumenti di selezione ciclo

& Consultazione Dati OffLine i x|

A Cliente Dati Oldl Info OLD Grafico | Medie | Programmazionel

Grafico della Corrente (&) - Cliente:PBM  Operstore: ARNDREA  BLT 160:0140748-2008L  Batteriatest fw b138  Testdd  Cichi2
100,00

mE o

0,00 - — L B
£0,00 T e
40,00
20,00
0,00
-20,00

BLT 160
0140748-2008L
Batteria
|testfw h138 'I
Test

48 el

orrente (&)

Data inizio test

|D3,-’DE,-’2DDQ 'I
Cicli
4 582009 Q\S{ Sr8/2009 12:35 SMEI200915.45 5/8/2009 1558 5312009 22:8 B320091:18 BI3/2009 4.28 BB/2009 735
3 = Corrente = Corrente di Scarica
a' Grafico d\eﬁi'ranswnne (%) - Clierte:PBM  Operatore: ANDREA  BLT 160:0140748-2008L  Bafteriactest tw k138 Testd8  Cicli2
1 m 61,80
5,80
& 57,80
55,60
53,80 ‘[
Z a0
= 514 st
x o T
c 48,80 Y
C T 2 4750 peren) IR |
N e I |
i e | L
43,80
41,80
389,80
37,80
35,80
S/B/2009 925 SIB200812:38 SIBr2008 15:45 51512009 1858 SBr2008 22:8 B/B2008 1:18 64552009 4:25 B4B/2009 735
G5y Q Chiudi | — TENZIONE = Tensione Mominale — Tenzione di Soglia = Tenzione di stop scarica

I Consultazions Dati OFfLine:

@ Il tasto “CSV” permette di esportare i campioni rilevati sia di tensione che di corrente
sottoforma di file di testo con campi delimitato (*.csv). Viene assegnato un home predefinito,
che puo essere cambiato a piacere.

@ Il tasto “Chiudi” chiude la sessione offline.
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5.1.4 - TAB Medie

In questa sezione € possibile analizzare 'andamento dell’efficienza, della tensione massima e
minima di una batteria in base ai cicli selezionati.

¥ Consultazione Dati OffLine

Cliente Dati Old] Infa OLDl Grafico  Medie | Frogrammaziane
Eihd il Batteria TEST|Nr. Ciclo (Caricali |Scaricati  |Efficienza Tensione Max |Tensione Min. !
A Operatore D N 5 = =
U {Ah) (Ah) % (V/el) (Canica) |(V/el) (Scarica)

ANDREA 'i T = A o o

fo B0 ". ft " 817 38 47 . 1 B
B [a140748-2008L | Jemi [ : |

Batieia test fu 138 48 3 794 443 55 233 1.70 f

e T s [|estinkizs B 77 4B 57 232 232 f

Test

|48 j
D inizio test

03¢08/2008 'i

Cich
e |7 D o

3 { St

2 e

1 o

Q 6 Chiudi |

®

i
Caricati Scaric}f\ Efficienza | Tensione Max | Tensione Min
(Carica) (Scarica)
Totale 3192 Ah 1710 Ah
Medie 798.0 Ah 427.5 Ah 53.0 % 2.33 v/el 1.86 Vel

| Comsultazione Dati GfLine

Si individuano le seguenti sezioni:
- A: selezione dati : Cliente, Operatore, Matricola BLT 160, Idnetificarore Batteria, Numero di
Test, Data di inizio del Test

- B: Tabella dei dati di riferimento dei cicli selezionati

- C: pulsanti per selezione cicli da analizzare

- D: dati medi relativi ai cicli selezionati

- E: strumenti di selezione ciclo

Il tasto

[SECRSEORNRNRSRN

Il tasto “+++" seleziona tutti i cicli di una batteria
Il tasto “++” seleziona tutti i cicli di un test
Il tasto “+” seleziona un ciclo

deseleziona un ciclo
Il tasto “cestino” deseleziona tutto
Il tasto “grafico” presenta i dati selezionati sotto forma grafica. Vedi 85.1.4.1
Il tasto di stampa invia al dispositivo predefinito i dati presentati
Il tasto “Chiudi” chiude la sessione offline.
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5.1.4.1 - TAB Medie — grafico

Dal TAB Medie, mediante il tasto “grafico” € possibile visualizzare I'andamento dell’efficienza, della
tensione massima e minima di una batteria in funzione dei cicli selezionati.

ES FGraficoMedie

[Broaficomedie —imf ]
lara

Grafico Efficienza (%) - Cliente:PEM  Operstore: ANDREL . BLT 160:0140745-2005L Bstteriatest fw b138

65,00
61,00
£ 57,00
B 53,00
5 r—— T e
-4 43,00
0 45,00
41,00
37,00
T48.C1 T48.C1 T48.C1 T48.C2 T48.C2

lana

T48.C2 T4B.C3 T43.C3 T48.C4

Zrafico Tensione Massima (V/el) - Clierte:PBM - Operatore: ANDRES,  BLT 160:0140743-2008L  Batteriactest fw b138

T45.C1 T48.C1 T45.C01 Td4a.C2 T48.C2 T45.C2 T43.C3 T43.C3 T45.C4

Grafico Ah Scaticsti (Ah) - Cliente:PBM  Operstorel ANDREA. BLT 160:0140745-2005L  Bstterizitest fw b1 35

)

-
]
2

i
410,00 \ / /
360,00

T45.C1 T43.01 T48.21 T48.C2 T45.C2

Ah Scaricati (Ah)

T48.C2 43 T48.C3 T48.C4 Q Chiudi |

@ In ognuno dei due grafici vi sono tre tasti dedicati:

- lente di ingrandimento : permette di selezionare un’area del grafico che verra ingrandita
foglio bianco con lente : visualizza I'anteprima di stampa di quanto visualizzato

stampante : invia al dispositivo predefinito la stampa di quanto visualizzato
@ Il tasto “Chiudi” riporta al TAB Medie.
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5.1.5 - TAB Programmazione
Dal TAB Programmazione si accede ai parametri di programmazione relativi al ciclo selezionato.
Per il significato dei campi si rimanda al 84.2.1 della programmazione online.

& Consultazione Dati OffLine 0 x|
Cliente Dati Old| Info OLD | Grafico | Medie  Programmazione |
= 2| paramet Momina - Allri Paramelii
Operatore T N Pl
AMNDREA vi e Jb_ b Tempo Campionamento Grafico Iw {Min)
Ah Batteria =00 [Ah)
BLT 160 . Lingua T4 =
0140748-2005L = Modo dilavoro TESTE-Test Efficienza Bh j

Batteria R |"‘
testtu bl 30 ~| | ID Batteria Jlestfw b138

Test Note Isw 20A
48 *

Data inizio test

03/08/2009 -

Cicli
_ — Scarica ~ Carica
3 Corrente di Scarica a0 & % Magy. Ricarics ’_:—(%)
2 Tempo di Scarica F(hh:mm) Tensione di Soglia 240 - |(vfel)
1 Tensiohe di stop scarica mw’felj Tempo Catica tinirmo W(hh fmrm)
Tempo di Pausa dopo Scarica lr thhzmm) Tempa di Carica massimo 1600 {hk:mm)
Tempa di Pausa dopo Carica I\ll_ {fihimmim)

@ Q Chiudi |

| Consultazione Dati OFfLine

@ Il tasto di stampa invia al dispositivo predefinito i dati presentati
@ Il tasto “Chiudi” chiude la sessione offline.
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5.1.6 — TAB Archivia
In questa sezione € possibile archiviare i dati presenti nel database di riferimento in altre posizioni.
Questo puo essere utile per questi motivi principali:

- riduzione delle dimensioni del database di riferimento per velocizzare le operazioni ad esso

collegate.

- backup dei soli dati che interessano per analisi di terzi.
- spostamento dei soli dati che non interessano piu per eventuale cancellazione definitiva.

o X
A Cliente Dati .Oldl Infa OLDl Graﬁool Medie | Programmazions Arehivial
Batteria TEST|Nr. Clclo  |Caricati {Scaricati  |Efficlenza |Tensione Max |Tensione Min =
B D M, {Ah) {&h) % [wiel) (Carica) |(wiel] [Scarica)
test fw b138 37 1 0 37 ik 2,08 208
Hotoia test fw 138 38 1 0 0 117 1.16
fiestwb138 rllest fw b138 39 1 0 o 1,95 1.81
Test W lost f b8 40 1 0 lo 1.95 1,81
48 hd ﬁl test fw b138 _41 1 0 1) 0 1.85 1.74
C Data inizio = |ltestfw b138 4210 186 0 o 1.31 1.31
|oz/08r2009 - fes 43 0 0 o 129 1.29
Cicli test fwb133 ' 0 0 128 128
0 test fw b138 l45 |1 o ) o1z 212
3 —ltest fw b138 45 1 0 0 0 118 117
2 Q‘ test fw b138 47 0 B¥7 0 A 1.39 1.18
1 5 test fw b138 47 1 782 0 0 1.37 1.19
W ltesttwhbl38 47 2 774 ) 4] 1.37 1.18
test fw 138 .4? 3 787 0 4] 1.87 1.19
test fw 138 .4? 4 389 0 4] i 1.20
test fwb138 48 1 824 426 63 2,33 1,70
D i ot Fae b 122 Ag ) 217 f=lelnl A7 ke e ] 1 70 L,_v-‘
b N* record archiviati
Cliente — 0
= Operatore 0
eArchNia | Old _ 1]
o = Grafico 0
Q Ghi | Programmazione 0

‘ Consultazione Dati SffLine

Si individuano le seguenti sezioni:
- A: selezione dati
- B: pulsanti per selezione cicli da archiviare
- C: tabella dei dati selezionati per I'archiviazione
- D: numero di elementi che vengono archiviati

[SESESERSRSRN

Il tasto “+++" seleziona tutti i cicli di una batteria
Il tasto “++” seleziona tutti i cicli di un test

Il tasto “+” seleziona un ciclo

Il tasto “-" deseleziona un ciclo

Il tasto “cestino” deseleziona tutto

Il tasto “Archivia” apre una finestra per la scelta del nome

del file in cui archiviare i dati selezionati.

Per facilitare la scelta, viene predefinito una posizione ed

un nome in base alla data dell’operazione.
@ |l tasto “Chiudi” chiude la sessione offline.

_ 2]

o - @ckE-

#2009 7 21 10 10 55.MDEB
8120057 21 10_12_16.MDB
2000_7 21 11 52_4.MDE
[22009_7_22 12_7_20.MDB
I 2009_7_22 14_t2_2.MDB
[22009_7_22 14_16_24.MDB
2009_7_22 18_0_53.MDB
[712009_7 22 18_1_3.MDB

2020097 22 18_1_27.MDB
#2009 7 23 13_17_14,MDB

Home file:

B2008_7_23 13_39_42.MD8
Blz008_7_23 14_0_21.MDE
B]2003_7_23 14_0.58.MDE
B12009_07_23_14_05_24.MD8

ETELTYIE W.mdb

Salva come:  [File MDE [~ MDE]
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5.2 — Anagrafica Clienti/Operatori
Dal menu “Archivi” o con il tasto dedicato selezionare la voce “Anagrafica Clienti/Operatori” per

accedere alle anagrafiche dei Clienti e degli Operatori a cui associare i dati memorizzati dal
dispositivo BLT160.

E= Anagrafica Clienti/Dperatori = IDIﬁl
—CLIENTI ~OPERATORI
| Clienti | =] | Opesatori | =]

L 32 1 L 14 11

i 33 C2 [ 15 2

J 34 C3 J 16 U3

Numero clienti: 3 Wumero operatari; 3

Q Moo | 6 Modifica Q Elirmina o Mucwo | e Modifica Q Elimina

@ Il tasto “Nuovo” permette di inserire un nuovo cliente / operatore.

@ |l tasto “Modifica” permette di cambiare il nome ad un cliente / operatore (se non ancora
utilizzato nei database).

@ Il tasto “Elimina” permette di togliere un nome di cliente / operatore (se non ancora utilizzato
nei database).

@ Il tasto “Chiudi” riporta alla pagina principale.
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5.3 — Modifica associazioni
Con il menu di “Archivi” o con il tasto dedicato selezionare la voce “Modifica Associazioni” per
accedere alla sezione di modifica associazioni dei dati scaricati da BLT160.

A B C D

=loix =0l
~ASSOCIAZION\ATTUALL -ASSOCIAZIONINUOVE ~CURRENT ASSOCIATION “NEW ASSOCIATION————————
Cliente Cliente Customer Customer
[es fes I [c2 =
Operatore ‘o ‘ Operatare User ‘o ‘ User
[us = [us / | Juz | [us |
BLT 160 BLT 160 BLT 160 BLT 160
[1234s67530 5| 1234567890 =l [1234s67530 | [123:557890 E
Batteria Batteria Battery Battery
[eaTTEST 1] [paTTEST | [eaTTEST 1] [BATTEST |
Test Test Test Test
[TEsT [Patainizio test | [TEST / [Data inizio test [ [TEST [Test Start Date | TEST [TestStart Date
Num Num No_ No
37 1370772008 -14.45 00 37 [1307/2009 - 14.45.00 35 {10/07/2009 - 15.24.00
36 10/07/2009 - 16.07.00 36 10/07/2008 - 16.07.00 7 10/07/2009 - 14.42.00
35 10/07/2009 - 15.24.00 3 10/07/2009 - 13.57.00
34 10/07/2009 - 14.42.00 32 08/07/2009 - 17.53.00
B 10/07/2008 - 13.57.00 4 Q
32 08/07/2008 - 17.53.00 Q

0 Chiudi Q- Close
Prima della modifica associazioni Dopo la modifica associazioni

Si individuano le seguenti sezioni:
- A: menu di selezione dei test nelle associazioni attuali
- B: tasto di selezione impostazione anagrafica Clienti/Operatori (vedi 85.2)
- C: menu di selezione della nuova associazione
- D: tasto di esecuzione delle associazioni come selezionate

PROCEDURA PER LA MODIFICA:

- Nella sezione “ASSOCIAZIONI ATTUALI", selezionare i TEST di cui si vuole modificare le
associazioni. E’ possibile selezionare un TEST alla volta, oppure eseguire la
multiselezione, tenendo premuto il tasto SHIFT

- Nella sezione “ASSOCIAZIONI NUOVE?”, selezionare e/o inserire le nuove associazioni a
cui verranno associati i TEST

- Premere il tasto “MODIFICA ASSOCIAZIONI”

- Nella sezione “NUOVE ASSOCIAZIONI", verranno visualizzati i TEST spostati
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5.4 —Seleziona database

Con il menu di “Archivi” o con il tasto dedicato selezionare selezionare la voce “Seleziona
database” per accedere ai database storicizzati.

A B2 Seleziona database

ezionare il database

ID.\LAVDFW‘VBELPHIAPF’\B LTVIEWMBLTYIEW MDB

" T _Database default

Q Conferma | QAnnulla

A: percorso database selezionato

B: tasto per selezionare il database storicizzato
- C: precarica il database di default

Dopo la selezione del database storicizzato, sono abilitate le sole funzioni di esplorazione offline,
fino al ripristino del database di default.

=1Ef =]
File Archivi Impostazioni 7

Database selezionato: D:\Lavoro\DelphiApp\BItYiewhArchivia\BLTYIEW_2009_07_23 14_19_28 MDB

o= Collega BLT 160

e @BLTW] Explorer
. '.'-.f'-';-::. y | ot

Anagrafica Clienti/Operatori

‘h..\ ok o e - -
ﬁ%\& ; Modifica Associazioni
-~

S =
%&&QQQQ Q Seleziona database

Password

G Chiudi

| Password 1 || Link Local II
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5.5 - Recorder OLD
Con il menu di “Archivi” selezionare la voce “Recorder OLD” per accedere ai database dei recorder
storicizzati.

A B

&S Recorder Old

=10ix]

Selezionare il database
|D:\LAVDHD\DELPHIAPP\BLTVIEW\HEEDHDEH\DLD\‘I 234567830 _BAT TEST 1 _2009_07_23 11_56_40MDE

Grafico della Corrente (&) - Cliente:****  Operatore:****  Serial number: 1234567890 Utimo D batteria:BAT TEST 1 Ultimo numero test:46  Utimo numera ciclo: ]

(1))

-50,00
0,00
-70)

-50,00

90,00
100,00
-110,00
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00

170,00
23719 10:4:30 2371067 2370745 23FRA0:822 2378 10:11:0 BFEA0AZET 2370101415 23FR01552 2379101750

Corrente [4)

— Cotrente = Carrente di Scarica

Grafico della Tensione (%) - Cliente:****  Operatore*** Serial number:1 234567890 Utimo D batteriz:BAT TEST 1 Utimo numero test:46  Ultimo numero cicla:l
101,00

91,00

) BRI O|

&1,00

71,00 -,'
S

51,00

i ()

101

Tens

41,00

31,00

21,00

11,00

1,00
23719 10:4:30 237 10ET 237810745 2378 10:8:22 2378 10:11:0 23FNA0A23T 2378101415 2378101552 2378101730

= TEnsione = TEnzione Mominale = Tensione di Soglia = Tensione di stop scarica

CEY | Q Annulla

Si individuano le seguenti sezioni:

- A: percorso database selezionato

- B: tasto per riselezionare un “recorder” storicizzato

- C: grafico delle correnti (carica/scarica rilevata, scarica programmata)

- D: grafico delle tensioni (rilevata, nominale programmata, soglia gas programmata, soglia
di stop programmata)
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APPENDICE A
Utilizzo del programma DFU

Il programma DFU serve per eseguire I'aggiornamento del firmware del BLT160.
Per eseguire 'aggiornamento occorre disporre di una copia del file di aggiornamento (.hex) sul PC.
- Collegare il BLT160 al PC mediante il cavo di connessione seriale
- Lanciare il programma DFU
- Selezionare la porta seriale associata al BLT160. Nel caso di connessione mediante linea
USB individuare il numero della porta assegnata da Windows: Pannello di controllo di
Windows -> Gestione periferiche -> Porte (COM e LPT)
- Premere il pulsante “Open ‘HEX" e selezionare il file di aggiornamento
- Spegnere il BLT160 e scollegare il cavo USB
- Collegare il cavo USB al BLT160 tenendo premuto il tasto STAR/STOP del BLT160
- Dopo 2 sec. rilasciare il pulsante STAR/STOP
- Dal software DFU premere il pulsante “Upload” entro 8 sec. per eseguire I'aggiornamento.
La barra di avanzamento indica lo stato dell’aggiornamento.

Al termine dell'aggiornamento il dispositivo BLT160 riavvia automaticamente le proprie funzioni.
In figura sono evidenziate le seguenti parti:

- A pulsante “Open ‘HEX™
- B: Pulsante Upload/Interrompi
- C: selezione porta seriale

« PIC18FX7150 Device Firmware Upgrade - Yersione 3.00 22/08/2008 - ¥:\MPLAB\PIC18'AP211 ‘

[ Hex File Dump [ Upload Status

:06000000F4EFDOFO12003C
:06Z00000Z8EFDSFO1Z00ES
;0682005001 1EFD3FO1E00FD
:062018005DEFD4F01200A0
$06202A00010042E40100E8
:08203000FEOS00000200000043
;08203800080 1EAGBOED1I9CEBET :d

$102040007A6BE630ESDEFOADLEEGEOEBD1B46EB280EEC
:10205000B25D03E30701FCAEFDABO701EFEZ02D038
+1020600028ECCTFO0ADIVOZEB000E7123B3DE0OT01CT
$10207000EF9387C748FASSCT49FALISECCEFODADLIFA
$10208000406B416B0701EE9B0S01686E6596B0701E0
:10Z09000EFSFSEDASEEF11F01200DSCFESFFELICFOS
+10Z0A000DOFFESSZ0ED1010ES06FSAEESEEESCEELZE
$10Z0EDO0SSCE14FOSACELSFOSECELEFOSCCELITFOES
$10E0C000166A176414C05DFEL1SCOSEFESECELI4F0OFE
+1020D000SCCELISFOO0D1166A176A14COSFFEOS0EZE
t10Z0EDDDEGGESEDEEGEEDADEESGESDCEESFFEECECE
:1020F000EAFFEFCEEGFFICECEFFO146E060EE1SESO
+1021000014500B01090ES96FEAGEEECESC6EE9CELA

A :1021100014F0BACE15F08ECE16F0BCCELTROL166427
=
{* ‘isualizza HEX {~ DataBuffer o HE " COM1 (" COM3 :1 Unload
en - 0al
" Wisualizza Interpretata P ' COMZ COM4 p
|PIC 18F 7350 Dievice Firmware Upgrade - Yersione 3,00 22/08{2008 - ¥:\MPLABYPIC1 81APZ1 1wl Coc)_outputh &P211_b141 111 _1199.hex
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APPENDICE B
Installazione driver USB

B1 — Installazione del DRIVER comunicazione USB su Windows XP

1) Inserire il cavo USB nella porta USB del
computer e nel BLT160. Verra rilevato il nuovo
hardware

_i,f Trovato nuovo hardware | =

SrnartIR LSE-IRDA Part

2) Seguire i passi dell’ installazione guidata di
Windows, selezionando:

“Installa da un elenco o percorso
specifico (per utenti esperti)”

Questa procedura guidata consents di installre i scftware per

SmartlR USBARDA Port

() Se la periterica & dotata di un CD o un disco
<2 floppy di installazione. inssriro nelfapposita
umita.

Premere “Avanti”

Seeglere una delle seguenti opzion

) Installa il software automaticamente [scelta consigliata)
(%) Ingtalla da un elenco o percorso specifico [per utenti esperti]

Par coninuare, scedlirs Avanti

s ] (o |

3) Selezionare:
“Ricerca il miglior driver disponibile in B ——

questi percorsi”

@) Ricerca il miglor driver dispanible in questi percarsi,

Utiizzate Ie casele df cortrollo che seguana pe limitare o espandere la ricerca predsfinita,
che inglude percorsilocali & suppott imavibil, | miglor diver disporibile vera installato

Porre il segno di spunta su: 1ot e oo ini o, COROM
Includi il seguente percorso nela ncerca:

“Includi il seguente percorso nella ricerca” o ngar o e T

O Mo effethuare |a ricsrca La scelta del driver da installare verrs sffetusts manuaimente

Scegliers questa opziane per selezionare da un slenca i diiver di perfarica. || diver

P remere | I tasto "Sfog I | a” e se IeZ | onare | I contenuto nelfelenco potiebbe non essere quello pitt aggiomata per la periferica
percorso in cui si trova il driver.

<Indieo [ Avanti> | [ Annula

“C:\Programmi\BLTView\Drivers” (percorso
creato durante l'installazione di BLTView).

Premere “Avanti”
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4) Attendere I'avvio dell'installazione At R oMo

g SmartlR USBIRDA Port
i

< Indietro Bt Annulla

Installazione hardware

Il software che si sta installando per Thardware:

[ ! by SmartlR USBARDA Port

non ha superato il testing del programma 'windows Logo che
consente di verficame la compatibilitd con 'wWindows KP. [
Infarmazioni sul kesting. |

5) Premere sul tasto “Continua”

L i del sof potiebbe impedire il
funzionamento del sistema o renderlo instabile_
Microsoft iglia di tare I' i edi
il i dell'h
prod; f che abbia
programma Windows Logo.

per un
il testing del

Cantinua ] L Armesta installazione ]

Installazione guidata nuovo hardware.

6) Attendere la fine dell’ installazione

Completamento dell'Installazione
quidata nuovo hardware in corso.

Installazione del software completata per

3 SmartlR USE-IRDA Port

Premere sul tasto “Fine”

Per chiuders finstallazione guidats, scegliere Fine.

7) Premere col tasto destro sull’ icona “Risorse :
Del Computer”. Apri B0 ipc

Premere sulla voce di menu: “Proprieta”. §  Esplora
Cerca...
Gestione

Scansione con AVE Free

Connetki unica di rete, .,
Disconnetti unita di rete, .,

Crea collegamento
Elimina

Rinomina
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8) Spostarsi nella pagina “Hardware” R e PR

Riprigting configurazione di sistema
Aggiomamenti automatici I LConnessione remata

Premere su “Gestione periferiche”. [ pmpees | Nonwompue | Fodwws | opymans

Gestione periferiche:

3 Gestione periferiche visualizza un elenco di tutte le periferiche:
p- hardware installate nel computer. Utilizzare Gestione
periteriche per modificare le proprietd delle periferiche

Gestione periferiche

Dirivver

La fima driver consente di verificare che | driver che si
installano siano compatibili con ‘Windows. Windows Update
congente di configurare la connessione a YWindows Update
per i driver.

[ Firmna driver ] [ Windows Update

Profili hardware

o | profili hardware consentono di impostare & memaorizzare
| diverse configurazioni hardware,

| Profili hardware

5 Gestione periferiche

9) Dall’ elenco aprire la voce: “Porte (LPT e O S
COMm)”

Verificare che la porta SmartIR USB-IRDA sia
correttamente installata.

E’ indicato il numero di porta. Nel caso in figura,
il numero di porta € la COM7.

Chiudere tutte le finestre

File  Archivi | Impostadioni 7

10) Aprire BLTView BltView

Dal menu principale scegliere “Impostazione” e
poi “Porta Seriale”

11) Selezionare la porta seriale desiderata e
premere il tasto “Ok”.

] 5
== " Bty

:,-‘_--"'_:: & Com m

x Cancel |
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B2 — Installazione del DRIVER comunicazione USB su Windows VISTA

1) Inserire il cavo USB nella porta USB del
computer. Verra rilevato il nuovo hardware

2) Seguire i passi dell’ installazione guidata di o o e
Wil’ldOWS, Se|eZiOI’landOZ E necessario installare il driver per SmartiC USB-IR
Converter

“Individuare e installare il driver (scelta
cons | q I | ata)” ® Individuare e installare il driver (scelta consigliata)

Sequire Ia procedura guidata per ['installazione del driver per il
dispositivo,

2+ Visualizza questo messaggio in seguito
I messaggio verra visualizzato di nuovo al successivo collegamento del
dispositivo ¢ al prossima accesso a Windows

€ Non visualizzare pil questo messaggio
Il dispesitive nen funzienera fino all'installazione del driver

Annulla_|

3) Premere su: =)
“Cerca il software del driver nel T T
computer”

Specificare la modalita di ricerca del driver.

# Cerca automaticamente un driver aggiornato
Verra esequita automaticamente la ricerca nel computer e su Intemnet dei driver
pilt aggiornati per il dispositivo

* Cercail software del driver nel computer
1 software del driver verra individusto e installato manualmente.

[ Annulla

4) Premere il tasto “Sfoglia” e selezionare il
percorso in cui si trova il driver. e T e N

Cerca driver nel computer

“C:\Programmi\BLTView\Drivers” (percorso s :
creato durante l'installazione di BLTView).

~| [ stoglic.

% Scegli manualmente da un elenco di driver di dispositivo nel

Porre il segno di spunta su:
“Includi sottocartelle”

stallati compatibili con il dispositivo e tutt

Premere “Avanti”
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5) Attendere I'avvio dell'installazione L

() U Aggiomamento software driver - SmartiC USB-IR Converter

Installazione driver in corso...

——

6) Premere sul tasto “Installa il software del T Prossiane di Windans il

H 9 M) Windows: impossibile verificare I'autore del software di questo
driver”. )

i % Non installare il software del driver
Visitare il sito Web del produttore per ottenere il software aggiornato per l
dispositiva.

2 Installa il software del driver
Installare sola software dispanibile nel disco o nel sito Web del produttore.
Software non firmato proveniente da altre rizorse potrebbe danneggiare i
computer ¢ consentire | intercettazione di informazioni,

(v Visualizza dettagli

7) Attendere la fine dell’ installazione =,

) L Aggiomaments softwore driver - SmartUSE (COMLL)

Pl’emel’e SUI taStO "Chiudi” 1l driver & stato aggiornato correttamente

Installazione del driver completate per il dispositive:

SmanUse

8) Premere col tasto destro sull’ icona “Risorse
Del Computer”.

Premere sulla voce di menu: “Proprieta”.

Apri
Esplora
Cerca...
Gestione

Scansione con AVG Free

Connetti unitd di rete...

Disconnetti umita di rete...
Crea collegamento
Elimina

Rinomina

Proprieta
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9) Premere sulla voce “Gestione dispositivi”

Premere su “Gestione periferiche”.

s | =

10318

Sistema operativo 2 326t

> anen Supporto per ASUSTeK Compute Inc.
Sito Web: Supporto tecnico

10) Dall’ elenco aprire la voce: “Porte (LPT e
COM)”

Verificare che la porta SmartUSB sia
correttamente installata.

E’ indicato il numero di porta. Nel caso in figura,
il numero di porta € la COM11.

Chiudere tutte le finestre

1y Units disco
43 Units DVD/CO-ROM

11) Aprire BLTView

Dal menu principale scegliere “Impostazione” e
poi “Porta Seriale”

File  Archivi | Impostadioni 7
Inserimento Password &
BltView

Canfiguraeiane

Lingua Impostata 3

12) Selezionare la porta seriale desiderata e
premere il tasto “Ok”.

— .
'ﬁi :
CONFIGURAZIONE SERIALE x|

" Ao

% Com

Al X Cancel |
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B3 — Installazione del DRIVER comunicazione USB su Windows 7

Aprire la gestione dei dispositivi con “Start - Computer - tasto destro mouse -» Gestione”

BLTView a
= i
| Attivita iniziali 3
=N
- AP-W7
a Windows Media Center
Documenti
Calcelatrice

Immagini
P | Versione di valutazione per 60

! giorni di Microsoft Office - In lin... -
Musica

Sticky Notes

Giochi

'l$ Strurmento di cattura
Computer

= Apri
JQJ Origini dati (ODBC) | Geiti
5 Pannello diji il
S AVG Fi
ﬁ Acer GameZone Console Sl i
Dispositivi

Connetti unita di rete...

iy Smartiey Disconnetti unita di rete...

Visualizza sul desktop
»  Tuttiiprogrammi RirGii

2|

Proprieta

Selezionare “Gestione dispositivi”

file Asione Visuali

9| ‘
& Gestione computer (locale) | a2 AP-NB-WT Azioni
o [} Utilita di 3 3P Batterie A >
@ util nificazione 78 Computer :
' » (@ Visu < eventi » % Controller audio, video e giachi Alireiihi k
@) Cartelle condivise 4 Controller IDE ATAVATAPI
() Prestazioni § oller USB (Universal Serial Bus)
) Gestione dispositiv 5] Dispositivi di acquisizione immagini
4 {23 Archivizzione 18 Dispositivi di sistema
(29 Gestione disco L Human Interface Device (HID)
I + 3 Servizi ¢ applicazioni 4 Mouse ¢ altri dispositivi i puntamente

I Processori
W Schede di rete
B, Schede video
K Schermi
4 Tastiere
> s Unita disco
‘&) Unita DVD/CD-ROM
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Selezionare “Porte (COM & LPT) = SmartUSB(Comxx)”

a3 AP-NB-W7

-3 Batterie

B Computer

. -%| Controller audie, video & giochi

© - Controller IDE ATASATAPI

- § Controller USE (Universal Serial Bus)
Dispositivi di acquisizione immagini
Dispositivi di sistema

& &% Human Interface Device (HID)

- J4 Mouse e altri dispositivi di puntamento
. Porte (COM e LPT)

7 SmartUSB (COM4) |

Pracessori i

Schede di rete

Schede video

3 |

Schermi

b -z Tastiere

b Unita disco

b et Unita DVD/CD-ROM

Selezionare “(tasto destro mouse -» Aggiornamento software driver”

o oo R, == =

le Azione Visualizza 7

=8| E &S

[esimiT
I 4 AP-NB-WT

|- 48 Batterie

1 {8 Computer

1+-#%| Controller audic, video e giochi

I <@ Controller IDE ATA/ATAPI

|-+ § Controller USB (Universal Serial Bus)
1+ %% Dispositivi di acquisizione immagini

1+ 48 Dispositivi di sisterna

1 &% Human Interface Device (HID)

1+ Mouse e altri dispositivi di puntamento

4 15 Porte (COM e LPT)
"7 Smanen el

e E Processori| Aggiormnamento software driver...

Schede di Disattiva

b

v B Schede vid Disinstalla
1+ B Schermi
| = Tastiere Rileve modifiche hardware

=y Unita disc
] Unita DVD.

Proprieta
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Selezionare la ricerca del driver in modo manuale:

= Cerca automaticamente un driver aggiornato
Verra esequita automaticamente la ricerca nel computer e su Internet dei driver
pit aggiornati per il dispositivo, @ meno che questa funzionalita non sia stata
disattivata nelle impostazioni di installazione del dispositivo.

@ Cerca il software del drver nel computer

1l software del driver verra individ

=5
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Selezionare mediante “Sfoglia” il percorso dove € stato precedentemente memorizzato il file del driver

Cerca driver nel computer

Specificare il percorso in cui cercare i driver: —— - w
. coce ccle S S

Selezionare la cartella contenente i driver per ['hardware,

[¥ Includi settocartelle

4 | Driver ke

L0 Driver_Solo_W2k_Xp_(Vecchi) |j
4 Old
| SmartUsb_Win2k_Xp_Vista
P4 SoloAlfa
[ win7|
b g8 Ap2l1

2 Scegli manualmente da un elenco di driver di dispositivo nel

computer
Mell'elenco verranno visualizzati | driver installati compatibili con il dispositive e tutti @
driver della stessa categoria del dispositivo.

Cartella: Win7

fvanti | [ Annulla

Permettere al sistema di installare il software selezionato.

1l driver é stato aggiornato correttamente
Installazione del driver completata per il dispositivo:

SmartUSB_W7

e verificare I'autore del so

= Non installare il driver
Visitare il sitc Web del produttore per ottenere driver aggiornati per il

dispositive,

# Installa il software del driver
Installare solo software disponibile nel disco o nel sito Web del produttore.
Softy non firmato p iente da altre nisorse potrebbe danneggiare il

computer o consentire l'intercettazione di informazioni,

{ _;p Visualizza dettagli

Verificare la corretta installazione con la dicitura SmartUSB_W7(COMxx), dove xx (qui per es.xx=4) ¢ il
numero della porta seriale da ricordare ed inserire nel setup dei software di controllo.
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| Gestione
File Asione Visualizza 2

5|00 HE & EMS

4 ) AP-NB-WT
145 Batterie

% Computer

5% Controller audio, video & giochi

g Controller IDE ATAZATAP

- § Controller USB (Universal Serial Bus)

- %5 Dispesitivi di acquisizione immagini
/M Dispesitivi di sistema

% Human Interface Device (HID)

Il Mouse e altsi dispositivi di puntamente
477 Porte (COM
i L SmantUst
& [0 Processori
o &F Schede direte
Schede video

| Schermi
b 2 Tastiere

g Units disco

¢ Unita DYD/CD-ROM

NOTA: Nel caso in cui il dispositivo sia sotto la voce Altri dispositivi:

File Azione Visualizza 7

Ll Aol 7 Nosll <

a2 AP-NB-WT |
4[5 Altri dispositivi
[l SmartiC USE-IR Converter
- 43 Batterie
o {8 Computer
% Controller audio, video € giochi
4 Controller IDE ATAZATAPI
i @ Controller USE (Universal Serial Bus)
%5 Dispositivi di acquisizione immagini
{8 Dispositivi di sistema
&4 Mouse e altri dispositivi di puntamento
» [ Processori
Schede di rete
Schede video
Schermi

Tastiere

s Unita disco
|- Unita DVD/CD-ROM

Selezionare “(tasto destro mouse -> Aggiornamento software driver”

File Asione Visualiza 7
e @ EHEE 2%

a8 AP-NB-WT
a-{[5 Al dispositivi

Aggiomamento software driver..
Disattiva

Disinstalla
Rileva modifiche hardware

Proprieta

| Mouse e altri dispositivi di puntamento
>3 Processori
L& Schede di rete
-85, Schede video
& Schermi
o Tastiere
- Unita disco
-2 Unita DVD/CD-ROM

[Avvia I per il dispe I

Seguire i punti alla pag.36
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APPENDICE C

Cl- APERTURA DATABASE - Windows VISTA

Procedura per disabilitare controllo utente e quindi potere aprire
e scrivere i database :

Aprire la gestione dei dispositivi con “start - Pannello di controllo”

Selezionare il menu “Account utente e protezione per la famiglia”

Pannello di controllo

=l

o) A

controlo -

fle  Modfics Visuslzza  Strument

Pagina iniziale Pannello di
controllo

lizzazione dassica

Visual

Attivita recenti
Cperaziori prelminari

Cambiz la data, I'ora o il formato
dei numeri

Disinstalla un programma

2

Sistema e manutenzione
Operazioni preliminari
Essqui backup del computer

Protezione
Cantrola aggiarnamenti
Controla stato i protezions del computer
§fy Comsent programma con Windows

Y Frewal

Rete e Internet
| Vieualizza siato delis rate & attiita
Imposta la condivisione d fil

/ Hardware e su
Riprodud €D @ altr supporti
automaticament
Stampante
Mouse

N

Programmi
Disinstala un programma
Cambia programmi ad esecuzione automatica

PC portatile

Cambia mpostazion batteria

Modifica impostazion: comuni del dispositivi
partati

Aspetto e personalizzazione
Cambia o sfondo del desktop
Modifica della cambinazione di colori
Modifica risaluzione delo schermo

Account utente & protezione per Ia
famiglia

yﬂ.lmuusta |Cambia le impostazioni degli account
“utente  |utente e le password e imposta i
¥ Agaiung dzantrolo genitori.

y Orologio, lingua e opzioni
internazionali
- Cambia tastiere o altri metod di input

Accesso facilitato
Impostazionl sutomatiche
Ottimizza visualizzazione

Opzioni aggiuntive

Selezionare “Account utente”

52, Pannello di controllo\Account utente e protezione per la famiglia

—ioix|

c o |33 ~ Pannello di controllo ~ Account utents & pratezione per la famigia -

Fle Modfics Visusizza Strumenti

Pagina inizizle Pannello di controllo

Sistema & manutenzions
Protezions

Rete & Intermet
Hardware e suoni
Programmi

PC portatile

Account utente e pratezione
per la famiglia

Aspetto & personalizzazions

Oralogio, lingua & apzioni
internazionali

Accesso fadlitato

Opzioni aggintive

Visualizzazione dassica

Al

Operazioni preliminari

a recenti

Cambia la data, l'ora o il formato
dei numeri

Disinstalla un programma

7

Account utente
Cambia immagine account

Controllo genitori
[ 1mposta Controllo geriitori per qualsiasi utente

Windows CardSpace

[ Aggiungi o rimuovi account utents

Cambiz password di Windows

fisualizzare il rapporto sulle attivita

Consente di gestre le schede informazioni utilizzate per I'accesso a servizi in inea

Posta elettronica
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Selezionare “Attiva o disattiva Controllo account utente”

(< [Od-% S

Ble Medifica Visualizza Strument 2
Modifica dell'account utente
Configura proprieta profilo utente
esperto
Madifica variabili di ambients
Vedere anche
@ controlo genitori
I 4

Togliere il flag “Per proteggere il computer, utilizzare il controllo dell'account utente” e premere il tasto
“OK"_

£ attivao deatiiva Controllo acommtatente
(@) 8 - hmmtsite s i crirol st e c @ )
fle Modfica Vsualizza Stumenti 2
] =
Riavviare il computer premendo il tasto “Riavvia ora”
=
@) [ - ot o mutvaGavan ot * e &l

Fie Modfia Viwalzzs Struments

I Per proteggere i computer, Jtizzare i contiolo cefaczoun: utente:
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C2 - APERTURA DATABASE - Windows 7

Procedura per disabilitare controllo utente e quindi potere aprire
e scrivere i database :

Aprire la gestione dei dispositivi con “start = Pannello di controllo”

Selezionare il menu “Account utente e protezione per la famiglia”

b@ilﬁ ¥ Dannelioad; contiolia s

File Modifica Visuglizza Strumenti 2

Modifica le impostazioni del computer Visuslizza per;  Cstegoria ¥

@lly Sistema e sicurezza

g@ Rivedi lo stato del computer
Escqui backup del computer
Trova e fisolvi problemi

Account utente e protezione famiglia
B Aggiungi o rimuovi account utente
B Imposts Controllo genitori per qualsiasi utente

Aspetto e personalizzazione
Cambia tema

Cambia lo sfonde del desktop
Meodifica riscluzion dello schermo

Rete e Internet
@ Visualizza stato della rete e attivit
S=2..  Sceqli gruppo home e opzioni di condivisione
./ Hardware e suoni
Visualizza disporitivi & stampanti
Aggiungi un dispositivo
Connetti ad un proiettore

Qrologio e opzioni internazionali
Carmbia tastiere o sltri metodi di input
Accessibilita

Impostazioni automatiche
Ottimizza visuslizzazione

Madifica impastazioni comuni dei dispositivi
portatil

e § &

Programmi

Disinstalla un programma

Selezionare “Account utente”

M-ﬂ, » Pannello di controllo b Account utente e protezione famiglia » = | 43 | Cerca nel Pannelie di controlio o

| Ele Modifica Visuslizza Strumenti I

Pagina iniziale Pannello di

“ controllo Account utente

Cambia immagine account |y Aggiungi o fimuovi account utente | Cambia password di Windews

% Controlla genitori

) Imposta Controllo genitori per qualsiasi utente

Sistema e sicurezza
Rete e Intemnet
Hardware e suoni - ;
‘Ea Windows CardSpace

Fpaemini #l Gestisci le schede informazioni utilizzate per |'accessa = senvizi online
® Account utente e protezione s L

famiglia @'l Gestione credenziali

R ot eyt onlizzacimnie Gestione credenziali Windows
Orologio e opzieni
intemazionali

Accessibilita
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Selezionare “Modifica le impostazioni di Controllo dell'account utente”

< Account utente e protezione famiglia b Account utente

. Eile Modifica Visualizza  Strumenti 2

Pagina iniziale Pannello di
controllo
Gestione delle credenziali

Crea un disco di
reimpostazione password

Collega ID online

Configura propriets profilo
utente esperto

Medifica variabili di ambiente

Vedere anche

® Controllo genitori

Modifica dell'account utente

Crez una password perFaccount
Cambia immagine
& Modifica nome account

& Modifica tipo di account

AP-W7
Administrator

) Gestisci un altro account
@ Modifica le di €

o dell'account utente

Spostare il cursore dalla posizione predefinita (3' livello) a quella pit in basso e premere il tasto “OK”.

Scegliere i casi in cui si desidera ricevere la notifica di modifiche al computer

Controllo dell'account utente consente di evitare I'esecuzione di modifiche nel computer da parte di
programmi potenzialmente dannosi
Ulteriori i

sulle di Contrello dell' account utente

-

Notifica sempre

Un programma tenta di eseguire modifiche nel
computer (impostazione predefinita)

*  Non netificare quande |'utente modifica le
impostazioni di Windows

@ Scelta consigliata se si utilizzano i programmi abituali
& i visitano siti Web conosciuti,

Scegliere i casi in cui si desidera ricevere la notifica di modifiche al computer

Controllo dell'account utente consente di evitare I'esecuzione di modifiche nel computer da parte di
programmi potenzialmente dannosi.
Ultesiori i sulle di Controlle del'sccount utente

—ma-

Notifica sempre

Un programma tenta di eseguire modifiche nel
computer (impostazione predefinita)

®  Non notificare quando |'utente modifica le
impostazioni di Windows

@ Scelta consigliata se si utilizzano i programmi abituali
= @ si visitano siti Web conosciuti.

Non notificare mai
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