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1 — Introduction

BLTVIEW est une application pour Windows98 ou pour les versions successives, réalisée pour
communiquer avec le dispositif de décharge et test de batteries appelé BLT160.

Le BLT160 communique avec le PC via cable USB ou serial. Ceci permet de personnaliser le
fonctionnement du dispositif, en lui fournissant les données concernant la batterie utilisée et les
modes de fonctionnement souhaités.

Il est aussi possible d’afficher tous les paramétres de fonctionnement en temps réel et de
télécharger les données mémorisées (sous forme de cycles de travail et de graphiques) sur la
base de données locale se trouvant dans le PC. Aprés avoir téléchargé les données sur le PC, il
est possible de les visualiser en tout moment sans besoin d’étre connecté via cable USB ou serial.
Le programme BLTVIEW est en mesure de gérer les données d’'un nombre illimité de dispositifs
BLT160: un simple systéme de recherche permet d’identifier et de visualiser les données des
dispositifs souhaités uniquement.

Les données affichées via BLTVIEW peuvent étre imprimées a l'aide d’'une touche réservée.

La fourniture du programme BLTVIEW comprend un autre programme dénommée DFU qui permet
d’effectuer la mise a jour du firmware présent sur le BLT160.

2 — Installation
La fourniture du paquet d’installation du BLTVIEW comprend le dispositif BLT160 sur CD.

Premiére Installation
Pour installer le paquet pour la premiere fois, procéder de la facon suivante:

- Accéder au dossier ou se trouve le paquet et entrer dans le sous-dossier “Disk1”
- Lancer le programme Setup.exe et suivre les instructions de l'installateur

A la fin, sur la barre des programmes apparaitra le dossier BLTVIEW d’ou il est possible d’accéder
aux différents éléments du paquet. Un lien vers le programme BLT160View sera aussi présent sur
le bureau.

Maintenance
Pour installer des versions plus récentes du paquet, il faut d’abord retirer la version précédemment
installée a I'aide des instruments mis a disposition par Windows.
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Une fois lancé le programme BLTVIEW a une page principale, ou vous pouvez activer toutes les
fonctions.

B8 Bltview __ g
Eile  Archives Setup 2

=ofx]

Database default

@ BLT 160 Connect

o " @ BLT 160 Explarer
e Loy

Q Customers/Users Database

1 Association Modify
SS=SS
‘C"éit“g-:l.*ﬂnm

=== | Q Select database
S

S

Y @ Password
' d '- b

Q Close
|—Passw0rd 1 ”_I;ink Local II

3 — Réglages

Aprés avoir accédé au menu “Settings” ("Configurations") on peut modifier

le niveau d'acces aux fonctions autorisées en fonction du mot de passe introduit

La configuration des mots de passe pour les différents niveaux d'utilisateur
Le port utilisateur sériel

- Lalangue du logiciel

3.1 — Langue sélectionnéee

Dans le menu “Setup” (Réglages), sélectionner I'entrée “Set language” (Langue sélectionnée) et choisir la
langue souhaitée.

File Archives | setup 7
Passwiord imput
Corkguration
Setial Port

Sek language

-
. ;'.'»'._:::-
-
— -
e —
=== =

Il faudra redémarrer le programme pour rendre effectives les modifications apportées a la langue
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3.2 — Port série

Dans le menu “Setup” (Configurations), sélectionner I'entrée “Serial Port” (Port série) et accéder au
masque de configuration: sélectionner “Auto” pour la recherche automatique du port série
connecté, ou sélectionner le port utilisé si déja connu.

REMARQUES:

- larecherche automatique peut demander quelques instants a chaque connexion, en
raison de la facon du systeme opératif d’assigner le numéro du port série. Dans ces
cas, nous conseillons d'identifier le numéro du port (explorer Panneau de contréle de
Windows -> Gestion périphériques -> Ports (COM et LPT)) et le sélectionner.

- Dans le cas ou on utiliserait le méme port série, il est possible de paramétrer le numéro
de port. Ceci permet d'éviter des pertes de temps dues a la recherche automatique.

ES BitView
File Archives | & _
i e SERIAL PORT SETUP x|
Password input
£ Auto
& an :
L 3
~
L
-
o M [O] O~

3.3 — Configurazione

Le programme BLTVIEW présente 3 niveaux d’acces différents a travers des mots de passe:

- Aucun mot de passe:

Acceés partiel aux données en mode lecture

Aucun acces a I'écriture des parametres relatifs aux associations
Possibilité de mémoriser des cycles et des graphiques sur PC
Aucun acces a I'écriture des paramétres de programmation
Aucun acces aux parameétres d'étalonnage

wn W W W W

- Mot de passe de niveau 1 (niveau utilisateur):

Acces partiel aux données en mode lecture

Aucun acces a l'écriture des parametres relatifs aux associations
Possibilité de mémoriser des cycles et des graphiques sur PC
Acceés partiel au mode écriture des paramétres de programmation
Aucun acces aux parameétres d'étalonnage

wn W W W W

- Mot de passe de niveau 2 (niveau support technique ou autorisés):
§ Acces total aux données en mode lecture
§ Possibilité de mémoriser des cycles et des graphiques sur PC
§ Acces complet a I'écriture des parametres de programmation
§ Acces complet aux parametres d'étalonnage
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Configuration B
- General Paramsters
Password utente m
Password collaudo e taratura |‘“‘"""
o Canfirm | 0 Cancel
| Canfiguration

3.4 — Introduction du mot de passe
Avec le menu “Settings” ("Configurations") sélectionner I'option “Add password” ("Introduire le mot
de passe") pour changer le mot de passe d'acces.

Password: |""""

o Ok 6 Cancel |

{Password Input

- Sélectionner I'entrée “Add password” (Introduction mot de passe) dans le menu “Setup”

(Réglages) ou appuyer sur le bouton “Password” (Mot de Passe) et introduire son mot de
passe

- Sélectionner I'entrée “Settings” (Configuration) et accéder au masque de configuration
- Modifier le mot de passe de son niveau ou du niveau inférieur

REMARQUES:

- Les mots de passe par défaut, a la premiere installation, sont:
8 niveau 1: “ALFA”
§ niveau 2: “***” (test et étalonnages)

- Les mots de passe ne sont pas “case sensitive”, c'est-a-dire qu'il est possible d'utiliser
indifféeremment des caractéres majuscules ou minuscules.
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4 — BLT160 connecté
Ci-dessous nous illustrons les fonctions disponibles au moment de se connecter via USB ou serial au dispositif
BLT160. Nous supposons que le programme BLTVIEW est déja configuré comme nous l'avons expliqué
auparavant.
4.1 — Préparation

- Raccorder le cable USB ou serial au PC et au BLT160 (au cours de la premiére

connexion, il sera demandé d’installer les drivers pour la communication via port USBY)

- Lancer le programme BLT160View

- Insérer, le cas échéant, le Mot de passe nécessaire aux opérations que I'on souhaite réaliser

- Appuyer sur le bouton de connexion

REMARQUE:

La présence de connexion série est signalée par I'icone en bas a gauche sur chaque TAB.

4.2 — Consultation des donneées instantanées
Cette section décrit toutes les fonctions disponibles par connexion USB ou sérielle. Si l'on perd la

connexion sérielle, un message d'avertissement s'affiche et les enregistrements automatiques se
bloquent.
Pour rétablir les fonctions d’on-line il faut:

- débrancher le cordon sériel ou USB

- confirmer le message d'avertissement en appuyant sur OK

- rebrancher le cordon sériel ou USB

- Appuyer sur le bouton de connexion “Connect the BLT160” ("Brancher BLT160")

5 tab sélectionnables se trouvent en haut et 5 boutons sont placés en bas, ceux-ci peuvent exercer
des fonctions différentes en fonctions du tab sélectionné.

En particulier les 2 touches “BLT160 explorer” et “Download data” (“Download données”) sont
toujours actives.

! La communication via porta USB requiert I’installation préalable des drivers pour Windows (ANNEXE B)

-7-



MANUEL UTILISATEUR "Software BLTView” Rev. n° 5 del 03/09/2010

FileBLTView_F_Anonimo_rev5_030910.doc

4.2.1 — TAB Programmation (TAB Program)
Les paramétres accessibles a partir de ce TAB sont ceux qui caractérisent le fonctionnement du

dispositif BLT160 et les modes d’obtention des données.

En fonction du niveau du mot de passe introduit, il est possible de lire et/ou d'écrire ces

parametres.
5 Sile
Monrtorl Info | Recorderl Diagram Program-|
-Nominal Parameters ~Other Parameters
Rafed Valtage |48 —volts) Diagrarn Sampling Time ! =(Min)
Battery Ah 800 iI(Ah) Languags ITA B
Modes of Cperation|C+T10-N-1 Free tests Test Ef.10h =
Nuriber of cycles |5 :]
Battery ID [BAT TEST1
Motes |
~Discharge ~Charge
Discharge Current ,—:I(A Fecharging Iner, %5 :i( &)
- Voltage Threshold 2.40 -|[vice)
Discharge Tirme 10:00 :I(hh i)
Min. Time of Charge 10:00 :i(hh )
Discharge Stop Yoltage 7n - |Bwice)
Mau. Time of Charge 16:00  {hkirnm)
Pause Time After Discharge 0:30 :I(hh Sl : :
Pause Time After Charging 1:00 (b rans)
Q Programming modify | Send data to BLI'1 60 Set clock |
Parameters Reading OK
= s T RBcoraeroin.] | s Q
w7 | Q Reset Becorder HETla Erpioter e Etnbgwnica [ |53 Diagram | % Hldse
|

Le tableau suivant décrit les champs individuels.
Le mot de passe nécessaire pour écrire est la méme du niveau utilisateur.

NOM CHAMPS

DESCRIPTION

Parameétres Nominaux

Tension Batterie

Valeur nominale tension batterie

Ah Batterie Valeur nominale capacité batterie

Mode de travail Mode de test (consulter le Manuel Technique)
N. Cycles (NC) Nombre de cycles de charge et décharge

ID Batterie Numéro de série batterie

Remarques Remarques

Décharge

Courant de décharge Courant de décharge pendant le test

Temps de décharge Durée phase de décharge

Tension de stop décharge

Tension a laquelle se termine la phase de décharge

Temps de pause apres décharge

Temps de pause a la fin de la phase de décharge
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Charge

% Major. Recharge Majoration de recharge

Tension de seuil Tension a laquelle on passe de la 1° ala 2° phase

Temps minimum de charge Durée minimale de la phase de charge

Temps maximum de charge Durée maximale de la phase de charge

Temps de pause aprés charge Temps de pause a la fin de la phase de charge

Autres Paramétres

Temps échantillonnage graphique Temps d'échantillonnage pour les graphiques de tension et de courant
MEémorisés

Langue Sélection langue

Lorsque le mode de travail VCOST est programmeé, il existe deux parameétres qui changent de
signification dans toutes les situations dans lesquelles ils sont rappelés (aussi bien on-line qu’off-
line):

Tension de stop décharge (V/el):
| Tension de réglage (V) | Tension de référence constante |

Courant de décharge (A):
| Courant maximum de décharge (A) | Courant de décharge limite durant le test |

4.2.1.1 - Réglage horloge
Pour régler le dateur du dispositif BLT160C, il suffit d'appuyer sur le bouton “Set clock” (Réglage Horloge).

Etant donné que l'opération transfére sur le dispositif la date et 'heure du PC, nous conseillons de vérifier que
le dateur du PC soit correctement réglé.

4.2.1.2 — Ecriture paramétres généraux
Vérifier d'avoir introduit au moins le mot de passe du niveau utilisateur (Niveau 1)

Appuyer sur la touche “Re-programming” ("Modifier Programmation").

Aprés avoir modifié les paramétres, il faut, pour pouvoir les transférer, appuyer sur le bouton
“Transfer data to BLT160” ("Envoi des données au BLT160").

En appuyant sur la touche “Cancel” ("Annuler"), les champs seront bloqués et la valeur précédente
sera relue par le dispositif BLT160.
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4.2.2 — TAB Monitor
Le TAB Monitor permet d’accéder en temps réel aux principaux parametres d’'état et de
fonctionnement de la batterie.
Les sections suivantes sont présentes:

- A: niveau capacité en batterie

- B:indications phase de Décharge/Charge

- C: paramétres nominaux programmeés sur le dispositif

- D: numéro du test et numéro du cycle actuel

- E: tension de batterie

- F:température du BLT160

5 OnLine - BLT160 e [ S
Monitor | Info | Recorder | Diagram | Program |
Rated Valtage (V) / 48
| START . Fiated Capacity (4h) / 500
B [5AT TEST 1 ; Discharge Current (4) I 120
i | AT DISEthg_I_E"T\mE’ {hh:mm) 10:00
. ‘ﬂ\l Discharge Stop Valtags (v/ca) 1.70
A T 0 2 ¥ Modes of Operation C+T10-N-1 Free test+Test Eff10h
Ch. | (&) Senal number 1234567890
|_0_0 | Digte - Time. 24/08/09 14:03:42
- I Firmware Version 1.10 04.08.2009
Disch, | (&) |Custumer | oees
p i Dissipated o
64.9 Power (W) L |‘ D
Test Number 50
O 3278 Cycle Number | 0
’—Inlemal Temp
3]
—
B der Ol1d " s ~ 8 Cycl i
PP ‘ —Ene o -@n BLT 160 Explorer 0 Data Download | [uteies | Q'Clo_se
; Beset Becorder [ m [

@ Latouche “BLT160 Explorer” permet d'analyser les données d’off-line (voir chap. 5), et de
visualiser les données sauvegardées sur la Base de données.

@ Latouche “Data download” (“Download données”) permet de lire les données présentes dans
la mémoire du BLT160 et de les sauvegarder dans la Base de données du PC (voir § 4.2.7).

@ Latouche “Close” ("Fermer") renvoie a la page principale et ferme la section on-line.

-10 -
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4.2.3 -TAB Info

Le TAB Info permet d’accéder en temps réel aux parameétres d’'état et de fonctionnement détaillés

du test.

Les sections suivantes sont présentes:

- A: numéro test

- B: numéro cycle du test
- C: paramétres nominaux
- D: données de décharge
- E: données de charge

- F: liste des anomalies activées

&S OnLine - BLT160

Test Number

71

Cycle Nurnber

12

/2

Monitor  Inifo lRecorderl D\agraml Programl

Fiated Voliage ()

48

Rated Capacity (Ah)

800

Discharge Current (4]

80

Discharge Time (hh:mm)

0.08 /"' E
1.85

Discharge Stop Woltage (Vice]

Modes of Operation

CYCL-Free Cycles

ey

= @ Pecorder Ofd |/ g8
;:7 3 Besel Becorder ||

Firmware Yersion Whi142 26.08.2009
— /
Iotes | JDBAT [BATTEST 1 /
~Discharge Data —— — Charge data R /
Discharge Start | 28/08/09 14:19 Start OF Charging 28/08/09 14:29
Dischaige Time | 008 (Rkzmm] Stages Time Tst 008 2nd | 0:00 (hhfnm]
Pause Time After Discharge [ o0z thhmm) Total Charging Time 0:05 (hhemm]
Pause Time After Charging 000 (b}
Capatity at Cycle Start [ 504 (Ah) [T 63.0(%) | Capacity at the Stat of Charging 493 (Ah) [ 616
Discharge Capacity [ 17 [Ah] [T ZA(%] | Capacty chaiged in 15t Phase [ Ok 0012
Capacity charged in 2nd Phase 0 jsh 00
Total Input Capacity 0&h] 0.0 (%)
Recharging Incr. % [ 1%
Capacity at Discharge End [ 393 (AR) [ B1,61%) | Capacity at End of Charging [ 487 [Ah) [e0g )
Efficiency [ == (%) | Maimum Yokage 212 [Miee)
Mirimun Yaltage I 711 Wice] Maimurn Current _ ) [ oo 18] | = Ahromis
: Curent at the End of Charging 0.0 ) | = Ahnomed
Mawimum Temp. an Elechanic Card | 36[aC)
Aplive Anomalies List
\ Complete list of anomalies |

BLT 160 Explorer;

e Data Download

HEEEENNEEERE | 11 Cycles
[ 2 Diagram

0 Close

La touche d'impression envoie les données affichées a I'écran au dispositif d'impression

prédéfini.

La touche “BLT160 Explorer” permet d'analyser les données d’off-line (voir chap. 5).

La touche “Data download” (“Download données”) permet de lire les données présentes dans
la mémoire du BLT160 (voir § 4.2.7).
La touche “Close” ("Fermer") renvoie a la page principale et ferme la section on-line.

-11 -
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Le tableau décrit les champs individuels.

NOM CHAMP DESCRIPTION

Numéro test Numéro test actuel

Numéro cycle Numéro cycle actuel

Valeurs programmées

Remarques Remarques programmées dans la page Programmation

ID BAT Numéro de série batterie programmeée dans la page Programmation

Tension Nominale Valeur nominale tension batterie

Capacité Nominale Valeur nominale capacité batterie

Courant de décharge Courant de décharge

Temps de décharge Durée de ladécharge

Temps de stop décharge (V/el) Temps apres lequel la phase de décharge se termine

Mode de travail Modalité de test (consulter le Manuel Technique)

Version Firmware Version fimware BLT160

Données de Décharge

Début Décharge Date et heure de début décharge

Temps de Décharge Temps total de toutes les phases de décharge (courant de décharge >
0)

Temps de pause apres Décharge Temps total de pause pendant la décharge

Capacité en Début de Cycle Capacité en batterie au début de la décharge

Capacité Déchargée Capacite totale déchargée

Capacité en Fin de Décharge Capacite résiduelle en batterie a la fin de la phase de décharge

Efficacité Efficacité batterie exprimée en pourcentage

Tension Minimale (décharge) Tension minimale pendant la phase de décharge

Température interne max électronique Température de 'électronique

Données de Charge

Début Charge Date et heure de début charge

Durée phases (1) Tempstotal des phases de charge (courant de charge > 0) avec tension
de batterie < “Tension de seuil” (voir programmation)

Durée phases (27 Tempstotal des phases de charge (courant de charge > 0) avec tension
de batterie = “Tension de seuil” (voir programmation)

Tempstotal de la Charge Tempstotal de toutes les phases de charge (courant de charge > 0)

Temps de Pause apres Charge Tempstotal de pause pendant la charge

Capacité Début Charge Capacité en batterie au début de la recharge

Capacité Chargée 1" Phase Capacite totale des phases de charge (courant de charge > 0) avec
tension de batterie < *Tension de seuil” (voir programmation)

Capacité Chargées 2" Phase Capacite totale chargée des phases de charge (courant de charge > 0)
avectension de batterie = “Tension de seuil” (voir programmation)

Capacité Totale Chargée Capacite totale des phases de charge (courant de charge > 0)

Majoration de Recharge Majoration en pourcentage entre capacité chargée et capacité
complétée

Capacité en Fin de Charge Capacité en batterie ala fin de la phase de recharge

Tension Maximale (charge) Tension maximale pendant la phase de recharge

Courant Maximum (charge) Courant de charge maximale

Courant de Fin de Charge Courant de charge un instant avant de bloquer la recharge

4.2.3.1 Liste des anomalies

Consulter le Manuel Technique du BLT160
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4.2.5-TAB Graphique

Depuis le TAB Graphique on peut visualiser la stabilité du courant et de la tension, du cycle en
cours. Le graphique est lu automatiquement par le pc.

Il est mis a jour a chaque échantillonnage configuré en programmation avec un retard maximum
de dix secondes.

La capacité maximum du graphique est celle autorisée par le dispositif branché. Consulter donc le
manuel technique du BLT160.

On localise les sections suivantes:

- A: graphique courant du cycle sélectionné
- B: graphique tension du cycle sélectionné

one aimien 5=
Monnor‘||nfo |Recorder Diagrarm Program|

Current Diagram (&) - Customer TEST  User TESTER  Serial number:1234567830  Battery BAT TEST1  TestMumber 71 Cycle Number:13

57,00

>
W}F»@Il

60,01
\
63,01

-
69,00

B j 72
-Fa I
s

E

rent ()

/

G

84,00

E

-90,00
2892009 14:44  268200914:45  087U9EQ8 1446 28820091447  26/8000814:48 28820091443 2BS20031450 28820091451 2882009145

am— CLTET

== Discharge Currert

? “oltage Diagram () - Customer: TEST USELTESMumber 1234567590 Bettery:BAT TEST1  Test Number:71  Cycle MNumber 13
[& 1,40
= 58,40
5740
5540
<5340
E 5140
put
£ 4340
47 40
4540
4340
4140
39,40
288/2009 14:44 28/8/2009 14:45 28/8/200914:46 2832009 14:47 288/2009 14:48 28/8/200914:49 28/8/2009 14:50 2B/8/200914:51 28/8/2009 14:5
— Y Oltare = Rated Voltage —iltage Threshold = Dizcharye Stop Voltage
3 REE‘UffJE' Oid @ BLT 160 Explarer e Data D load ||IIIIIIIIIIIIIIIIIII |_1% E;:_[:Iex 6 Close
Reset Becorder | |l [ 0 Diagram 4

putomatic dowrload diagram ACTIVATE

@ Dans chacun des deux graphiques il y a trois touches:
- laloupe: permet de sélectionner une zone du graphique qui sera agrandie
- lafeuille blanche avec loupe: permet de visualiser I'avant-premiére d'impression
- limprimante: envoie au dispositif prédéfini I'impression de la visualisation

@ Latouche "CSV" permet d'exporter les échantillons relevés, aussi bien de tension que de
courant, sous forme de fichier de texte avec des délimités (*.csv). On lui donne un nom
prédéfini, qui peut étre changé au plaisir.

@ Latouche “BLT160 Explorer” permet d'analyser les données d'off-line (voir chap. 5).

@ Latouche “Data download” (“Download données”) permet de lire les données présentes dans
la mémoire du BLT160 (voir § 4.2.7).

@ Latouche “Close” ("Fermer") renvoie a la page principale et ferme la section on-line.
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4.2.6 — TAB Recorder
Cette fenétre permet de visualiser la stabilité des courants et des tensions apres étre entré en
modalité on-line, indépendamment du nombre de tests et de cycles.
Les grandeurs relevées sont:

- Courant de charge (+) ou de décharge (-)

- Courant de décharge nominale programmée (-)

- Tension de batterie

- Tension nominale de batterie programmée

- Tension de seuil en charge programmée

- Tension de stop en décharge programmée
Un enregistrement toutes les six secondes est en moyenne effectué.
La capacité du graphique est de 54000 échantillons, égal a 90 heures.
L'échantillon N° 54001 écrase I'échantillon N° 1)
Si I'on abandonne une section puis on la reprend aprées quelques temps, les nouvelles données
seront ajoutées a celles déja présentes.
Pour faire repartir de "zéro" le graphique il faut le remettre a zéro manuellement en appuyant sur la
touche “Reset Recorder” placée en bas. Cette opération n'efface pas les données relevées
précédemment, mais elle les enregistre sur un fichier avec un nom prédéfini, de fagon a pouvoir
les consulter successivement grace a la touche “Recorder Old” ou grace au menu “Archivi-
Recorder Old” (“Archives-Recorder OId”) depuis la fenétre principale (voir § 5.5).
On localise les sections suivantes:

- A graphique des courants
- B: graphique des tensions

&5 OnlLine - BLT160 = o ] 5
Monitor | Info Recorder | Diagram | Program l
Ef Current Diagram (4] - Customer: TEST  User TESTER  Serial number 1234567830 Last 10 battory'BAT TEST 1 Lasttest umber: 71 Last cycle number 16
—
A E 4200
= 45,00
-50,00 +
B \ 54,00 1 B m—
58,00
‘Ei 62,00 "' Fal
£ 5600
70,00 f Y
4,00
=N
2,0
65,00
-a0,00
BB E2056 N 28BM1E2119 2998162142 28B8B22E 2088162229 28BMIE2252  2BEM1G23156  J8BE162338 288816242
— Current — Discharae Current
|:f Yoltage Diagram\N{ Customer TEST  User.TESTER  Sericl number 1234567690 Last ID battery, BAT TESTA  Last test number.71  Last eycle number:18 il
Q a7.40
& a0 I’ “
& row | \
7540 \
71,40 = 1
S E740 ’ I 1]
S 6340 '. .5’ \“»
S 940 | ‘g‘
5540 \
51,40 it
a7 40 4
! J
4340
39,40
28BEIEI0SE  28EMIE2118  28@M1E2142  28BM1S226  J8EM152229 2888162252  JBMAIE2316 2898162333 288M16242
e e Rated Yoltage = itage Threshold = Discharge Stop Yolteoe
= ., |NEEENNENNEEENNEEEEE 1 Cycles S
i CsY BLT 160 Explorer Data Download Close
4 [ 0 Diagram
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@ Dans chacun des deux graphiques il y a trois touches:
- laloupe: permet de sélectionner une zone du graphique qui sera agrandie
- lafeuille blanche avec loupe: permet de visualiser I'avant-premiére d'impression
- limprimante: envoie au dispositif prédéfini I'impression de la visualisation

@ Latouche "CSV" permet d'exporter les échantillons relevés, aussi bien de tension que de
courant, sous forme de fichier de texte avec des délimités (*.csv). On lui donne un nom
prédéfini, qui peut étre changé au plaisir.

@ Latouche “Recorder Old” permet de relire les donnée mémorisées en fichiers spécifiques (voir
§ 5.5).

@ Latouche “Reset Recorder” initialise I'enregistrement d'un nouveau recorder et le mémorise
dans un fichier spécifique.

@ Latouche “BLT160 Explorer” permet d'analyser les données d'off-line (voir chap. 5.1).

@ Latouche “Data download” (“Download données”) permet de lire les données présentes dans
la mémoire du BLT160 (voir § 4.2.7).

@ Latouche “Close” ("Fermer") renvoie a la page principale et ferme la section on-line.

4.2.7 — Download

En appuyant sur la touche “DATA OWNLOAD” (“DOWNLOAD DONNEES”) on obtient la
présentation de la fenétre de sélection du CLIENT auprés duquel est effectué le test et de
'OPERATEUR qui en est chargé.

I campi richiesti sono obbligatori, in quanto serviranno per la ricerca dei dati storicizzati.

Dopo la selezione verificare i campi selezionati e premere il tasto “Data download”

&5 Customers/Users Database _=i =]

[ = Users [ =]

= =
Customer nurber: 3 Users number: 3
O | @wn | @ | Qe | Ouw | Souee |
~SELECTED DAT,
| Customer c1
e Data Download
| User us

O -

Si I'on lit et par conséquent on historicise des données dont I'association est erronée, on peut en

effectuer la correction en utilisant l'instrument off-line de “modify association” (“modification des

associations” (voir 85.3).

@ Latouche “New” (“Nouveau”) permet d'introduire un nouveau client/opérateur.

@ La touche “Modify” (“Modifier”) permet de changer le nom d'un client/opérateur (si celui-ci n'a
pas encore été utilisé dans la base de données).

@ Latouche “Cancel” (“Eliminer”) permet d'enlever le nom d'un client/opérateur (si celui-ci n'a pas
encore été utilisé dans la base de données).

@ Latoucher “Cancel” (“Fermer”) renvoie a la page on-line.
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5 — Consultation données OLD
Aprés avoir mémorisé les données de travail, on peut consulter I'off-line.
Grace au menu “Archive” (“Archives”) on peut activer les fonctions de consultations et de gestion.

File | archives Setup 7

-BLT_:I'Sﬁ Explarer

CustomersfUsers Database

Assodiation Modify:

Select database

Recorder Ol

- Consultation
- Modification des données des clients et des opérateurs

- Modifications des associations

- Lecture des données relatives aux cycles de tests sauvegardées sur les autres fichiers
- Lecture des données relatives aux diagrammes “recorder” historicisés

5.1 - BLT160 Explorer

A partir du menu “Archive” (“Archives”) ou avec la touche de la page principale ou des pages on-
line, sélectionner I'option “BLT 160 Explorer” pour accéder a la consultation des données
historicisées.

5.1.1 - TAB Données OLD
La fenétre des Data Old (Données Old) affiche les données principales du cycle de travail
sélectionné.

ﬂ
Customer 0ld Data |‘DLD-D’a‘r’a‘ Info | Diagram | Averages | Program|
Al — 0] Cycle Number Flaied Valiags () ]
User Fintadl Capaciy (AF) T
U3 - Discharge Cument (4) 160
B BLT 160 Discharde Titme (hfimem) 0:02
1234567880 = 1 Minimum Vatiage in Discharge(V/ce) 1.70
Battery Modes of Operation: TEST -Efficiency Test
lﬁm Download Date/ Time 23/07/200313.37.61
C Test
37 v
Test Start Date Discharge Charge
D 13/07/2008 - Data 13/07/09 14:45 Data 13/07/09 14:48
Cycles
1
E | —
F [EE——
Discharge Time | 0:02  htimim Charging Time 0:03  hhimm
Minimum Voltage | 2.00  (Vice) Madmum Voltage | 2,01 (vice]
Discharge Capacity| 5 Ah | Charged Capacity | 0 Ah
Efficiency | 0 %

Q Close

pata Consultation OffLine
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Les sections suivantes sont présentes:

- B: Numéro du cycle sélectionné
- C: données de la plaquette

- D: données de charge

- E: données de décharge

- F:instruments de sélection cycle

La phase de décharge est visible:
a)
correctement enregistrée)

b)

c)

supérieur a 0.

La phase de charge est visible:

quand le paramétre N CICLI (N CYCLES) est égale a 0
guand le paramétre N CICLI (N CYCLES) est supérieur a 0 et le cycle sélectionné est

A: sélection des données: Client, Opérateur, Numéro de matricule BLT 160, Indentificateur
de Batterie, Nombre de Tests, Donnée de démarrage du Test

guand la phase de décharge du cycle a commencé (donnée de démarrage décharge

a) quand la phase de charge du cycle a commencé (donnée de démarrage charge

correctement enregistrée)

b) quand le paramétre N CICLI (N CYCLES) est supérieur a 0

5.1.2 - TAB Info OLD

La fenétre Info Old affiche les détails des données du cycle de travail sélectionné.

3 X
Customer Old Data OLD Data Info | Diagram | Averages i Program | Archive I
] -
A —/|’PB/ —] ‘ Test Mumber Rated Voltage () 48
il Fated Capacity (Ah) 800
ANDREA j' 4 8 Discharge Current (4) 160
B BLT 160 Discharge Time (hh:mm) 500
[o140748-2008L EE Gycle Number Winimum Valtage in Dischargeféfesl— 170
Battery | —— Todes of Operation TESTS-Efficiency testin &h
tostfu b138 = Download Date | Time 25/08/2008 151511
C Test Notes [s 204
|48 j ~Discharge Data Charge data -
Test Start Date Discharge Start _ 07/08/09D4:15 Start Of Charging G ora
Discharge Time 253 hhkemm] Stages Time: Tst 10:09 2nd (0:00 fhh:mm]
D 02/08/2003 = Pause Time &fter Discharge {0: 30 ke mim) Total Charging Time 10:03[hk:mm)
Cycles Pase Time After Charging _'Eﬁ'ﬁl__[hh:mm]
Capacity at Cycle T Fi0[AR) | 95.3 (%) Capacity at the Start of Charging 0 [Ah] 0.0 (3]
E PR Discharge Capacity TN T-1) A B - Capacity charged in 15t Phase 757 [8h] 945 [Z]
Capacity charged in 2nd Phasze 0 [&h) 0,0[%)
2 \ Wpaclw 757 [Ah] ’—945 1%]
F 1 Recharging Iner. % | i
Capacity al Discharge End [ 0[Ah) | 0.0 [Z] | Capacity at End of Charging | 734 [Ah) 91.8 [%]
Efficiency [ 57 (%) | Maximum VYoltage 232 /e
G E— Minimum Yoltage [ 2.32[/ce) Maximum Current 1022 (2 —_U Ao/
Current at the End of Charaing 0.0 [A] | = oo
Nwauirnum Temp, on Electionic Card [ 24[aC)
Active Annmaliesbsk
28-S TOR . I Dlsbﬂ' 3 a
F3IBATT CHRRGER FUSE Complete list of anomalies
35-TIMEQUT IN CHARG
g ¥ Close
[Data Cansultation OffLine
On localise les sections suivantes:

de Batterie, Nombre de Tests, Donnée de démarrage du Test

- B: Numéro du cycle sélectionné
- C: données de la plaquette
- D: données récapitulatives

- E: données récapitulatives de décharge

A: sélection des données: Client, Opérateur, Numéro de matricule BLT 160, Indentificateur
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- F: liste des anomalies relevées
- G:instruments de sélection cycle

La phase de décharge est visible:
a) quand la phase de décharge du cycle a commencé (donnée de démarrage décharge
correctement enregistrée)
b) quand le paramétre N CICLI (N CYCLES) est égale a 0
c) quand le paramétre N CICLI (N CYCLES) est supérieur a 0 et le cycle sélectionné est
supérieur a 0.

La phase de charge est visible:
a) quand la phase de charge du cycle a commencé (donnée de démarrage charge
correctement enregistrée)
b) quand le paramétre N CICLI (N CYCLES) est supérieur a 0

@ Latouche d'impression envoie les données affichées au dispositif prédéfini
@ Latoucher “Close” (“Fermer”) ferme la section off-line.

5.1.3 - TAB Graphique OLD
Depuis le TAB Graphique on peut visualiser la stabilité du courant et de la tension, du cycle

sélectionné.

La capacité maximum du graphique est celle autorisée par le dispositif branché. Consulter donc le
manuel technique du BLT160.

Le temps avec lequel les données ont été échantillonnées peut étre relevé en consultant le champ
“Graph sampling time” (“Temps Echantillonnage Graphique”) du tab “programming”
(“programmation”) (qui ne peut étre modifié durant le cycle).

On localise les sections suivantes:

A: graphique tension du cycle sélectionné
B: graphique courant du cycle sélectionné
C: instruments de sélection cycle

A B8 Data Consultation OffLine i= x|
Customer Old Datal OLD DataInfo  Diagram | Averages | Program |
a‘ Current Diagram (A) - Customer:PBM  User ANDREA  BLT 160:0140746-2005L  Battery-test foww b138  TestdB Cycles:2
100,00 B
[& 60,00 -
= S0 T e,
40,00
20,00 /
T 0,00
T am
£ 4000
o 60,00
50,00
400,00
Test Start Date 2000
03/08/2009 = 40,00
Cycles -1ag
4 18, 19 9:28 5/8/200912:38 5/8/2008 15:48 508120089 18:58 58,2008 228 65312009 1:18 B3/2009 4:28 B/8/2008 7:38
3 — Currert = Discharge Currert
a‘ \% Diagram (] - Customer:PBM  User ANDREA  BLT 160:0140745-2008L  Battery:test fw b138  Test 48  Cycles:2
! B ok !
=] 57,80 I
55,30 1
53,80 L
< 5180 = et
o 48,80 |
o 8 L |
£ 730 !
= 47,
=D ] |
: ~J L
43,80
480
C e 39,80
3780
35,80
57372009 .25 S/ER0091238  SER0091548 5820091853 5/3/2009 228 £/3/2009 1:18 6/3/2009 428 6/8/2009 735
csy Close:
Q — Woltage — Rated Woltage — Vottage Threshold — Discharge Stop Voltage

|Data cansikation offLine
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%)

La touche "CSV" permet d'exporter les échantillons relevés, aussi bien de tension que de
courant, sous forme de fichier de texte avec des délimités (*.csv). On lui donne un nom
prédéfini, qui peut étre changé au plaisir.

La toucher “Close” (“Fermer”) ferme la section off-line.

5.1.4 — TAB Moyennes

Cette section permet d'analyser la bonne charge de la tension maximum et minimum d'une batterie

en fonction des cycles sélectionnés.

B8 Data Consultation DffLine

Customer Old DaTal OLD Data \nfol Diagram Averages | Programl Arch\vel

Fi *

Battery

TEST

Cycle no_ |Charged

Discharged

Efficiency

Max Voltage

Min Yoltage {

User

D

(Ah)

(Ah)

%

(V/ce) (Charge)

(¥/ce) (Discharge)

IANDREA 'i

BLT 160

testtw b138

824

|0140745-2008L =l

Battery

IiESH‘Wb'ISB 'I @
Test =

[48 - Q‘

Test Start Date

PN

testfwb138

|0308/2009 =]

Cycles

O
: <
o

O O oo

817

426
380

2,33
233

1.70 i
170 i

sty I

L7}

Charged

Discharged

Efficiency

Max Yoltage
{Carica)

Min Voltage
(Scarica)

Total

3192 Ah

1710 Ah

Averages

798.0 Ah

427.5 Ah

53.0 %

2.33 Vice

1.86 V/ce

iData Consultation OffLine

On localise les sections suivantes:

[SESESESRSRN

Q Q

de Batterie, Nombre de Tests, Donnée de démarrage du Test

- C: boutons de sélection des cycles a analyser
- D: données moyennes relatives aux cycles sélectionnés

- E:instruments de sélection cycle

La touche “+++" permet de sélectionner tous les cycles d'une batterie

B: Tableau des données de référence des cycles sélectionnés

La touche “++” permet de sélectionner tous les cycles d'un test
La touche “+” permet de sélectionner un cycle

La touche “-” permet de désélectionner un cycle
La touche “wastebasket” (“poubelle”) permet de tout désélectionner
La touche “grafico” (“graph”) présente les données sélectionnées sous forme de graphique.

Voir§5.1.4.1

La touche d'impression envoie les données affichées au dispositif prédéfini

La toucher “Close” (“Fermer”) ferme la section off-line.

A: sélection des données: Client, Opérateur, Numéro de matricule BLT 160, Indentificateur

-19-




MANUEL UTILISATEUR "Software BLTView” Rev. n° 5 del 03/09/2010
FileBLTView_F_Anonimo_rev5_030910.doc

5.1.4.1 - TAB Moyennes — graphique

A partir de TAB moyennes, par l'intermédiaire de la touche “graph” (“graphique”) on peut visualiser
la bonne charge de la tension maximum et minimum d'une batterie en fonction des cycles

sélectionnés.
- : g
A&

Graphic Efficiency (%) - Customer:PBM. User ANDREA  BLT 160:0140748-2008L  Battery:test fw b138

65,00
£1,00
57,00
53,00 o

49,00 /
4500
41,00

37,00
T48.C1 T48.C2 T43.C3 T48.C4 T49.C4 T48.C4 T43.C4 T48.C4 T48.C4

lana

Efficiency (%]

Graphic Maximum Voltage (%ice) - Customer:PBM User ANDREA  BLT 160:0140745-2008L  Battery:test fw k133

318
287
256

225
1,94
153

1,32
T48.C1 T48.C2 T4B.C3 T46.C4 T4B.C4 T4B.C4 T46.C4 T4B.C4 T45.C4

Meximum “oltage (Wice)

lara

Graphic Discharged Ak (4h) - Customer:PEM  User:ANDREAS  BLT 160:01407458-2008L  Bastterytest fue b138
470,00

450,00 el
430,00 /
410,00 \ /
390,00 \ /

370,00
T48.C01 T46.C2 T48.C3 T48.C4 T48.C4 T46.C4 T45.C4 T48.C4 T45.C4

Discharged &h (2h)

@ Dans chacun des deux graphiques il y a trois touches:
- loupe: permet de sélectionner une zone du graphique qui sera agrandie
- feuille blanche avec loupe: permet de visualiser l'avant-premiére d'impression
- imprimante: envoie au dispositif prédéfini I'impression de la visualisation

@ Latouche “Close” (“Fermer”) renvoie a TAB Moyennes.
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5.1.5 - TAB Programmation

A partir de TAB Programming (TAB Programmation) on accede aux parameétres de programmation
relatifs au cycle sélectionné.

En ce qui concerne la signification des champs, consulter le § 4.2.1de la programmation on-line.

E= Data Consultation OffLine

_1 x|
Customer Old Data| OLD Data Info | Diagram | Averages Program |Arch'|\'re |
lPBM :lv ~Nominal Parameters ~Other Parameters
User [
IANDREA ,i SRR 45 hiits) Diagram Sampling Time i1— {diny
Batten: Ah 200 (k)
BLT 160 ; Languae ITA b
1140748-2008L P modes of Operation TESTE-Efficiency testin 5h j
Battery Numberof cycles |h
[restiwki3s -] | Battery 1D ftestwbi3a
Test MNotes [sw20aA
48 Bod
Test Start Date
IDS,-"DS,-’ZDDQ 'i
Cycles
 Discharge  Charge
3 Discharge Current 160 [ Fecharging Incr. %% 3 (%)
z Discharge Time 500 {hhimir) “altage Threshold 240 - | i)
1 Discharge Stop Voltage !-. 70 ~|rvice) Min. Time of Charge 10:00 (hk:rrn)
Pause Time After Digcharge l[l:.’ﬂﬁl thhermm) b Time of Charge 16:00 {hh:mrm)
Fause Time After Charding III\— {hh:mm)
0| O o
iData Consulbation OffLing

@ Latouche d'impression envoie les données affichées au dispositif prédéfini
@ Latoucher “Close” (“Fermer”) ferme la section off-line.
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5.1.6 — TAB Archives

Cette section permet d'archiver les données présentes dans la base de données de référence
dans d'autres positions.
Ceci peut étre utile pour les raisons principales suivantes:
- réduction des dimensions de la base de données de référence pour accélérer les
opérations de celle-ci.
- back-up uniguement des données qui concernent les analyses de tiers.
- déplacement uniguement des données qui n'intéressent plus pour une éventuelle
élimination définitive.

&% Data Consultation OffLine I _ x|
A | Tgustomer 0ld Data| OLD Datalnfo| Diagram | Averages | Program Archive |
Battery TEST| Cycle no. |Charged| Discharged|Efficiency  |Max Voltage - |Min Voltage !
B D : {Ah) {4h) % {Wioe) (Charge)|(Vice) (Discharge
test fw D138 l43 |1 824 3 C
test fw b138 48 # 817 |
fest fw b138 48 3 794 443 5B 233 .70 |
test fw b138 48 4 767 461 57 232 232 |
c Test Start Date
[n3/08/2002 = \
Cycles
: o
2 e
‘ o
D |1 4] | ]
N* records stored
Customer 0
: User 0
e Archive | Old 0
o 8 Diagram 0
'6 Close Program 0
iData Consulkation OFfLing

On localise les sections suivantes:

A: sélection des données

- B: boutons de sélection des cycles a archiver

C: tableau des données sélectionnées pour la mise aux archives
- D: nombre d'éléments archivés

@ Latouche “+++" permet de sélectionner tous les cycles d'une batterie

@ Latouche “++" permet de sélectionner tous les cycles d'un test - 3 «meeem

@ Latouche “+” permet de sélectionner un cycle i

@ Latouche “" permet de désélectionner un cycle 2223:3:2 s anes giﬁﬁijni’f;jiiﬁiii”ﬁia
[£112009_7_22 12_7_20.MDB ZBLTVIEW. mdb

@ Latouche “wastebasket” (“poubelle”) permet de tout B et oon T 2000751415200

désélect|onner 2009i7i22 1805308 jsmartvient] 230 faoRndb
1£1]2009_7 22 15_1_3.MDE
. . . ~ 2EIEI9:7:22 lB:l:ZF‘MDE
@ La touche “Archive” (“Archiver”) permet d'ouvrir une fenétre A

pour choisir le nom du fichier a l'intérieur duquel archiver les
@ données sélectionnées.

2 Salacome: ik MOE [ MDE) =l

Home fle: BLTVIEW_2009_08 28 10_15_04MDB | [ Saba

Pour faciliter le choix, une position et un nom est prédéfini en fonction de la date de I'opération.
@ Latoucher “Close” (“Fermer”) ferme la section off-line.
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5.2 —Données Clients/Opérateurs

A partir du menu “Archive” (“Archives”) ou en appuyant sur la touche spécifique, sélectionner
l'option “Customer/Operator data” pour accéder aux données des clients et des opérateurs
auxqguels associer les données mémorisées par le dispositif BLT160.

REET
~CUSTOMERS ~USERS
i | Customers | 1= i | Uszers | A

L4 I C IR

|| 33 Cz2 [ 15 Lz

|| 34 C3 [ 16 3

Customer number: 3 Usgers number; 3

o Mew | e iy Q Dislete o e e todify Q Delete

@ Latouche “New” (“Nouveau”) permet d'introduire un nouveau client/opérateur.

@ La touche “Modify” (“Modifier”) permet de changer le nom d'un client/opérateur (si celui-ci n'a
pas encore été utilisé dans la base de données).

@ Latouche “Cancel” (“Eliminer”) permet d'enlever le nom d'un client/opérateur (si celui-ci n'a pas
encore été utilisé dans la base de données).

@ Latouche “Close” (“Fermer”) renvoie a la page principale.
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5.3 — Modifications des associations

A partir du menu “Archive” (“Archives”) ou avec la touche spécifique, sélectionner I'option
“Associations modify” (“Modification des Associations”) pour accéder a la section de modification
des associations des données téléchargées par le BLT160.

P [ 3| ssociation Modify P [ 3|
“NEW ASSOCIATON ~CURRENT ASSOCIATION "NEWASSOCIATION
Customer Customer Customer

| fes | o | [ee |

s) User User User
[ | us / | Jus | us |
BLT 160 BLT 160 BLT 160 BLT 160
[r23ége7aen Bl [1z34Ba7500 | [1234567830 = 23456760 |
Battery Battery Battery Battery
[BATTEST | [BATTEST =l [BATTEST | [BATTEST |
Test Test Test Test
[TEST [Test Start Date | [TEST /  [Test Stant Date [ [TEST [Test Start Date | TEST [Test Start Date
No. No. No. No.
37 |13]ﬂ7,’2ﬂﬂ9-14 45.00 37 |13]ﬂ7,’2ﬂﬂ9-14 45.00 35 i1ﬂjﬂ7[2ﬂ09-15 24.00
36 10/07/2009 - 16.07.00 36 10/07/2009 - 16.07.00 34 10/07/2009 - 14.42.00
35 10/07/2009 - 15.24.00 33 10/07/2009 - 13.57.00
34 10/07/2009 - 14.42.00 32 08/07/2009 - 17.53.00
33 10/07/2009 - 13 57.00
32 08/07/2009 - 17 53.00 e e

Q Close Q Close
Avantlamodification des associations Apres lamodification des associations

On localise les sections suivantes:

- A: menu de sélection des tests dans le associations actuelles

- B: touche de sélection configuration donnée Clients/Opérateurs (voir § 5.2)
- C: menu de sélection de la nouvelle association

- D: touche d'exécution des associations comme sélectionnées

PROCEDURE POUR LA MODIFICATION:

- A partir de la sélection “CURRENT ASSOCIATIONS” (‘ASSOCIATIONS ACTUELLES"),
sélectionner les TESTS dont on souhaite modifier les associations. On peut sélectionner un
TEST a la fois, ou bien on peut effectuer la sélection multiple en maintenant la touche
SHIFT appuyée

- La section “NEW ASSOCIATIONS” (“NOUVELLES ASSOCIATIONS") permet de
sélectionner et/ou d'introduire de nouvelles associations auxquelles seront associés les
TESTS

- Appuyer sur la touche “MODIFY ASSOCIATIONS” ("MODIFIER ASSOCIATIONS").

- Dans la section “NEW ASSOCIATIONS” (“NOUVELLES ASSOCIATIONS") seront
visualisées les TESTS déplacés
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5.4 —Sélectionner la base de donnée

A partir du menu “Archive” (“Archives”) ou en appuyant sur la touche spécifique, sélectionner

I'option “Select Database” ( Sélectionner la base de donnée) pour accéder aux bases de données
historicisées.

A i, | B
=ct the database
C OADELPHIARPAELTY W MO @
\P‘Datahase default -

Q Confirm | Q Cancel

A: parcours base de données sélectionné

B: touche pour sélectionner la base de donnée historicisée
C: précharge la base de donnée de défaut

Aprés avoir sélectionné la base de donnée historicisée, seulement les fonctions d'exploration off-
line sont activées, jusqu'au rétablissement de la base de donnée de défaut.

&= BltYiew =

i =10l x]
File Archives Setup #

i BLT 160 Connect

= —_— @ BLT 160 Explorer

CustomersflUsers Database

Association Mody
e . | Y

%‘&“‘ﬁ% e Select database

5 Password

Q Close
Password 1 | Link Local Il
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MANUEL UTILISATEUR "Software BLTView”

5.5 —Recorder OLD

A partir du menu “Archive” (“Archives”), sélectionner I'option “Recorder OLD” pour accéder aux
bases de données des recorders historicisés.

A

&2 Recorder DId

Select the databs

SiEX]

ID:\LAVDF|D\DELPHIAPP\BN\EW\HEEDHDEH\D LD%1234567230_BAT TEST1

Currert Diagram (&) - Customer:***  Lser:***  Serial number:1 234567890 Last ID hattery:BAT TEST 1

Last test number;: 46 Last cycle number:1

3

170,00

2379 100430 20257

237 10ET 23710745 23TH0922 237m1011:0

23701415 23R 101852 23R 0750

— CLFEME = Dizcharge Current

Yoltage Diagram () - Customer:*#**  Uzer:***  Serjal number: 1234567890 Last ID battery:BAT TEST

Last test number;: 46 Last cycle number:1

101,00

1,00

kol

1,00

71,00

/

£1,00

e -

00

“oltage,

41,00

31,00

21,00

11,00

1,00
23719 10:4:30 2379 10ET 237 0T 45 2379 10:8:22 237810:11:0 2378101237

237MEA01415 23R 101582 2370750

i 0ltarE == Rated Voltage = Yoltage Threshold

= [izcharge Stop Yolage

Q Cancel

On localise les sections suivantes:

A: parcours base de données sélectionné

B: touche pour sélectionner de nouveau un “recorder” historicisé
C: graphique des courants (charge/décharge relevée, décharge programmée)

D: graphique des tensions (relevée, nominale programmée, seuil gaz programmé, seuil de
stop programmé)
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ANNEXE A
Utilisation du programme DFU

Le programme DFU a pour fonction d’exécuter la mise a jour du firmware du BLT160.
Pour effectuer la mise a jour, il faut disposer d’une copie du fichier de mise a jour (.hex) sur le PC.

- Brancher le BLT160 au PC en utilisant le cordon de connexion sériel

- Lancer le programme DFU

- Sélectionner le port sériel associé au BLT160. Dans le cas d'une connexion par ligne USB,
localiser le numéro du port attribué par Windows: Panneau de configuration de Windows ->
Gestionnaire des périphériques -> Ports (COM et LPT)

- Appuyer sur le bouton “Open ‘HEX' et sélectionner le fichier de mise a jour

- Eteindre le BLT160 et débrancher le cable USB

- Brancher cable USB au BLT160 en le maintenant la touche STAR/STOP du BLT160
appuyée

- Apres 2 secondes relacher le bouton STAR/STOP

- A partir du logiciel DFU appuyer sur le bouton “Upload” dans les 8 sec. qui suivent la mise
a jour. La barre d'avancement indique I'état de la mise a jour.

A la fin de la mise & jour, le dispositif BLT160 relance automatiqguement ses propres fonctions.
La figure met en évidence les parties suivantes:

- A: Bouton “Ouvrir ‘HEX™
- B: Bouton Transférer/Interrompre
- C: Sélection port série

# PIC18FX7150 Device Firmware Upgrade - Yersione 3.00 22/08,2008 - ¥:\MPLAB!PIC18% AP YAPZ11_bld] ; o ] 3

[ Hex File Dump [ Upload Status
: 10040000F L =]
:06000000F4EFDOF012003C

10620000028EFDOF012Z00ES

:0620080011EFD3F01200FD

:062016005DEFD4F0120040

106202 A00010042E4010088

:06203000FE050000020000004%

:082036000801EAGBOBO19C6EET i
1102040007 A6E630EODEFOADL6EEB0BD1E46E250EEC

110205000E25D03E30701FCABFDEBO701EFE302D036

:1020600028ECCTFO0ADL702B000E7 123 B3DEOT01CT

+10207000EF9387C748F AG8C749F A10ECCEFO0ADIFE

1102080004066416B0701EE9E0801686E696B0701E0

:10209000EFSFSEDA3EEF 11F01200D3CFEEFFELICFOS

+1020A000DOFFEE520B01010E806F8AGESE6EECEE2ZE

11020B000E9CE14F08ACE1SFOSECE16FOSCCE17FOB4

:1020C0001664176414C08DFE15COSEFESBCE14FOFE

+1020D000SCCEIEFO00011664176414C0EFFEOS0EZE

1 1020EDDDEG6EGEOEE 66EOAOEE 6 68ESDCEE6FFEECECA

:1020FD00EGFFEFCEEAFF 1CECEFFO146E060EELSESD

:1021000014500B01090EGS 6F8AGBEE6BECEEEICE1A

:1021100014F08ACE1SFOSBCELIE6FOSCCELIVFO166A27

=
{* ‘isualizza HEX {~ DataBuffer o HE " COM1 (" COM3 :1 Unload
" Wisualizza Interpretata pen ' COMZ COM4 = R0
|PIC 18F 7350 Dievice Firmware Upgrade - Yersione 3,00 22/08{2008 - ¥:\MPLABYPIC1 81APZ1 1wl Coc)_outputh &P211_b141 111 _1199.hex
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ANNEXE B
Installation driver USB

B1 - Installation DRIVER communication USB sur Windows XP

1) Insérer le cable USB dans le port USB de
I'ordinateur et dans le BLT160. Le nouvel
hardware sera détecté

1/ Trovato nuovo hardware | *

SrnartIR LSE-IRDA Part

2) Suivre les pas de l'installation guidée de
Windows, en sélectionnant:

“Installa da un elenco o0 percorso
specifico (per utenti esperti)”

(Installer depuis une liste ou un parcours
spécifigue - pour utilisateurs experts)

Questa procedura guidata consents di installre i scftware per

SmartlR USBARDA Port

() Se la periterica & dotata di un CD o un disco
<2 floppy di installazione. inssriro nelfapposita
umita.

Seeglere una delle seguenti opzion

) Installa il software automaticamente [scelta consigliata)
(%) Ingtalla da un elenco o percorso specifico [per utenti esperti]

Appuyer sur “Avanti” (Continuer)

Al
3) Sélectionner:
[ Rlcerca II mlqllor drlver dlsponlblle In Selezionare le opzioni di ricerca e di installazione.
q u eS t I D e r C O rS I . (@ Ricerca il miglior driver disponibile in questi percarsi
(Rechercher le meilleur driver disponible ek k o o Nl e
dans ces parcours) s ey, COROM.)
e BT

Coche r |a case: ) Mon effettuare la ricerca. La scekta del driver da installare verrs ffetiuata manualment

Sceglisre questa opzione per selszionare da un slsnca il driver di periterica. || diver
“ I nC|ud| |I Seguente percorso ne”a rlcerca” contenuta nellelenca potisbhe non esser it aggiomata per la periferica
(Inclure le parcours suivant dans la
recherche) <Indieo [ Avanti> | [ Annula

Appuyer sur la touche “Sfoglia” (Effeuiller) et
sélectionner le parcours ou se trouve le driver.

“C:\Programmi\BLTView\Drivers” (parcours créé
pendant l'installation de BLTView).

Appuyer sur “Avanti” (Continuer).
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4) Attendre le démarrage de l'installation

Installazione guidata nuove hardware.

Attendere. Ricerca in corso...

;J? SmartlR USBIRDA Port
i

5) Appuyer sur la touche “Continua” (Continuer)

Installazione hardware

Il software che si sta installando per Thardware:

[ ! by SmartlR USBARDA Port

consente di verficame la compatibilitd con 'wWindows KP. [
Infarmazioni sul kesting. |

non ha superato il testing del programma 'windows Logo che

Elc_lglamma Windows Logo.

L i del sof potiebbe impedire il
funzionamento del sistema o renderlo instabile_
Microsoft iglia di tare I' i edi
il i dell’h per un
d f che: abbia sup il testing del

Cantinua ] L Aresta installazione |

6) Attendre la fin de l'installation

Appuyer sur la touche “Fine” (Fin).

Installazione guidata nuovo hardware.

Installazione del software completata per

'3 SmartlR USE-IRDA Port

Per chiuders finstallazione guidats, scegliere Fine.

=0

Completamento dell'Installazione
quidata nuovo hardware in corso.

7) Appuyer avec la touche droite sur l'icbne
“Risorse Del Computer” (Ressources de
I'Ordinateur”.

Appuyer sur I'entrée de menu: “Proprieta”
(Propriété).

Apri

Esplara

Cerca...

Gestione

Scansione con AVE Free

Connetki unica di rete, .,
Disconnetti unita di rete, .,

Crea collegamento

Elimina
Rinomina
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8) Se déplacer dans la page “Hardware”

Appuyer sur “Gestione periferiche” (Gestion
périphériques).

Proprieta del sistema @@

| Gererale | Momecomputer | Haidware Avanzate

Ripristing configurazione di sistema

Aggiomamenti automatici ___ Connessione remata

Gestione peileliche

, Gestione periteriche visualizza un elenco di tulte le penferiche
harduware inztallate nel computer. Utlizzare Gestione
periteriche per modificare le proprieta delle periteriche.

Gestione periferiche

La fima driver consente di verificare che i diiver che si
installano siano compatibill con Windows. Windows Update
consente di configurare la connessione a Windows Update

per i driver.
[ Firmna driver ] [ Windows Update
Profil hardware
o | profili hardware consentono di impostare & memaorizzare

diverse configuiazioni hardware,

Profili hardware

9) Dans la liste, ouvrir I'entrée: “Porte (LPT e
COM)” (Ports (LPT et COM))

Veérifier que le port SmartlR USB-IRDA soit
correctement installé.

Le numéro de port est indiqué. Dans le cas en
figure, le numéro de port est COM7.

Fermer toutes les fenétres

5 Gestione periferiche E@\E|

Fle Adone Veudlzza 7

B S 2 A xRE

floppy.
IDE ATAJATAPL
5Cal e RAID

rrrrrrr

10) Ouvrir BLTView

Dans le menu principal, choisir “Impostazione”
(Réglage) et ensuite “Porta Seriale” (Port Série).

File  Archivi | Impostadioni 7

Iniserimento Passwaord

BltView

11) Sélectionner le port série souhaité et appuyer
sur la touche “OK”.

x Cancel |
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B2 - Installation DRIVER communication USB sur Windows VISTA

1) Insérer le cable USB dans le port USB de
I'ordinateur et du BLT160. Le nouvel hardware
sera détecté.

2) Choisir les pas de l'installation guidée de
Windows, en sélectionnant:

“Individuare e installare il driver (scelta
consigliata)”

(Identifier et installer le driver - sélection

conseillée)

[ Trovato nuovo hardware

E necessario installare il driver per SmartiC USB-IR
Converter

® Individuare e installare il driver (scelta consigliata)
Seguire |3 procedura guidata per ['installazione del driver per il
dispositivo,

2+ Visualizza questo messaggio in seguito
I messaggio verra visualizzato di nuovo al successivo collegamento del
dispositivo ¢ al prossima accesso a Windows

€ Non visualizzare pil questo messaggio
Il dispesitive nen funzienera fino all'installazione del driver

Annulla_|

3) Appuyer sur: ==
“Cerca il software del driver nel pERE P e e
C O m IQ u ter” Specificare la modalita di ricerca del driver.
(Rechercher le logiciel du driver dans P
I'ordinateur)

> [Frca il S»Gftw‘arey del driver nel computer )
4) Appuyer sur la touche “Sfoglia” (Effeuiller) et ==

sélectionner le parcours ou se trouve le driver.

“C:\Programmi\BLTView\Drivers” (parcours créé
pendant l'installation de BLTView).

Cocher la case:
“Includi sottocartelle”
(Inclure sous-dossiers)

Appuyer sur “Avanti“(Continuer)

@ {[l Aggiomamento software driver - SmartiC USB-IR Converter

Cerca driver nel computer

~| [ stoglic.

Nell elenc visualizzati | driver installati compatibili con il dispositivo e tutt
driver della stessa categoria del dispositivo.
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5) Attendre le démarrage de l'installation

(]
@ L Aggiormasmento software driver - SmartlC USB-IR Converter
Installazione driver in corso..
6) Appuyer sur la touche “Installa il software del | -, .. ... —

driver” (Installer le logiciel du driver).

Eﬁ] Windows: impossibile verificare |'autore del software di questo

” driver

i % Non installare il software del driver
Visitare il sito Web del produttore per ottenere il software aggiornato per l
dispositiva.

2 Installa il software del driver
Installare sola software dispanibile nel disco o nel sito Web del produttore.
Software non firmato proveniente da altre rizorse potrebbe danneggiare i
computer ¢ consentire | intercettazione di informazioni,

(v Visualizza dettagli

7) Attendre la fin de I'installation

Appuyer sur la touche “Chiudi” (Fermer).

) L Aggiomaments softwore driver - SmartUSE (COMLL)

1l driver & stato aggiornato correttamente
Installazione del driver completate per il dispositive:

SmanUse
b

8) Appuyer avec la touche droite sur l'icone
“Risorse Del Computer” (Ressources de
I'Ordinateur).

Appuyer sur I'entrée de menu: “Proprieta”
(Propriété).

Apn
Esplora
Cerca...
Gestione

Scansione con AVG Free

Connetti unitd di rete...

Disconnetti umita di rete...
Crea collegamento
Elimina

Rinomina

Proprieta
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9) Appuyer sur I'entrée Gestione dispositivi” | ——

1% » Pannellodi controllo » Sitema. 4 ] cereo B

(Gestion dispositifs). o

Appuyer sur “Gestione periferiche”.
(Gestion périphériques).

s (RAM): 10518
Tipo sistem

o Supporto per ASUSTek Computer

Sito Web: B
o]

10) Dans la liste, ouvrir I'entrée: “Porte (LPT e E—
COM)” (Ports LPT et COM).
Vérifier que le port SmartUSB soit correctement
installé. "
Le numéro de port est indiqué. Dans le cas en
figure, le numéro de port est COM11. R
Fermer toutes les fenétres
11) Ouvrir BLTView

Fils Archivi | Impostazioni 7

Iniserimento Passwaord EIN‘lew

Dans le menu principal, choisir “Impostazione” Sl
(Réglage) et ensuite “Porta Seriale” (Port Série). L

12) Sélectionner le port série souhaité et .

appuyer sur la touche "Ok" i

" Ao

X Cancel |
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B3 - Installation DRIVER communication USB sur Windows VISTA

MISE A JOUR DU PILOTE - WINDOWS 7

Ouvrir la fenétre de gestion des dispositifs avec “Start [Démarrer] — Computer [Ordinateur] — clic droit
sur la souris - Gestione [Gérer]”

ﬁ BLTView

i zi 3
_‘| Attivita iniziali

= APWT
€D indous Medio Center

Documenti

I...-‘?: Calcolatrice
ey Versione di valutazione per 60
L giorni di Microsoft Office - In lin...

Immagini

Musica
Sticky Notes

F Giochi
"l$ Strumento di cattura
Computer AL

= pri
.| Origini dati (ODBC) = =
a}.‘ PN ) Gestione

5 AVGF
ﬁ Acer GameZone Consale . St =
Dispositivi 0
Connetti units di rete...
B Smartkey Fr—— Disconnetti unita di rete...

ot Visualizza sul desktop
Guida e st
¥ Tuttii programmi RiniGiis

rammi & file 2| Proprieta

Sélectionner “Gestione dispositivi [Gestionnaire des périphériques]”

&2 Unita DVD/CD-ROM
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Sélectionner “Porte (COM & LPT) [Ports (COM & LPT) = SmartUSB(Comxx)”

|e=

= | @ E| | 8] 3 SS

q -3 AP-NB-WT

|+ 45 Batterie

» % Computer

1 % Controller audio, video e giochi

| @ Controller IDE ATA/ATAPI

- § Controller USE (Universal Serial Bus)

- 7% Dispesitivi di acquisizione immagini
8 Dispositivi di sistema

1 8% Human Interface Device (HID)

> - Mouse e altri dispositivi di puntamento

Schede di rete
Schede video
Schermi

Tastiere

- Units disco

4 Unité DVD/CD-ROM

Sélectionner “(clic droit sur la souris - Aggiornamento software driver [Mettre a jour le pilote]”

[ eone e =i

1

File Azione Visusliza 7

|

e% o EHml & F s

4y AP-NB-W7
I 45 Batterie
% Computer
| % Controller audio, video e giochi
|+ Controller IDE ATA/ATAP
\--§ Controller USB (Universal Serial Bus)
%5 Dispositivi di acquisizione immagini
- M Dispositivi di sistema
3% Human Interface Device (HID)
1+l Mouse e altri dispositivi di puntamento.
475 Porte (COM e LPT)

Processori Aggiomamento software driver...
Schede di Disattiva

B Sehede vid Disinstalla

1+ W Schermi
| o= Tastiere Rileva modifiche hardware

b Units disc
& 43 Units DD

Proprieta

Sélectionner la recherche manuelle du pilote:

Specificare la modalita di ricerca del driver.

% Cerca automaticamente un driver aggiornato
Verra esequita automaticamente la ricerca nel computer e su Internet dei driver
pill aggiomati per il dispositivo, @ mene che questa funzionalita non sia stata
disattivata nelle impostazioni di installazione del dispositivo.

C3 softw el computer

1l software del driver verra individusto e installato manualmente.
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Sélectionner a I'aide du I'option “Sfoglia [Parcourir]” le chemin d’acces vers I'emplacement ou le fichier du
pilote a été précédemment enregistré (Ex.:\\...\...\Driver\Win7)

Cerca driver nel computer

Coccorala )
3 Selezionare |a cartella contenente i driver per [hardware.
> Sfoglia...

Specificare il percorse in cui cercare i driver:

[¥]Includi sottacartelle 410 Diwver il
Ly Driver_Solo_W2k_Xp_(Vecchi) |]
L od
1 SmartUsb_Win2k_Xp_Vista
2 Scegli manualmente da un elenco di driver di dispositivo nel £ _.:S_o_\o_}\lfa
computer S0 (i W
Nell'elenco visualizzati i driver installati compatibili con il dispositivo e futti i & Ap2il =

driver della stessa categoria del dispositivo.

Cartella: ~ Win7

[ o [[ amas |

]

Permettre au systéeme d’installer le logiciel sélectionné.

=» Non installare il driver
Visitare il sito Web del produttore per ottenere driver aggiornati per il

dispositivo,

@ Installa il software del driver
Installare solc software disponibile nel disco o nel sito Web del produttare.
Seftware non firmato proveniente da altre risorse potrebbe danneggiare il
computer o l'intercettazione di it ioni.

l_\;__.l Visualizza dettagli

1l driver & stato aggiomato correttamente

Installazione del driver completata per il dispositivo:

SmartUSB_W7
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Vérifier I'installation correcte au moyen de la mention SmartUSB_W7(COMXxXx), ou xx (ici par ex.xx=4) est le
numeéro de port série a mémoriser et a saisir lors de la configuration des logiciels de controle.

=4 Gestione dispositivi
File Asione Visualizza 1

&m0 B @ E8S

4 AP-NB-WT
8} Batterie
% Computer
&% Controller audio, video e giochi
- Controller IDE ATA/ATAPT
i § Controller USE (Universal Serial Bus)
%5 Dispesitivi di acquisizione immagini
{8 Dispositivi di sistema
%% Human Interface Device (HID)
- Mouse e altri dispositivi di puntamento

{8 Schede di rete
B Schede video
1B Schermi
- Tastiere

ey Units disco
e Units DVD/CD-ROM

Note: Si I'appareil est sous la rubrique Autre Périphériques

File Azione Visuslizza 7

L il Aol ? Bl

a2 AP-NBWT |
a5 Altri dispositivi
[y SmartlC USB-IR Converter
43 Batterie
{8 Computer
% Controller audio, video & giochi
€ Controller IDE ATAZATAP]
- § Controller USE (Universal Serial Bus)
%5 Dispositivi di acquisizione immagini
18 Dispositivi di sistema
o4 Mouse e altri dispositivi di puntamento
A pro i

Sélectionnez le bouton droit de la souris — Mise a jour logiciel du pilote

File Azione Visuslizza ?

L L Aol NN 7 N R

a8 AP-NB-WT
4 =
Aggiomamento software driver...
Disattiva
Disinstalla
g Contr
».§ Conts Rileva modifiche hardware
> B
-1 T
48 ¥
1x} altri dispositivi di puntamento
B Processori

i & Schede direte
1+ & Schede video
& schermi
1> = Tastiere
b s Unita disco
<3 Unita DVD/CD-ROM

| Awvia I'Aggiomamento guidate driver peril dispositivo selezionato.

Suivre les points a la page 35
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Procédure pour désactiver le controle des utilisateurs et pouvoir
ainsi ouvrir et éditer les bases de données:

Ouvrir le gestionnaire des périphériques avec “start [démarrer] - Pannello di controllo [Panneau de

configuration]”

Sélectionner le menu “Account utente e protezione per la famiglia [Comptes d’utilisateurs et protection de

la famille]”

Pannello di controlio

ANNE

XEC

=T

L€

- &l

2}

Fle Modfics Visuslzzs  Stumenti 2

Pagina iniziale Pannello di
controlio

Visuzhzzazione dassica

Attivita recenti
Operazioni preliminari

Cambia I data, 'ora o1l formato
dei numer|

Disinstalls un programma

Sistema e manutenzion:
Operazion prelminari
Esequi badp del computer

3

Protezione
Controlla aggiornament
Controlla stato di pratezione del computer

J Hard
ﬁ' Riprodud CD o altri support
automatcaments
Stampante
Mouse
Wy Programmi
F . ‘ Disinstalla un programma

PC portatile

portatii

e Account utente e protezione per la
famigki
b |Gambia le impostazioni dedli ac
. lutente & |s password = impos
gung dcontrallo genitori.

Aspetto e personalizzazione
Cambia lo sfando del desktop
Modifica della combinaziene di colari
Modifica risoluzione dello scherme
Orologio, lingua e opzioni

internazionali
Cambia tastiers o altri metod diinput

Opzioni aggiuntive

o
11

Cambia programmi ad esecuzione automatica

Cambia impostazioni batteria
Modifica impastazioni comuni del dispositivi

posta il

count

Sélectionner “Account utente [Comptes d’utilisateurs]”

nello di controllo\Account utente e protezione per la famiglia

JIT=TEY|

> (&[c==

82, - Pamnelo di controlo ~ Account utente e protezione per fa famigla ~

(<)

.2l

Fle Modifica Visualizza Stumenti 2

Pagina Inizisle Pannello di controllo

Sistema e manutenzione
Protezions

Rete e Intemet
Hardware & suoni
Programmi

PC portatie

Account utente e protezione
per la famiglia

Aspettn e personalizzazione

Orelogi, ngua & opzion
internazionali

Accesso fadiitate

Opzioni aggiuntive

Visualizzazione dassica

Attivita recenti

Operazioni preliminari

ta, fora ol formato

programma

Account utente
8 Cambia mmagine account

“‘Q".w
Windows CardSpace

B Comoried gmre i schede

‘::'B Posta elettronica
A

Controllo genitori
(@ 1mposta Cantrolio genitori

¥ Aggiungi o rimuovi account utente | Cambia password di Windows
(@ visualizzare i rapporto sulle attivita

per qualsiasi utente

informazioni utiizzate per laccesso a servizi in inea
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Sélectionner “Attiva o disattiva Controllo account utente [Activer ou désactiver le Contrdle des Comptes
d’utilisateurs]”

£ Pannello di controllo\Account utente e protezione per la famiglia\Account utente. =1oix]
(€18E - per la famiglia +
fle Modfica Visuizza  Strumenti 2
- @
b Modifica dell'account utente
Crea un disco di reimpostazione
passwor Crea una password per 'account (——
Gestione delle password di rete Cambia immagine ‘ y User
@ Modifica nome account Gl il
Configura proprieta profilo utente < !
espertn @ Modifies tipo di account
Modifica varisbil di ambients
un altra account
® thiva Controllo account utente
Vedere anche
# Contrallo geniteri
I 4

Désélectionner la case “Per proteggere il computer, utilizzare il controllo dell'account utente [utiliser les
contrble des comptes d’utilisateurs pour vous aider a protéger votre ordinateur]” et appuyer sur la
touche “OK”.

5, Attiva o disattiva Controllo account utente i ol x|

@\A_F [, ~ Accountutente ~ attva o dsatuva Controlo account utente v & [coes 12}

Fle Modifica Vsuslizza  Strument 2

Per aumentare I protezione del computer e renderlo piis sicuro, attivare il controllo defl account
utente

Controllo account utent= pud siutare a impedire modifiche non autorizzate nel computer, & consigabile non disattvare
Controllo accou e per miiorare la protezione def comy

¥ Per proteggere il computer, utiizzare il controlo deflaccount utente

e |

-39 -



Rev. n° 5 del 03/09/2010

MANUEL UTILISATEUR "Software BLTView”
FileBLTView_F_Anonimo_rev5_030910.doc

Redémarrer I'ordinateur en appuyant sur la touche “Riavvia ora [Redémarrer maintenant]”

%, Attiva o disattiva Controllo account utente "l g [ 5

é\j‘r l!% ~ Accountutente ~ Attiva o disattiva Controllo account utente - J I.';—r.;. \Q‘

Fie Modfica Visushzza: Stument 7

Per aumentare la protezione del computer e renderlo pii sicuro, attivare il controllo defl'account
utente

Controllo account utente pud aiutare a impedire modifiche non autorizzate nel computer, E consigliabile non disattivare
Contralla account utente per migliorare la protezione del computer,

I Per proteqgere i computer, utiizzare i controllo delfaccount utente

Microsoft Windows X

i 50 1 il ster per rends
modifiche

Prima di riavviare il computer, salvare i file aperti e chiudere tuttii

programmi.
LRowaos | Rawiainsegito
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C2 - OUVERTURE BASE DE DONNEES - WINDOWS 7

Procédure pour désactiver le controle des utilisateurs et pouvoir
ainsi ouvrir et éditer les bases de données:

Ouvrir le gestionnaire des périphériques avec “start [démarrer] - Pannello di controllo [Panneau de

configuration]”

Sélectionner le menu“Account utente e protezione per la famiglia [Comptes d’utilisateurs et protection

de la famille]”

S -
(5 » Pannello di controllo » <45l Cercanetp

File Modifica Visualizza Strumenti 2

Modifica le impostazioni del computer

=) Sistema e sicurezza
\!3 Rivedi o stato del computer
Esequi backup del computer

Trova e risolvi problemi

Rete e Internet
Visualizza stato della rete e attivita

Scegli gruppo home & opzioni di condivisione

G
-
, / Hardware e suoni
- Visualizza dispositivi e stampanti
ﬁ Aggiungi un dispositiva
Connetti ad un proiettore

Modifica impostazioni comuni dei dispositivi

portatil
=% Programmi
& Disinstalla un programma

Visualizza per: - Categoria

zione famiglia
nt utente

Account uter
# Aggiungi & rimuo
] B Imposts Controllo

per quslsiasi utente

Aspetto e personalizzazione

w Cambiatema
Cambia lo sfondo del desktap
Modifica riscluzione dello schermo
W Orologio e opzioni internazionali
W Combia tastiere o altri metodi di input
W Accessibilita
J Impaostazioni automatiche

Ottimizza visualizzazione

Sélectionner “Account utente [Comptes d’utilisateurs]”

@z@ » Pannello di controllo » Account utente e protezione famiglia ¢

File Modifica Visualizza ~Strumenti 2

Pagina iniziale Pannello di

contrallo s? Account utente ] :
2 Cambia immagine account | B Aggiungi o rimuovi account utente

Sistems e sicurezza
Rete e Internet

Hardware e suoni
Programmi [i
Account utente e protezione 2 ‘
famiglia @

Aspetto e personalizazione

Orelogio ¢ opzioni
internazionali

Accessibilita

Controllo genitari
@Y W Imposta Controlle genitori per qualsiasi utente

Gestione credenziali
Gestione credenziali Windows

Windows CardSpace

Gestisci le schede informazioni utilizzate per I'accesso & servizi online
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Sélectionner “Modifica le impostazioni di Controllo dell'account utente [Modifier les paramétres de
contrdle de compte d’utilisateur]”

2, < Account utente

File Modifica Visualizza  Strumenti 2

Pagina iniziale Pannello di . .
controllo Modifica dell'account utente

Gestione delle credenziali Crea unz password per l'account
Crea un disco di Cambia immagine
{sposlione pasviaid ) Modifica neme account

® Modifica tipo di account

Collega ID online
Configura propriet3 profilo
utente esperto

Modifica variabili di ambiente B Gestisci un aftro account

& Mortica le impostazioni i Controlo deifaccount utente

Vedere anche

% Controllo genitori

AP-W7
Administrator

Déplacer le curseur de la position prédéfinie (3éme niveau) a la position la plus basse, puis appuyer sur la

touche “OK”.

Scegliere i casi in cui si desidera ricevere la notifica di modifiche al computer

Controllo dell'account utente consente di evitare I'esecuzione di modifiche nel computer da parte di
programmi potenzialmente dannosi

Ulteriori i sulle di Contrello dell' account utente

Notifica sempre

Un programma tenta di eseguire modifiche nel
computer (impostazione predefinita)

* Non notificare quando |'utente madifica le
-E=- impostazieni di Windows

@ Scelta consigliata se si utilizzano i programmi abituali
& si visitano siti Web conesciuti,

Scegliere i casi in cui si desidera ricevere la notifica di modifiche al computer

Controllo dell'account utente consente di evitare I'esecuzione di modifiche nel computer da parte di
programmi potenzialmente dannosi.

Ulteniori i sulle di Controllo dell'account utente

Notifica sempre

Un programma tenta di eseguire modifiche nel
computer (impostazione predefinit

®  Non notificare quando |'utente modifica le
-Ea- impostazioni di Windows

@ Scelta consigliata se si utilizzano i programmi abituali
-l = @ si visiteno siti Web conosciuti.

Non notificare mai
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