Installare il DRIVER per AP160UIR su Windows XP

1) Inserire il cavo AP160UIR nella porta USB
del computer. Verra rilevato il nuovo hardware

A Trovato nuovo hardware %
SmartIR USE-IRDA Port

2) Seguire i passi dell’ installazione guidata di
Windows, selezionando:

“Installa da un elenco o percorso specifico (per
utenti esperti)”

Premere “Avanti”

Installazione guidata nuovo hardware

[uesta procedura guidata consente di installare il software per:

SmartlR USB-IRDA Part

-r:') 5e la periferica & dotata di un CD o un disco
42 Hoppy di i { i irlo nell'apposil
unita.

Scegliere una delle seguenti opzioni:

O Installa il software automaticamente [scelta consigliata)
() Ingtalla da un elenco o percarso specifica [per utenti ssperti]

Per continuare, scegliere Avanti.

[ dwanti> [ Annlla ]

3) Selezionare:
“Ricerca il miglior driver disponibile in questi
percorsi”

Porre il segno di spunta su:
“Includi il seguente percorso nella ricerca”

Premere il tasto ““Sfoglia” e selezionare il
percorso in cui si trova il driver.

“C:\Programmi\SmartViewII\Drivers” (percorso
creato durante I’installazione di SmartViewll).

Premere “Avanti”

Installazione guidata nuovo hardware.

Utilizzare le cazelle di controllo che seguono per limitare o espandere la ricerca predefinita,
che include percorsi locali e supporti rimavibili. 11 miglior driver disponibile vera installato,

Selezionare le opzioni di ricerca e di installazione.

(%) Ricerca il miglior driver disponibile in questi percorsi.

[ Cerca nei supparti imovibii [units foppy, CO-ROM..)

Includi il seguente percorso nella ricerca:
-C\I-:'rogramml\s martvievll\Drivers - Sfoglia

() Non effettuare la ricerca. La scelta del diver da installars werrd effettuata manualmente.

Scegliere questa opzione per zelezionare da un elenca il driver di periferica. [l diver
contenuto nel'elenco potrebbe non eszere quello pill aggiornato per la periferica.

< Indietio ][ Avanti > ] [ Annulla

4) Attendere I’avvio dell’installazione

Installazione guidata nuovo hardware.

Attendere. Ricerca in corso. ..

(3 SmartlR USE-R DA Port

< Indietro Avanti




5) Premere sul tasto “Continua™

Installazione hardware

Il software che s sta installando per hardware:

! iy SmartlR USE-RDA Port

non ha superato il kesting del programma ‘windows Logo che
consente di verificane la compatibilita con ‘Windows XP. [
Informazioni zul kesting. |

L'installazione del sof potrebbe impedire il comretto
funzionamento del sistema o renderlo instabile.
Mi f iglia di arrestare I'i llazione e di

contattare il fornitore dell'hardware per ottenere un
prodotto zoftware che abbia zuperato il testing del
programma Windows Logo.

Continua ] [ Arresta installazione

6) Attendere la fine dell’ installazione

Premere sul tasto “Fine”

Installazione guidata nuovo hardware.

Completamento dell'Installazione
quidata nuovo hardware in corso.

Installazions del software completata per:

(g SmartlR USEARDA Fort

Per chiudere I'nstallazione guidata, scedliere Fine,

7) Premere col tasto destro sull’ icona “Risorse
Del Computer”.
Premere sulla voce di menu: ““Proprieta”.

Apri

Esplora

Cerca...

Gestione

Scansione con AYG Free

Connetti unita di rete...
Disconnetti unita di rete...

Crea collegamenta
Elirina
Rinarmina

8) Spostarsi nella pagina “Hardware™

Premere su “Gestione periferiche”.

Proprieta del sistema

Riipristing configurazione di sistema
Agginmamenti automatici ) Connessione remota
Generale Nome computer | Hardware Avanzate

Gestione periferiche

= Gestione periferiche visualizza un elenca di tutte le periferiche
hardware installate nel computer. Utilizzare Gestione
periferiche per madificare le proprieta delle periferiche.

Gestione periteriche

Diriver

La fima diver consente di verificare che i diver che si
installana siano compatibil con Windows. Windows Update
conzente di configurare la connessione a Windows Update
per i driver.

[ Firma driver l [ ‘Windows Update

Prafili hardware

| profili hardware congentono di impostare & memorizzae
diverse configurazioni hardware.

Prafili hardware




9) Dall’ elenco aprire la voce: “Porte (LPT e
COM)”

Verificare che la porta SmartIR USB-IRDA sia
correttamente installata.

E’ indicato il numero di porta. Nel caso in
figura, il numero di porta & la COM7.

Chiudere tutte le finestre

L Gestione periferiche

File  Azione wisualizza 7

- @ EFS PHEHA xRS

- B pa-300c
-1 Computer
(@), Controller audio, video e giochi
&) Controller disco floppy
&) Controller IDE ATAJATAPT
2 % Controller SCSI & RAID

Contraller USB (Universal serial bus)

juman Interface Device (HID)
Modem
) Mouse e altre periferiche di puntamento
-5 Perferiche di maging
#- 4 Periferiche di sistema
i3y Perferiche IEEE 1284.4
=Y Parte (COMe LPT)
i Porta di comunicazione (COM1)
4 Porta stampante (LPTL.
SmarkIR. LS| 201 art (CO

-8 Schede video
@ schermi

I

3

10) Aprire SmartViewll

Dal menu principale scegliere “Impostazione™ e
poi “Porta Seriale”

b1 SmartViewl|
File  Archivi B

SmartViewll

11) Selezionare la porta seriale desiderata e
premere il tasto “Ok™.

RT Ir 1"

CONFIGURAZIONE SERIALE




