Installare il DRIVER per AP160UIR su Windows VISTA

1) Inserire il cavo AP160UIR nella porta USB
del computer. Verra rilevato il nuovo hardware

2) Sequire i passi dell” installazione guidata di
Windows, selezionando:

“Individuare e installare il driver (scelta
consigliata)”

7] Trovato nuovo _ij:afdwa

E necessario installare il driver per SmartIC USB-IR
Converter

@ Individuare e installare il driver (scelta consigliata)
Sequire la procedura guidata per l'installazione del driver per il
dispositivo,

“ Visualizza questo messaggio in seguito
Il messaggio verra visualizzato di nuove al successivo collegamento del
dispositive o al prossimo accesso a Windows

%) Non visualizzare pili questo messaggio
1l dispositive non funziconera fino all'installazione del driver

3) Premere su:
“Cerca il software del driver nel computer™

(=) U Aggiomamento software driver - SmartiC USB-IR Converter

Specificare la modalita di ricerca del driver.

% Cerca automaticamente un driver aggiornato
Verra esequita sutomaticamente |a ricerca nel computer & su Internet dei driver
piit aggiomati per il dispositive.

% Cerca il software del driver nel computer
1l software del driver verra individuato e installato manualmente.

4) Premere il tasto “Sfoglia’ e selezionare il
percorso in cui si trova il driver.

“C:\Programmi\SmartViewlI\Drivers” (percorso
creato durante I’installazione di SmartViewll).

Porre il segno di spunta su:
“Includi sottocartelle™

Premere “Avanti”

@ | Aggiomamento software driver - SmartIC USB-IR Converter

Cerca driver nel computer

Specificareil percorso in cui cercare i driver:
:\Program Files\SmartKey\Driver] * Sfeglia..

[¥}Includi sottocartelle

“# Scegli manualmente da un elenco di driver di dispositivo nel

computer
Nell'elenco verranno visualizzati i driver installati compatibili con il dispositive e tutti
driver della stessa categoria del dispositivo.




5) Attendere I’avvio dell’installazione

(\:) Il Aggiornamento software driver - SmartlC USB-IR Converter

Installazione driver in corso...

6) Premere sul tasto “Installa il software del
driver”.

15 Protezione di Windows m

¢) Windows: impossibile verificare I'autore del software di questo

~" driver

< Non installare il software del driver
Visitare il sito Web del produttore per ottenere il software aggiomato per il
dispositiva,

< Installa il software del driver
Installare solo software disponibile nel disco o nel sito Web del produttore.
Software non firmato proveniente da altre risorse potrebbe danneggiare il
computer ¢ consentire l'intercettazione di informazieni,

() Visualizza dettagli

7) Attendere la fine dell’ installazione

Premere sul tasto “Chiudi”

() Il Aggiomamento software driver - SmartUSE (COMLL)

Il driver & stato aggiornato correttamente
Installzione del driver completata per il dispositivo:

SmartUSB

8) Premere col tasto destro sull’ icona ““Risorse
Del Computer”.
Premere sulla voce di menu: “Proprieta”.

Apri
Esplora
Cerca...
Gestione

Scansione con AVG Free

Connetti unita di rete...

Disconnetti unita di rete...

Crea collegamento

Elimina

Rinomina

Proprieta




9) Premere sulla voce ““Gestione dispositivi”

Premere su “Gestione periferiche”.
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10) Dall’ elenco aprire la voce: “Porte (LPT e
Com)”

Verificare che la porta SmartUSB sia
correttamente installata.

E’ indicato il numero di porta. Nel caso in
figura, il numero di porta é la COM11.
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11) Aprire SmartViewll

Dal menu principale scegliere “Impostazione™ e
poi “Porta Seriale”
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12) Selezionare la porta seriale desiderata e
premere il tasto “Ok”.




